LEGENDA

STAVEBNI CARA, ULIENI STAVEBNI EARA
4b-b» NAVRZENY PRUJEZD
4><p STAVAJICI PROJEZD
- HLAVNI VSTUP

NAVRZENE PESI PROPOJEN(

3 &ISLO NAVRZENE STAVBY
12 ZAVAZNA KOTA V METRECH

HRANICE A CISLO DILEl ZMENY

SCHEMA CLENENI BLOKU




Legenda navrhovanych staveb — zména c.1
a aktualizace RP MPZ Chrudim

1 MASARYKOVO NAM. - ZASTAVBA DVORU
2 MASARYKOVO NAM. - ZASTAVBA DVORU
3 MASARYKOVO NAM. - ZASTAVBA DVORD
4 NAROZI MASARYKOVO NAM., PARDUBICKA - DOSTAVBA
5 DOSTAVBA V ZAHRADE V UL. POBREZNI
6 VYHLIDKA ZA HOTELEM BiDOU
7 DOSTAVBA NAROZi UL. PODEBRADOVA
8 LAVKA U AREALU BYV. LETNIHO KINA
9 OBJEKT PRO ZAZEMi AREALU BYV. LETNIHO KINA
10 NOVOSTAVBA NA SKOLNiM NAMESTI =~
11 VNITROBLOK A DOSTAVBA UL. NOVOMESTSKA
12 RODINNE DOMY UL. NOVOMESTSKA
13 RODINNY DOM U VODARNY
14 DOSTAVBA BLOKU U VODARNY
15 RODINNY DOM UL. SOUKENICKA
16 DOSTAVBA PROLUKY UL. RADOUSOVA
17 DOSTAVBA V AREALU FIRMY VIVANTIS
18 DOSTAVBA V AREALU FIRMY VIVANTIS

DOSTAVBA BLOKU TYRSOVO NAMESTI
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NAVRZENA
STAVBA ¢&.
1,2

ZMENA &.2
BLOK &. 46

MISTO:
Masarykovo
nameésti

O /*/

s~/

~
Masarykovo

Predmeét regulace:

Navrh regulativi:

«  Stavebni cary

»  Vyskové regulativy, tvar stfechy
«  Funkeni vyuziti

«  Zvlastni pozadavky

Stavebni Cary jsou zavazné definovany ve vyse uvedené situaci

U novostaveb a rekonstruovanych objektl respektovat a zachovat
charakteristickou hmotu stfech okolni zastavby, jejich sklon, tvar,
vySku a orientaci hfebene, u dvornich kfidel a pfip. pristreskd pro
posezeni nebo parkovani jsou pripustné pultové stfechy. Objekty
budou mit 1-2 nadzemni podlazi s moznosti vyuZiti podkrovi.
Prizemi obcanska vybavenost (obchody, sluzby), II. NP a podkrovi
Ize vyuzit pro bydleni

Dopravni obsluha objektll je navrzena z ulice Pardubické a mistni
komunikace v sidlisti Leguma. Hlavni vstupy do dvord zlistanou
stavajici z Masarykova ndm., navrzeno je propojeni jednotlivych
dvord prlchody. PFipustné jsou tradicni materidly a barvy
stfesnich krytin (pfirodni bfidlice, palené stfesni krytiny, falcovany
hladky plech, ... ), které nenarusi pvodni historicky vzhled budov.



NAVRZENA
STAVBA ¢.
3,4

ZMENA &.2
BLOK &. 46

MiSTO:
Masarykovo
namésti

Predmeét regulace:

Navrh regulativi:

«  Stavebni cary

«  Vyskové regulativy, tvar stfechy
»  Funkeni vyuziti

«  Zvlastni pozadavky

Stavebni Cary vychazeji ze stavajiciho stavu a jsou zavazné
definovany na vySe uvedené situaci

Novostavba ve vnitrobloku je urCena i pro garazovani vozidel.
Stavba musi respektovat charakter okolni zastavby a zplsob
zastfeSeni - hmotu stfech okolni zastavby, jejich sklon, tvar, vysku
a orientaci hfebene. Objekty budou mit max. 2 nadzemni podlazi
s vyuzitym podkrovim. Bude respektovan prichod kolem Uradu
prace.

Realizace objektu ¢ 4 je podminéna celkovou rekonstrukci
sousedniho domu a vznikne jeden spolecny. Pfizemi - obcanska
vybavenost (obchody, sluzby), podkrovi a II. NP lze vyuzit pro
bydleni.

U rekonstrukce nesmi byt zvySovana Uroven 1. NP, Uroven vstupl
bude respektovat historické principy: minimalni zvySeni nad
prilehlym terénem, bez predsazenych stupnd. PFipustné jsou
tradicni materialy a barvy stfesnich krytin (pfirodni bfidlice, palené
stfesni krytiny, falcovany hladky plech, ... ), které nenarusi
plvodni historicky vzhled budov.



NAVRZENA
STAVBA &. 5
ab

ZMENA .3 a
4
BLOK &. 30

MiSTO:
biehy
Chrudimky,
ul. PobFezni

Predmeét regulace:

Navrh regulativii:

« Stavebni Cary

«  Vyskové regulativy, tvar stfechy
«  Funkeni vyuziti

«  Zvlastni pozadavky

Stavebni Cary vychazeji ze stavajiciho stavu a jsou zavazné
definovany na vyse uvedené situaci.

U novostavby v zahradé respektovat a zachovat charakteristickou
hmotu stfech okolni zastavby, jejich sklon, tvar, vysku a orientaci
hifebene. Objekt nepresahne 2 nadzemni podlazi, je mozné vyuziti
podkrovi. Hlavni fimsa bude navazovat na sousedni objekt.
Pfipustné jsou tradicni materialy a barvy stfesnich krytin (pfirodni
bridlice, palené stfesni krytiny, falcovany hladky plech, ... ), které
nenarusi plvodni historicky vzhled budov. Navrhovana vyhlidka
u Chrudimky ukoncuje ul. PobfeZni a bude realizovana ve stejné
vySkové roviné. Zabradli bude ve vysce 1,1 m.

Objekt €. 5 — bydleni s moznosti podnikani (hotel, penzion), které
negativné neovlivni ZP. Pfipustné jsou tradicni materialy a barvy
stfesnich krytin (pfirodni bfidlice, palené stresni krytiny, falcovany
hladky plech, ... ). Stavba ¢. 6 — vyhlidka — pro verejnost.
Variantné misto vyhlidky byla posuzovana realizace lavky pro pési
pfes Chrudimku — z d@ivodu zachovani charakteristického pohledu
na feku z mostu v ulici Siroké se lavka nedoporucuje.
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Pohled na objekt €. 5 (navrh dostavby) od ohbi feky Chrudimky.



NAVRZENA
STAVBA &. 7

ZMENA &.5
MISTO:

narozi
Podébradova

Predmeét regulace:

Navrh regulativi:

«  Stavebni cary
«  Vyskové regulativy, tvar stfechy
»  Funkeni vyuziti

Stavebni ¢ary vychazeji ze stavajiciho stavu a jsou definovany na
vySe uvedené situaci. Max. hranice zastavby je vymezena
zachovanim chodniku o Sifce 2,5m podél komunikace.

Pri vySkovém FeSeni je tfeba navazat na stavajici zastavbu v ulici
Podébradové. Objekt nepfesahne 2 nadzemni podlazi,
architektonické feSeni v sousedstvi banky nemusi byt historizujici,
bude provéreno architektonickou soutézi.

Objekt obcanského vybaveni (galerie, sluzby, vSe co s ohledem na
okolni dopravni situaci nevyzaduje kapacitni zasobovani).



Dostavba narozi Podébradova — Sirokd objektem obcanského vybaveni (skica). Pohledové
exponovany prostor bude feSen architektonickou soutézi.
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Predmeét regulace:
«  Stavebni cary
«  Vyskové regulativy, tvar stfechy
«  Funkéni vyuziti

Navrh regulativi:

STAVBA C. 8
ad

ZMENY &. 7
a8
BLOK &. 32

MiSTO:
prostor
byvalého
letniho kina

« Stavebni Cary vychazeji ze zpracované studie a jsou zavazné

definovany na vyse uvedené situaci

+ Vyska hlavni fimsy provozniho objektu ¢. 9 bude max. 3m. Dim
bude mit 1 NP + pFip. podkrovi. Stfecha mize byt sedlova nebo

sklonitd (min. 15 stupnid).

« Jednd se o provozni objekt, ktery bude tvofit zazemi arealu
byvalého letniho kina (verejné WC, obcCerstveni, sklad,...). Lavka

pro pési pres feku Chrudimku bude Siroka max. 3m.



NAVRZENA
STAVBA ¢.
10

ZMENA&. 11
BLOK &. 14

MISTO:
Skolni
namésti

Predmeét regulace:
»  Stavebni Cary
«  Vyskové regulativy, tvar stfechy
«  Funkéni vyuziti
«  Zvlastni pozadavky
Navrh regulativi:

« Stavebni cary vychazeji ze stavajiciho stavu a jsou zavazné
definovany na vySe uvedené situaci

« Architektonické feSeni stavby bude provéfeno architektonickou
soutézi. Objekt nepfesdhne 3 nadzemni podlazi s vyuzitym
podkrovim.

« Funk¢ni vyuZiti — obcanské vybaveni (administrativa, sluzby,
obchod...), s moznosti bydleni v poslednim NP.

+ Pfipadny vjezd do podzemnich gardZi objektu realizovat ze
Skolniho namésti.



Proluka na Skolnim ndmésti — samostatné stojici objekt bude mit hlavni hmotu ukondenu ve
vysce fimsy sousedniho objektu. Zplsob zastfeseni sklonitou stfechou nebo ukonceni objektu
ustupujici hmotou bude provéreno architektonickou soutézi.



NAVRZENA
STAVBA &. 11

ZMENA &.21
BLOK &. 18

MisTO:

ul.
Svéchynova a
Novomeéstska

Predmeét regulace:
«  Stavebni cary
«  Vyskové regulativy, tvar stfechy
»  Funkeni vyuziti
«  2vIastni poZzadavky
Navrh regulativi:

« Stavebni cary vychazeji ze stavajiciho stavu a jsou zavazné
definovany na vySe uvedené situaci.

 Stfecha Sikma, hreben a hlavni okapni fimsa logicky navdZze na
sousedni objekt. Objekt nepfesahne 3 nadzemni podlazi
s vyuzitym podkrovim. ZastfeSeni garazi ve vnitrobloku bude
plochou pochozi stfechou s ozelenénim.

« Funk¢ni vyuzZiti — ve vnitrobloku hromadné podzemni gardze.
Dostavovany objekt pro bydleni — byty. V pfizemi mozno situovat
obcanské vybaveni.

+ Vjezd do hromadnych garazi realizovat z ulice Svéchynova.
V objektu ¢.12 pocitat s umisténim stavajici trafostanice TS 1149.



NAVRZENA
STAVBA & 12

ZMENA ¢&.22
BLOK &. 20

MisTO:
ul.
Novoméstska

Predmeét regulace:

Navrh regulativii:

« Stavebni Cary

«  Vyskové regulativy, tvar stfechy
«  Funkeni vyuziti

Zvlastni poZadavky

Stavebni cary vychazeji ze stavajiciho stavu (na misté
asanovanych fadovych garazi) a jsou zavazné definovany na vyse
uvedené situaci.

Stfecha sedlova, hieben a hlavni okapni fimsa logicky navaze na
sousedni objekty. Dvé& nadzemni podlazi s vyuzitym podkrovim.
Funkéni  vyuziti — bydleni v rodinnych domech s moznosti
CasteCného vyuZiti pro Ucely podnikani, které negativné neovlivni
ZP.

Pripustné jsou tradicni materialy a barvy stfesnich krytin (pfirodni
bridlice, palené stfesni krytiny, falcovany hladky plech, ... ).



NAVRZENA
STAVBA &.
13a 14

ZMENA &.25
BLOK &. 21

MISTO:
U Vodarny

Predmeét regulace:

Navrh regulativi:

«  Stavebni cary

«  Vyskové regulativy, tvar stfechy
»  Funkeni vyuziti

«  Zvlastni pozadavky

Stavebni Cary jsou zavazné definovany na vySe uvedené situaci.

U novostaveb a rekonstruovanych objektli respektovat a zachovat
charakteristickou hmotu stfech okolni zastavby, jejich sklon, tvar,
vySku a orientaci hiebene. Objekt ¢.14 — dostavba bytového domu
je omezena na 3 NP svyuzitym podkrovim, stfecha sedlova
s moznou valbou, objekt ¢. 13 bude mit v pfipadé realizace
2 nadzemni podlazi s vyuzitym podkrovim.

Objekt €. 13 (pozadovany dil¢i zménou ¢. 25 — obcanska
vybavenost nebo bydleni) se doporucuje vypustit a ponechat paty
svahll ozelenéné. Naopak je Zadouci dostavba bytového domu
st.p. 587 objektem ¢.14 — bydleni (a to i na Ukor sousedici
garaze), v prizemi mozna obcanska vybavenost - obchody, sluzby.
U objektu ¢. 13 by bylo nutno zrealizovat pfemosténi potoka — pro
potfeby majitele nemovitosti. Pripustné jsou tradi¢ni materialy
a barvy stfesnich krytin (pfirodni bfidlice, palené stfesni krytiny,
falcovany hladky plech, ... ).



Dostavba stitu domu v prostoru U vodarny.



NAVRZENA
STAVBA &.
15

ZMENA &.29
BLOK &. 26

MiSTO:

ul.
Soukenicka,
park za
divadlem

Predmeét regulace:
« Stavebni Cary
»  Vyskové regulativy, tvar stfechy
«  Funkeni vyuziti
«  Zvlastni pozadavky
Navrh regulativi:

» Stavebni ¢ary jsou zavazné definovany na vysSe uvedené situaci.

« Respektovat a zachovat charakteristickou hmotu stfech okolni
zastavby, jejich sklon, tvar, vysku a orientaci hifebene — stfecha
Sikma, objekt bude mit 1 nadzemni podlazi + vyuzité podkrovi.

« Rodinny diim — bydleni.

« Stavba bude realizovana na misté plvodni zastavby, pFipustné
jsou tradicni materidly a barvy stfesnich krytin (pfirodni bfidlice,
palené stfesni krytiny, falcovany hladky plech, ... ). Presto se
doporucuje zvazit vypusténi této stavby a uprednostnéni parku
pod patou svahu s pési trasou do historického jadra mésta.



NAVRZENA
STAVBA ¢.
16

ZMENA &.30
BLOK &. 28

MisTO:
ul.
Radousova

Predmeét regulace:
«  Stavebni cary
«  Vyskové regulativy, tvar stfechy
»  Funkeni vyuziti
«  Zvlastni pozadavky
Navrh regulativi:

« Stavebni ¢ary jsou zavazné definovany na vysSe uvedené situaci.

+ Respektovat a zachovat charakteristickou hmotu stfech okolni
zastavby, jejich sklon, tvar, vysku a orientaci hifebene — stfecha
Sikma, dostavba navaze hlavni fimsou na sousedni objekt RD,
bude omezen na 2 nadzemni podlazi + vyuzité podkrovi.

« Rodinny diim — bydleni

» Pripustné jsou tradi¢ni materialy a barvy stfesnich krytin (pfirodni
bridlice, palené stfesni krytiny, falcovany hladky plech, ... ).



NAVRZENA
STAVBA ¢.
17,18a 19

ZMENA &.35
BLOK &.9 a
15

MisTO:
Tyrsovo
nameésti

Predmeét regulace:

Navrh regulativi:

«  Stavebni cary

«  Vyskové regulativy, tvar stfechy
»  Funkeni vyuziti

«  2vIastni poZzadavky

Stavebni ¢ary jsou zavazné definovany na vySe uvedené situaci.

U novostaveb a rekonstruovanych objektl respektovat a zachovat
charakteristickou hmotu stfech okolni zastavby, jejich sklon, tvar,
vySku a orientaci hfebene. Objekt ¢.17 a 18 — dostavba
provoznich budov v aredlu firmy Vivantis spojena s asanaci je
omezena na 1 - 2 NP, stfecha sklonitd aZ plocha, objekt ¢. 21
navaze na sousedni objekt jak hmotové tak hlavni okapni fimsou
a tvarem stfechy. bude mit 3 nadzemni podlazi s vyuzitym
podkrovim.

Objekt €.17 a 18 — dostavba provoznich budov — vyroba, budova
¢.21 — obcanské vybaveni (administrativa, sluzby) bytového domu
— bydleni, v hornich patrech moZno situovat byty.

Realizovat prljezd v objektu ¢.19 do navrzeného parkovaciho
domu.
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Dostavba narozi v ulici Opletalové — pfijezd k parkovacimu domu prdjezdem.



