UZEMNI PLAN

LITOVEL

Pravni stav po zménach Z1a, Z1b a Z2



Uzemni pldn Litovel Pravn/ stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

MESTO LITOVEL
nam. Premysla Otakara 778
784 01 Litovel
sekretariat@mestolitovel.cz

www.litovel.eu
Porizovatel: Méstsky urad Litovel, odbor vystavby
Jméno a prijmeni zastupce porizovatele : Ing. Ludmila Smakalova
Funkce: vedouci OV

Podpis opravnéné Uredni osoby pofizovatele :
Otisk uredniho razitka:

Spravni organ, ktery vydaval Uzemni plan a jeho zmény : Zastupitelstvo mésta Litovel

Datum nabyti G¢innosti Pravniho stavu po zménach 1a, 1b a 2: 10.10.2015

Uzemni plan Litovel
Pravni stav po zménach €. 1a, 1ba 2

UZEMNI PLAN
nazev datum vydani|cislo usneseni| cislo OOP da;g’.:”';zlg't d
Uzemni plan Litovel 28.6.2012 &.9/18/zML &.1/2012 17.7.2012
Zména C. 1a 12.9.2013 | &.14/27/ZML &.1/2013 4.10.2013
Zména C. 1b 24.9.2015 | &15/c/10/ZML |  &1/2015 10.10.2015
Zména C. 2 24.9.2015 | &16/b/10/ZML|  &2/2015 10.10.2015

Uzemni plan Litovel - pravni stav po zménach Z1a, Z1b a Z2 je zavazny pro rozhodovani o lizemi ve
spravnim obvodu obce Litovel (tj. katastralni Gzemi Litovel, Chudobin, Chofrelice, Myslechovice,
Nasoblrky, Nova Ves u Litovle, Rozvadovice, Savin, Tfi Dvory u Litovle, Uncovice, Viska u Litovle).

Atelier URBI spol. sr.o. 1




Uzemni pldn Litovel Pravn/ stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

OBSAH TEXTOVE CASTI

A. Reseni UP (vyrok) 4
A.1  Vymezeni zastaVenEho UZEMI......ccvvviieiiiiiiiiiiieiiiieieiieeee s s s e e s s s e s e sesr e e e e eeeeeeeeeereeeeeees 4
A.2  Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ..........cccevvvevviiiiiiienennnn. 4
N S 1R - 1Y 2RSSR 4
A.2.2 Redené Gzemi, ochrana a rozvoj JEh0 NOANOL........cvevriveeereeteisresteee e seeresre et ste e s saere e 5

A.3  Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému
SIAEINT ZEIENE. ... . 6
A.3.1 Navrh urbanistické KONCEPCE FESENI...uuvvrrrrrrrrrrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr e 6
A.3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené.............ccccceeeeeeeeee 9
A.4 Koncepce verejné infrastruktury véetné podminek pro jeji umistovani.............cceeeee... 15
A.4.1 ObCanské vybaVeNi, SIUZDY ......uuvvvvuruuuurrurrunsesissssrrrrrrrrrnrsrrrssrersrnrrrrrsrrrrssaarrrrrrrnne 15
N 0 1o o =Y [ =1 o PP POPPPPPPPPPPPPR 17
NG Y [oTa (o T Yo Tl oo o Y S POPPPPPPPPPPPPR 26
N 0= o= ] 2 PP 34

A.5 Koncepce usporadani krajiny vcetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmény v jejich vyuziti, Uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,

protierozni opatteni, ochrana pred povodnémi, rekreace, dobyvani nerosti............... 40
A.5.1 Zakladni zasady USpPOFAdANi Krajiny ........evevvvssuurrurrirrriiririnrrnrrnnrnenrnrnnernres. 40
A.5.2 Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich VyUZiti.........cuvvvvvvvivviniiiinininnnnn. 40
A.5.3 Uzemni systém eKOIOGICKE SEADIlity........cveververeireiereireeereseesesreeeerestesesreseeresresaesesaeseseens 41
A.5.4  PrOSEUDPNOSE UZEMI . 1utttuuttirrersrttuususssssssssssessssessssssssssssssesssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssnnes 45
A.5.5 Proti€rOZNi OPALFENT v.vvvuvvrrrrrrrrrurrrutrrursruurrerererrrrrrrrrrrrrrerrr bbb rrre 45
A.5.6  ZAPIAVOVA UZEMI 11ttttttrurrurrunnssuuussssssssssssssessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssnsnnes 46
A.5.7 DODYVANT NErOStNYCH SUIMOVIN. ..uuvvvvurrrussssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssnnes 46

A.6  Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti s uréenim
prevazujiciho Ucelu vyuziti (hlavni vyuZiti), pripustného vyuZiti, nepfipustného
vyuziti, popripadé podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni
podminek prostorového usporadani, vcetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napiiklad vyskové regulace zastavby, intenzity vyuziti pozemkd

V PIOCNACN) 1 47
A.6.1 Navrh clenéni Gzemi mésta na plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti a podminky jejich

VYUZIT et et 47

A.6.2 Navrh podminek vyuZiti pro zastavéné a zastavitelné plochy: ..........uvvvveviviviiiiiiiiiieniiinnnnn. 49

A.6.3 Navrh podminek vyuziti pro nezastavéné Gzemi a nezastavitelné plochy ..........cccccvvvneennnn. 60

A.6.4 Zasady prostorového uspofadani sidla...........ceuuuuuuiiiiiiriiiiiic e 65

A.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatfeni, staveb a
opatreni k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které

Ize préva k pozemk{lm a stavbam VyVIastnit.........ceeeeiiiiiiiiiinnnienie e 67
A.7.1 Plochy a koridory dopravni infrastrUKEUNY ..........eeeeeeeererrerrnrrirererrenimrenr. 67
A.7.2 Koridory technické iNfrastrUKtUNY .......uueeeereereesrriireirrrrrnrrrnrrrrnrerrrrrrr e 68
A.7.3 Verejn€ proSPESNA OPALFENT ..vvvvuvrrrrrrrrrrrurrururrrrsrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr e 68
A.7.4 Navrh objektl k asanaci @ Na dOZIti........uueeeeeeeiiiiiirierireee i e s e e e sserneees 68

Atelier URBI spol. sr.o. 2




Uzemni pldn Litovel

Pravn/ stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

A.8

A.8.1 Stavby vefejné vybavenosti

A.9

A.10

A.11

A.12
A.13

A.14

A.15

Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni,

pro které Ize uplatnit pouze predKUpNi PraVo.......cccvvviiiiiiiiiiiieeieiieeee e eeeees

Vymezeni ploch a koridorll Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho

vyuziti, v€etné podminek pro jJeho Provereni .......ccccceeeeee e

Vymezeni ploch a koridor{, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti Gzemni
studii podminkou pro rozhodovani, stanoveni lhlty pro pofizeni Uzemni studie,
jeji schvaleni pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence Uzemné

9] aTo 1= o el o To L) o PP PPPPPPP

Vymezeni ploch a koridorli, ve kterych je pofizeni a vydani regulacniho planu
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani regulacniho planu

v rozsahu dle prilohy €. 9 Vyhlasky €. 500/2006 Sb. .......ceeiiireriiiiiiiniiieeeeeeeeeeeennenn

Stanoveni poradi zmén v Uzemi (EtapIZACE) ..vvvvrrrrrrrrrrrrrmrmrrnrrrrnrrnrnnnrnnnnnsssnnnnnnnnnes

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které mize
vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen autorizovany

F= 0l 111« o

Vymezeni staveb nezplsobilych pro zkracené stavebni fizeni podle § 117 odst. 1

L 0= 172=10) 81110 3721 Co ) 1 1=

Udaje o poctu listl Gzemniho planu a poctu vykres k nému pripojené grafické

7= 11 o S

aTe L1 er  yrbanisticko architektonicka projekéni kancelar

URBI Chopinova 9, 623 00 Brno

spol. s r.o.

tel.: 547 250 469

e-mail: atelier-urbi@volny.cz

Uzemni plan Litovel
- pravni stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

Zakazkove Cislo: 13 — 102 - 06
Porizovatel: MéU Litovel, odbor vystavby

Zhotovitelé:
Urbanisticka ¢ast Ing. arch. Jana BeneSova
Doprava Ing. Rostislav Kostal
Technicka infrastruktura Ing. arch. Jana BeneSova
Zivotni prostredi, ZPF Ing. Hana Zemanova
GIS Roman Stanék

Brno, fijen 2015 Cislo vytisku:

Atelier URBI spol. sr.o.

..70




Uzemni pldn Litovel Pravn/ stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

A. RESENI UP (VYROK)

Upraveny text po spolecném jednani konaném dne 22.5.2014, po verejném projednani konaném
dne 10.12.2014 a opakovaném verejném projednani konaném dne 25.3.2015.

A.1 VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMi
Uzemni plan mésta je zpracovan v souladu se zakonem &. 183/2006 Sb. (stavebni zakon).

ReSenym Uzemim je spravni Uzemi mésta Litovel, tj. katastralni Uzemi Litovel a katastralni Uzemi
Chorelice, Chudobin, Myslechovice, Nasobdrky, Nova Ves, Rozvadovice, Savin, Tfi Dvory, Uncovice
a Viska (soucasti k.U. Uncovice je Brezové). Velikost feSeného Uzemi je cca 4639 ha.

Regené (izemi se skldda ze zastavéné a nezastavéné &asti Uzemi.

Zastavéné Uzemi bylo aktualizovano k datu zpracovani navrhu zmeény C.1b UP Litovel (prosinec 2013),
dale bylo v feSeni zmény €. 2 UP Litovel vymezeno zastavéné Uzemi na parcele p.¢. 157/1 k.4. Nova
Ves.

Dle zékresu v navrhu UP méa zastavéné izemi rozlohu cca 546,2 ha. Rozloha nezastavéného tzemi ¢ini
cca 4084,8 ha.

A.2 KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

A.2.1 Sirsi vztahy

Z hlediska Sirsich vztahl respektuje koncepce Zmény ¢&.1b Uzemniho plédnu mésta Litovle fedeni Zasad
Uzemniho rozvoje Olomouckého kraje, pravni stav po aktualizaci €. 1.

« mésto lezi v rozvojové oblasti RO1, vymezené obcemi Bélkovice — Lastany, Bohurovice,
Bukovany, BystrocCice, Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubocky, HluSovice, Hnévotin, Kozusany-
Tazaly, Kréman, Lutin, Majetin, Mrsklesy, Olomouc, Pfaslavice, Samotisky, Tover, Velka Bystfice,
Velky Tynec, Kfelov-Bfuchotin, Skrben, Pfikazy, Naklo, Cervenka, Hanovice, Litovel, Unicov,
Sternberk, Starnov, Horka nad Moravou, Libo$, Stépanov, Slatinice (v UP Litovel jsou fedena
rozvojova Uzemi, vytvarejici hodnotové pdly sidelniho a ekonomického rozvoje Gzemi),

« meésto lezi na rozvojové ose OS 8 Hradec Kralové / Pardubice — Moravska Trebova — Mohelnice —
Olomouc — Prerov, zakladem rozvojové osy je stavajici vedeni 1. a III. tranzitniho Zelezni¢niho
koridoru, planované uceleni rychlostni silnice R35 v Useku mezi Hradcem Kralové a Mohelnici
s navaznosti na jiz existujici trasu R35 do Olomouce, ¢imz vznikne (vCetné dalnice D11) druhé
kapacitni zapadovychodni  silni¢ni  propojeni v CR s pfedpokladanym dopadem na rozvoj
v pfilehlém Gzemnim pasu (v UP Litovel jsou ve vazbé na dopravni tahy situovany plochy pro
vyrobu),

« do Uzemi mésta zasahuje specificka oblast ST3, v této specifické oblasti se vzhledem k pfiznivému
kvalitativné kvantitativnimu nahromadéni surovinového potencialu pripousti zahajeni dalSi nové
tézby mensiho plosného rozsahu (max. rozsahu do 25 ha) s optimalnim (vyhodny pomér plochy
k mocnosti suroviny) objemem zasob a s dlouhodobou Zzivotnosti loziska pfi naplnéni postupu dle
Luzemni studie Stérkopiskd" iZSi
zatéz na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi, zejména z hlediska dopravni zatéze,

«  méstem prochazi vyznamny komunikacni tah nadregionalniho vyznamu II/449 (Rymarov) — Unicov
— Litovel - Uncovice, na ktery je vazan urbanni koridor Litovel — Unicov (v UP Litovel je drzen
Uzemni koridor pro prelozku silnice zapadné mésta),

« z Uzemi mésta vychazi tah krajského vyznamu silnice 11/449 Uncovice — Prostéjov.
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ZUR stanovuje: u navrhovanych dopravnich koridord je nutno fesit ochranu urbanizovanych Uzemi
pred nepfiznivymi Ucinky dopravy, zejména hluku. Pro omezeni nepfiznivych vlivi dopravy navrhovat
vedeni vyznamnych dopravnich tahli mimo obytna Gzemi, navrhovat vhodné funk¢ni vyuZiti ndvaznych
ploch V€. situovani prekazek proti Sifeni téchto vlivl (protihlukové clony, valy ¢i pasy izolacni zelené).

A.2.2 Resené zemi, ochrana a rozvoj jeho hodnot

Reseno je celé spravni lizemi mésta.

Jadrovym Uzemim je Litovel, jehoz historicka c¢ast je plosné chranéné Uzemi, vyhlasené v roce 1992
méstskou pamatkovou zénou. Koncepce feSeni Uzemniho planu proto piné zajiStuje ochranu hodnot
Uzemi (pfirodnich i civilizacnich — Natura 2000, CHKO Litovelské Pomoravi, méstska pamatkova zdna,
nemovité kulturni pamatky atd.).

Z hlediska stavajiciho vyuziti Uzemi prevazuje v zastavéném Uzemi mésta a jeho mistnich ¢asti zona
bydleni a zdna smiSena obytna, na néz casto navazuji lokality, vyuzivané k rekreaci. Ve mésté budou
rozvijeny predevsim tyto funkce, priméreneé doplnéné plochami pro rozvoj ekonomickych aktivit,
zejména vyroby ve vazbé na dopravni koridory.

Zakladem koncepce nového izemniho planu mésta je:

* respektovani ptlivodni urbanistické struktury a charakteru zastavby mésta, zejména
jeho historické casti — zklidnéni prostoru namésti Premysla Otakara, postupna regenerace
prostoru Staromeéstského namésti, kde je historicky nejstarsi ¢ast mésta devastovana dopravou
a nevhodnymi prestavbami, Uprava prostoru kolem ulice Palackého,

= FeSeni protipovodiiové ochrany zastavby Litovle vybudovanim severniho
odlehcovaciho koryta a systému ohrazovani, spojeni tohoto reseni s reSenim prelozky
silnice I1/447 (hraz),

= doplnéni a uprava vedeni meéstskych komunikaci tak, aby zajistily lokalni spojeni
severojiznim smérem ve vychodni Casti mésta a zapadovychodnim smérem ve stredni ¢asti mésta
(veskerd spojeni jsou vedena pretizenou ulici Dukelskou)

= doplnéni a Gprava vedeni sbérnych méstskych komunikaci tak, aby zajistily lokalni spojeni
severojiznim smérem ve vychodni Casti mésta a zapadovychodnim smérem ve stredni ¢asti mésta
(jednoduchy dopravni skelet sbérnych komunikaci méstu chybi a veSkerd spojeni jsou vedena
pretizenou ulici Dukelskou),

= FeSeni primérenych rozvojovych ploch pro jednotlivé funkce, zejména severné a jizné
stavajici zastavby Litovle,

* FesSeni vesnického osidleni jako samostatnych svébytnych celkli — mistnich ¢asti,

= reSeni technické vybavenosti (doplnéni chybéjicich inZenyrskych siti ve stavajici zastavbé,
navrh siti pro rozvojové plochy),

* FesSeni nezastavitelného Gzemi s respektovanim ochrany prirody (koridor pro vyhledové
preloZeni silnice 11/449 je pres Uzemi CHKO LP veden podél protipovodnovych hrazi a nad dzemim
navrzenych mokradd zapadné Hvézdy je predpoklada estakada).

Koncepce reseni vesnického osidleni:

Hlavni funkci obci (mistnich Casti) je i nadale bydleni a zemédélska vyroba. Dle polohy obci je feSena
protipovodiiova ochrana a problémy tykajici se dopravy.
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A.3 URBANISTICKA KONCEPCE, VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

A.3.1 Navrh urbanistické koncepce reseni

Litovel, Chorelice, Nasobtirky
V Uzemi mésta bude respektovana historicka zastavba a jeji charakter.

Historické jadro Litovle s méstskou pamatkovou zénou bude dopravné zklidnéno. Z centra mésta bude
postupné vyloucena silni¢ni doprava nadmistniho vyznamu. Prelozka silnice 1I/447 severné mésta
bude pokud mozno sloucena s realizaci protipovodiovych opatreni (ohrazovani severniho obtokového
koryta). Pro prelozku silnice II/449 bude drZzena Uzemni rezerva - koridor o Sifce 100m podél
zapadniho ohrazovani Uzemi. Ve vychodni Casti mésta budou vytvareny predpoklady pro doplnéni
skeletu mistnich komunikaci tak, aby mistni osobni doprava v severojiznim sméru nezatézovala
historické jadro mésta a stavajici silnici 11/449 (ulice Dukelskd). Bude zde realizovan novy most pres
feku Moravu nahradou za stavajici nevyhovuijici premosténi. Dale bude podporovana snaha premistit
dopravné Spatné pristupny zavod Kimberley Clark ve vychodni ¢asti mésta do nové navrhovanych
ploch pro prlimysl v jizni ¢asti mésta.

V mistnich ¢astech Chorelice a Nasoblrrky budou podporovana svébytna podruzna centra a nebude
narusen soucasny raz zastavby.

Vyuziti vSech navrzenych rozvojovych ploch bude podminéno jejich dobrou dopravni dostupnosti
(realizace obsluznych komunikaci).

Jednim z prvoradych ukoll je realizace protipovodiiovych opatreni. Povodiiové vody budou odvedeny
mimo zastavbu mésta severnim obtokovym korytem. V jizni ¢asti mésta (pod Chorelicemi) bude
ponechan nezastaveny priichod Uzemim (zeleny pas) pro pfipad potfeby odvedeni zbytkovych vod
z Uzemi za silem. Cast ploch pro vystavbu, zejména v Chorelicich, bude zastavéna az ve vyhledu, po
realizaci protipovodnovych hrazi dle pfipravované dokumentace pro Uzemni fizeni.

= Centralni zona

- Upravy pamatkové zony budou feseny podrobnéjsi dokumentaci (na priklad organizace dopravy
s pfipadnym zjednosmérnénim nékterych ulic, situovani parkovacich ploch, pési zény, vedeni
cyklotras, Upravy parterd ulic),

- v centralni smiSené zoné bude podporovana dostavba objektd obcanského vybaveni (s cilem ozivit
obchod, sluzby, bydleni, cestovni ruch),

= Reseni rozvojovych ploch

- bydleni hromadné bude situovano prevazné jizné a severné stavajici zastavby mésta Litovle,
bydleni individudlniho charakteru v okrajovych ¢astech mésta s vazbou na okolni krajinu,

- plochy smisené obytné ostatni (s obchodem, sluzbami a nezavadnou vyrobou) budou situovany
tak, aby doplnily ziva Uzemi a Uzemi s nejvyssi hustotou osidleni,

- obcanské vybaveni nadmistniho vyznamu bude doplnéno ve vazbé na historické jadro a ulici
Palackého — Ize zde umistit kulturné spolecenské prostory, pripadné novou stfedni Skolu na
Velkém Pastvisku s péSim propojenim na Smetanovy sady,

- budou vytvoreny predpoklady pro situovani podruznych center obchodu a sluzeb u Sladovny
v severni asti mésta a jizné Chorelic,

- sportovné rekreacni cinnost bude rozvijena ve stavajicich aredlech méstského stadionu
a v sousedstvi koupalisté, ve vyhledu na plose Velkého Pastviska,

- nové plochy pro prlimyslovou a drobnou vyrobu budou situovany ve vazbé na silnicni tahy
nadmistniho vyznamu, pfipadné na prelozky téchto silnic.
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Chudobin

Zastavba v mistni ¢asti je stabilizovana podél silnice II. a III. tfidy s minimem proluk. Mistni ¢ast bude
nadale bude plnit funkci bydleni, Castecné zajisti pracovni prilezitosti v aredlu ZD Doubrava
a ubytovaci kapacity v arealu byvalého zamecku.

Limitujicimi faktory rozvoje Uzemi je hranice chranéného loZiskového Uzemi. Psychickou bariérou

rozvoje smérem k Harfovicim je aredl ZD Doubrava, vcetné nevyhlaSeného ochranného pasma

ZivociSné vyroby druzstva.

- nejvétsi plocha pro stavby bydleni individualniho je proto navrzena v jizni ¢asti obce. Kompozicni
osa této lokality je rovnobézna se silnici II. tridy,

- plocha pro sport a rekreaci je navrzena v severozapadni ¢asti,

- v severni Casti podél zahumenni cesty jsou navrZeny v rezervé plochy smisené (bydleni a drobna
vyroba). Uzemi navazuje na stavajici plochy drobné vyroby.
Myslechovice

Zakladem urbanistické koncepce je dodrzeni plvodni urbanistické struktury a charakteru zastavby
s vyuzitim rozvojovych tendenci v Gzemi a hlavnich dopravnich tahl. Mistni Cast je srostla s obci
Harovice a ma i vzajemné propojenou technickou infrastrukturu. Je tvorena Ctyfmi charakteristickymi
¢astmi. Hlavni funkci v mistni ¢asti zlstava i nadale bydleni. V mistni ¢asti se nachazi i proluky.

- v tomto katastralnim Uzemi je navrzena nejvétsi lokalita bydleni individudlniho v rdmci mistnich
Casti. variantné predstavuje nahradni plochy za navrhované plochy ve vlastnim mésté,

- druha lokalita bydleni individualniho je navrZzena podél silnice II. tfidy, jeji kvality Castecné snizuje
blizkost Zeleznicni traté. Jednd se o doplnéni jednostranné obestavéné komunikace,

- treti lokalita pro individudlni bydleni je ve vychodni Casti podél mistni komunikace. Jednd se
o velmi atraktivni polohu,

- Ctvrta lokalita pro individualni bydleni je podél mistni komunikace smérem k Harovicim,
- v ploSe byvalého mechanizacniho strediska je navrzena plocha smiSend — podnikatelské aktivity,
- plocha smiSena je navrzena zapadné od stavajici zastavby, bez vazby na stavajici sidelni strukturu.
- rozvojova plocha pro drobnou vyrobu je navrzena v jihovychodni ¢asti obce u silnice I11/3732,
ktera bude smérové upravena.
Nova Ves

Hlavni funkci mistni ¢asti by méla byt vyhledové rekreace. Obec ma Uzemni moznosti pro rozvoj
rekreace. V soucasné dobé je tézba v lomu v jizni Casti obce ukoncena. VytéZena jama je zatopena
a vytvari jezero lemované lesem. Zastavba v obci je dlouhodobé stabilizovana az na Gzemi podél
komunikace u byvalého lomu, kde je realizovana postupna prestavba.

- je navrzena lokalita bydleni individudlniho, ktera doplfiuje vystavbu podél silnice III.tfidy v SV Casti
pri viezdu do obce,

- je navrzeno 5 lokalit bydleni smiSeného,

- prostor byvalého lomu je navrZen jako plocha rekreace specifické spojené se sportovnim vyZitim
vCetné ploch parkovist'.
Rozvadovice

Urcujicim prvkem urbanistické koncepce je silnice III. tfidy, ktera tvori zakladni dopravni kostru obce
a prochazi zjihozapadu na severovychod. Kolem ni se soustfeduje vystavba rodinnych domi
venkovského charakteru. Zastavba je zde stabilizovana s vyjimkou severni Casti pfi vyusténi mistni
komunikace k zemédélskému druzstvu. Jedna se o plochu, které byla ponechana funkce bydleni.
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Uzemni pldn Litovel Pravn/ stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

Jihovychodné se nachazi rozsahly aredl ZD Uncovice, ktery je stabilizovany. Plocha sportu
a kratkodobé rekreace je v severni Casti zastavby.

Limitujicimi faktory v Gzemi je hranice chranéného loZiskového Uzemi, hranice Qio0, OChranné pasmo

silnice II. tFidy.

- navrhové plochy individualniho bydleni jsou vymezeny v severni Casti. Hlavni lokalitou je rozsahla
plocha vychodné od silnic,

- navrhové plochy bydleni smiSeného jsou navrzeny v jizni ¢asti. Jedna se o dostavby v jiz zapocaté
vystavbeé.

- mlyn Sargoun je vyuzivan pro smi$ené funkce bydleni a drobného podnikani.

Savin

Zasadnim koncepcnim Ukolem, ktery musi byt podrobné rozpracovan v ramci pozemkovych Uprav je
vyresSeni problematiky protieroznich opatreni na katastru.

Pro zlepseni dopravniho spojeni mezi obcemi, pfi absenci hromadné dopravy, navrhujeme rozsifeni
cykloturistickych tras o cyklostezku Savin - Nova ves. Ta navazuje na stavajici cyklotrasy, které
pokracuji dale aZ do Litovle. Dojde tim i ke zvySeni atraktivity Uzemi z hlediska kratkodobé rekreace.

Mistni Cast bude i nadale plnit funkci bydleni a rekreace, nepredpoklada se zadny vyrazny Uzemni
rozvoj. Zastavba v obdi je jiz dlouhodobé stabilizovana.

- plochy pro individualni bydleni jsou navrzeny v jizni Casti obce,
- plocha dopravni pro umisténi ¢erpaci stanice pohonnych hmot je navrzena v severni ¢asti katastru.

- zapadné od zastavby Savina je ve vazbé na stavajici plochy individudlni rekreace navrzen rozvoj
tohoto rekreacni Uzemi.

TFi Dvory

Ustrednim, spige klidovym prostorem obce je a bude naves s kapli sv. Floridna. Zastavba podél silnice
Litovel — Priovice, kde je také situovano komercni obcanské vybaveni, bude v prolukach doplnéna.
Soucasna dopravni zaté€Z silnice neni vysoka, neni uvazovano s prelozkou silnice mimo zastavbu —
prelozka silnice v Litovli vedena pres k.U. Cervenka je motivovana jinymi dlvody.

Pro individudlni vystavbu jsou mimo proluk podél silnice Litovel — Provice navrzeny plochy podél
odbocky z této silnice jiznim smérem. Dale je pro zastavbu urcena vétsi plocha pod silnici vychodné od
hristé, které by bylo mozno pripadné rozsifit. Ve vazbé na hostinec a prodejnu ve sméru k navsi je
navrzeno doplnéni obCanského vybaveni.

V sousedstvi podniku na vyrobu téstovin Adriana se uvazuje s dobudovanim parkovisté i s rozvojem
vyrobnich ploch.
Uncovice

Urcujicim prvkem urbanistické struktury je silnice III. tfidy, ktera prochadzi zjihozapadu na
severovychod a mistni komunikace. Kfizovatka téchto silnic tvofi naves s plvodni venkovskou
zastavbou, kterd je stabilizovana. Vyjimku predstavuje zastavba hospodarskymi objekty na konci
hlubokych zahrad (vychodni &ast pii byvalé zahumenni cesté smérem k druzstvu). Jednd se
0 prestavbové Uzemi. Neni blize specifikovano, realizace probihaji podle potieb majiteld.

Zemédélska vyroba je ve vychodni Casti. VeSkeré plochy zemédélské vyroby jsou respektovany
a doplnény o navrhovou plochu. Plochy obc¢anské vybavenosti jsou soustredény do jihozapadni ¢asti.

Plochy drobné vyroby jsou soustfedény do jizni ¢asti obce. Urcitou rezervu pro rozvoj drobného
podnikani predstavuji navazujici pozemky zastavby rodinnymi domy. Tato moznost je oSetrena
v regulativech.

Je mimoradné vhodna pro rozvoj ploch prlimyslové vyroby a drobného podnikani.
- je navrzena plocha vyroby zemédélské,
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- plochy vyroby v jizni ¢asti,

- na Uzemi byvalé skladky je navrzena verejna zelen, ktera opticky oddéli obec od dopravniho
koridoru,

- plochy pro sport a kratkodobou rekreaci,

- izolaCnim pas verejné zelené o Sifce 50 m,

- v prostoru mezi Uncovicemi a mistni Casti Brezove jsou navrzeny plochy t€zby. Jedna se o stavajici
Chranéné loZiskove uzemi Naklo - Cast IT a CHLU Naklo I — Cast III. UvaZovanemu rozsifeni DP
Naklo v hranicich CHLU I. MZP udélilo predchozi souhlas se stanovenim dobyvaciho prostoru
v jizni Casti loZiska a v severozapadni Casti loZiska. Celé Uzemi bylo navrzeno k provéreni Uzemni
studii (studie byla zpracovana).

Uncovice - Bfezové

Bydleni je a bude hlavni funkci mistni ¢asti. Urbanisticka struktura je stabilizovana podél silnice III.
tridy. Zastavba rodinnymi domy je soustfedéna podél této osy. Objekty zemédélské vyroby jsou mimo
zastavéné uzemi ve vychodni Casti.

Limitujicimi faktory v Gzemi je hranice Qiqo, hranice CHKO Litovelské Pomoravi. Bariérou rozvoje je
koncova poloha obce s minimalnim napojenim na verejnou dopravu.

- plochy pro individualni bydleni jsou navrzeny v ramci proluk.

Viska u Litovile

Viska zlstane malou zemédélskou obci ulicové pldorysné formy s kaplickou sv. Floridna na navsi.
Rozvoj zastavby je velmi limitovan polohou v zaplavovém Uzemi v sousedstvi ramen "Malé vody"
a Mlynského potoka.

Je navrzena primérena dostavba rodinnymi domy venkovského typu. Severozapadné navsi na louce za
vodou - v prostoru navrhovaného biocentra je situovana plocha pro malé vyletisté, tato plocha nebude
rozsifovana ani zastavovana.

Obec protind hranice CHKO LP, meandrujici ramena Mlynského potoka a "Malé vody" lemovana
bohatou zeleni jsou zarazena mezi zvlasté chranéna Gzemi prirody. Propojeni zastavby s pfirodou bude
respektovano.

A.3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Z urbanistického hlediska je omezujicim faktorem hranice zastavitelnych ploch mésta, zakreslena jako
rozSireni zastavéné Casti reSeného Uzemi v grafické Casti dokumentace.

Prehled zastavitelnych ploch — viz tabulka:
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PREHLED NAVRHOVYCH PLOCH, UP LITOVEL

Atelier URBI, Brno

Okl Funkce Plocha [m2] podle funkéniho vyuziti Poznamka
plochy
kod vyuziti Bx Rx Ox SX VX TX Dx
Z1 |BI bydleni individualni v RD 45 154 k.G. TFi Dvory
Z2 |BI bydleni individualni v RD 2172 k.G. TFi Dvory
Z3 |BI bydleni individualni v RD 4 368 k.G. TFi Dvory
Z4 |BI bydleni individualni v RD 8 450 k.G. Litovel
Z5 |BI bydleni individualni v RD 87 822 k.G. Litovel
Z6 |BI bydleni individualni v RD 44 645 k.G. Litovel
Z6a (Bl bydleni individualni v RD 1925 k.G. Litovel
Z7 |BI bydleni individualni v RD 6 009 k.G. Litovel
Z8 |BI bydleni individualni v RD 3039 k.G. Litovel
Z9 |BI bydleni individualni v RD 13 660 k.G. Litovel
Z9a (Bl bydleni individualni v RD 2 655 k.G. Litovel
Z9 (Bl bydleni individualni v RD 1555 k.G. Litovel
Z11 (Bl bydleni individualni v RD 10 696 k.G. Litovel
Z12 (Bl bydleni individualni v RD 1206 k.G. Litovel
Z13 |BI bydleni individualni v RD 7737 k.G. Chorelice
Z14 (Bl bydleni individualni v RD 29 629 k.G. Chorelice
Z14a |BI bydleni individualni v RD 6 539 k.G. Chorelice
Z15 (Bl bydleni individualni v RD 23 975 k.(. Nasoblrky
Z16 (Bl bydleni individualni v RD 7 892 k.(. Nasoblrky
Z17 (Bl bydleni individualni v RD 2 051 k.(. Nasobulrky
Z18 |BI bydleni individualni v RD 20 920 k.. Viska
Z19 (BH bydleni hromadné 8 062 k.G. Litovel
Z21 [BH bydleni hromadné 37 152 k.G. Litovel
Z22 [S0O.2 smiSené obytné ostatni 20 885 k.G. Litovel
Z23 [S0O.2 smiSené obytné ostatni 8 616 k.G. Litovel
Z24 [S0O.2 smiSené obytné ostatni 11114 k.G. Litovel
Z25 [S0O.2 smiSené obytné ostatni 4691 k.G. Litovel
Z26 [SO.2 smiSené obytné ostatni 2923 k.G. Litovel
Z27 [SO.2 smiSené obytné ostatni 11 395 k.G. Litovel
Z28 [S0O.2 smiSené obytné ostatni 75 652 k.G. Litovel
Z29 [SO.2 smiSené obytné ostatni 22 041 k.G. Litovel
Z30 [SO.2 smiSené obytné ostatni 58 430 k.(. NasobUrky




Cislo

el Funkce Plocha [m2] podle funkéniho vyuziti Poznamka
kod vyuZziti Bx Rx Ox SX VX TX Dx
Z31 [SO.2 obc¢an.vybaveni: obchod 4 668 k.G. TFi Dvory
Z32 |[OK.1 obc¢an.vybaveni: obchod 11123 k.G. Litovel
obc¢an.vybaveni: vzdélavani, vychova,
Z33 |0OV.14 kultura 25 896 k.G. Litovel
ov.1,4 obc¢an.vybaveni: vzdélavani, vycho-va,
Z 34 |OK.1,3,4, |kultura, obchod, stravovani, sluzby 31 380 k.G. Litovel
Z35 [OV.4 obc¢an.vybaveni: kultura 11123 k.G. Chorelice
Z36 [SO.2 plochy smiSené obytné - ostatni 1516 k.G. Litovel
Z37 |0S obgan.vybaveni - télovychova a sport 3745 k.G. Litovel
Z38 [RS plochy rekreace specifické 12 163 k.G. Litovel
Z 38a |OS ob¢an. vybaveni - télovychova a sport 45 342 k.G. Litovel
Z39 |0S obgan.vybaveni - télovychova a sport 1642 k.G. Litovel
Z40 |OS obgan.vybaveni - télovychova a sport 5852 k.G. Litovel
Z41 (VD plochy drobné vyroby 6 791 k.G. Litovel
Z42 |(VD plochy drobné vyroby 37 285 k.(. Nasoblrky
Z43 |VP plochy priimyslové vyroby 92 294 k.G. TFi Dvory
Z43a |VP plochy priimyslové vyroby 10 100 k.G. TFi Dvory
Z44 |VP plochy primyslové vyroby 27 229 k.G. Litovel
Z45 |VP plochy primyslové vyroby 270191 k.0. Litovel, Nasoblrky
Z46 (VP plochy primyslové vyroby 4186 k.G. Chorelice
DS plochy dopravy v k.(. Litovel celkem 102 700|k.0. Litovel, Chotelice
DS koridor pro komunikaci 11/449 11 555|sever k.U. Litovel
DS koridor pro komunikaci 11/447 161 003|jih k.0. Litovel
Z47 (Bl bydleni individualni v RD 4 592 k.G. Unéovice
Z48 |BI bydleni individualni v RD 7 544 k.G. Unéovice
Z49 (Bl bydleni individualni v RD 3924 k.G. Unéovice
Z50 (Bl bydleni individualni v RD 1689 k.G. Unéovice
Z51 (Bl bydleni individualni v RD 6 011 k.G. Unéovice
Z52 |BI bydleni individualni v RD 4125 k.G. Unéovice
Z53 [BI bydleni individuélni v RD 6 199 k.0. Uncovice
Z54 (Bl bydleni individuélni v RD 1777 k.0. Uncovice
Z55 (Bl bydleni individuélni v RD 3002 k.0. Uncovice




Cislo

el Funkce Plocha [m2] podle funkéniho vyuziti Poznamka
kod vyuZziti Bx Rx Ox SX VX TX Dx

Z56 (Bl bydleni individualni v RD 5083 k.(. Rozvadovice
Z57 (Bl bydleni individualni v RD 3719 k.(. Rozvadovice
Z58 (Bl bydleni individualni v RD 15127 k.(. Rozvadovice
Z59 (Bl bydleni individualni v RD 5 337 k.(. Rozvadovice
Z60 (Bl bydleni individualni v RD 13 632 k.G. Myslechovice
Z62 (Bl bydleni individualni v RD 4087 k.G. Myslechovice
Z63 (Bl bydleni individualni v RD 8171 k.G. Myslechovice
Z64 (Bl bydleni individualni v RD 3167 k.G. Myslechovice
Z65 (Bl bydleni individualni v RD 1218 k.G. Myslechovice
Z66 (Bl bydleni individualni v RD 12 222 k.G. Myslechovice
Z67 |BI bydleni individualni v RD 36 844 3 139|k.U. Chudobin
Z68 (Bl bydleni individualni v RD 685 k.(. Chudobin
Z69 (Bl bydleni individualni v RD 6 334 k.(. Nova Ves
Z70 (Bl bydleni individualni v RD 1240 k.(. Nova Ves
Z71 (Bl bydleni individualni v RD 1016 k.G. Savin

Z72 |BI bydleni individualni v RD 3490 k.G. Savin

Z73 |BI bydleni individualni v RD 3 340 k.G. Savin

Z74 |BI bydleni individualni v RD 2115 k.G. Savin

Z75 [BI bydleni individualni v RD 1820 k.G. Savin

Z76 [SO.2 plochy smiSené obytné ostatni 8 761 k.(. Rozvadovice
Z77 [SO.2 plochy smiSené obytné ostatni 3152 k.(. Rozvadovice
Z78 [S0O.2 plochy smiSené obytné ostatni 7725 k.G. Myslechovice
Z79 |[OK.2 obc¢an.vybaveni: ubytovani 924 k.(. Chudobin
Z79%a |OH obgan.vybaveni: vefejna pohrebisté 604 k.0. Chudobin
Z80 [OK.1 obc¢an.vybaveni: obchod 645 k.(. Nova Ves
Z81 |OS obgan.vybaveni - télovychova a sport 5 650 k.0. Uncovice
Z82 [BI obgan.vybaveni - télovychova a sport 11 698 k.0. Myslechovice
Z83 |0OS obgan.vybaveni - télovychova a sport 7574 k.0. Chudobin
Z84 [RS plochy rekreace specifické 21 829 k.(. Nova Ves
Z85 (VD plochy drobné vyroby 96 731 k.G. Unéovice
286 (VD plochy drobné vyroby 6 200 k.G. Unéovice
287 |Vz plochy zemédélské vyroby 31982 k.0. Uncovice

Z 87a |TE technicka infrastruktura 69 034 k.G. Litovel

Z88 [DS plochy dopravy 24 063|k.0. Unéovice




Gl Funkce Plocha [m2] podle funkéniho vyuziti Poznamka
plochy
kod vyuZziti Bx Rx Ox SX VX TX Dx
Z89 |DS plochy dopravy 13 611|k.0. Unéovice
Z90 |DS plochy dopravy 11 145|k.0. Unéovice
Z91 |DS plochy dopravy 19 639|k.U. Unéovice
Z92 [DS plochy dopravy 1 103|k.0. Myslechovice
Z93 |DS plochy dopravy 6 070]k.0. Nova Ves
794 |DS plochy dopravy 5 988|k.0. Savin
Z95 |BI bydleni individuélni v RD 1003 k.0. Myslechovice
796 |BI bydleni individuélni v RD 1988 k.0. Chudobin
Z97 [SO.2 plochy smiSené obytné ostatni 617 k.0. Uncovice
Z98 |VD plochy drobné vyroby 10 067 k.0. Myslechovice
k.a. Litovel - organ ochrany
vefejného zdravi povazuje
lokalitu za podminéné
pfipustnou pro bydlent;
pfipustnost bude posuzovana
v rdmci navazuijicich fizeni
podle stavebniho zakona
prikazem splnéni
hygienickych limitd hluku z
dopravy, a to v denni a no¢ni
dobé pro chranény venkovni
Z99 (Bl bydleni individualni v RD 3410 prostor stavby
Z 100 |RI plochy staveb pro rodinnou rekreaci 8 963 k.G. Savin
Z 101 |RS plochy rekreace specifické 2578 k.G. Savin
Z102 |VD plochy drobné vyroby 1304 k.(. Nova Ves.
Z 103 |DS plochy dopravy 7 461|k.G. Litovel
Z 104 |BI bydleni individualni v RD 1773 k.0. Viska u Litovle
Z 105 |RS plochy rekreace specifické 3912 k.(. Nova Ves.
Z106 |RZ plochy rekreace - zahradkarské lokality 14 191
Z 107 |OK plochy komeréniho obé. vybaveni 5245 k.G. Litovel
Celkem 563 064| 41807| 189695 237518| 584 293|69034| 367477
Celkem vSechny navrhové plochy 2 052 888




Uzemni pldn Litovel Pravn/ stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

A.3.2.1 Bydleni

A.3.2,1.1 Obyvatelstvo

Dle schvaleného zadani se predpoklada mirny narist obyvatel mésta, na pripadnych
11 250 pro celé spravni (izemi mésta.

A.3.2.1.2  Plochy bydleni a plochy smisené obytné ostatni

Uzemni plan vymezil nové plochy pro bydleni tak, aby odpovidaly predpokladanému narfistu poctu
obyvatel véetné potieby zvysit obytny standard obyvatel stavajicich.

Méstské osidleni
Litovel, Chorelice, Nasobtirky

Moznosti pro rozvoj bydleni v Litovli jsou omezené (niva feky Moravy, CHKO Litovelské Pomoravi).
Jako nejvhodnéjsi oblast pro rozvoj hromadného bydleni se jevi sever a jih mésta, vystavba rodinnych
domU je smérovana vychodné Litovle, posléze na ni navaze vystavba v Chorelicich (plochy Gzemnich
rezerv).

Prostor UniCovského Predmeésti: lokalita je vymezena stavajici zastavbou v ulicich UniCovské,
Novosady, Cervenské a Polni, na vychodé je respektovana farma s chovem dankd. Na severu je
lokalita vymezena budouci obsluznou komunikaci, napojenou na prelozku silnice 1I/447 severné
mésta. V zapadni ¢asti je uréena pro vystavbu bytovych domd a pro plochy smiSené ostatni s objekty
sluzeb a administrativou v sousedstvi arealu firmy Papcel, Ve vychodni Casti zastavbu ukonci rodinné
domy, jejichz zahrady budou tvorit plynuly prechod mésta do krajiny.

Pavlinka: lokalita je vymezena ulici Pavlinka, fekou Moravou a dale byvalou a stavajici trasou
Tridvorky. Je urena pro vystavbu rodinnych domd. V t&Zisti nové obytné Ctvrteé (v misté kFizeni
navrzené sbérné méstské komunikace s prodlouzenou ulici Zerotinovou) budou plochy doplnény
vybavenim obchodu a sluzeb (plochy smiSené obytné ostatni). Vystavba v lokalité je podminéna
dopracovanim urbanistické studie z r. 2007 na celou lokalitu.

Litovel jih: kapacitni lokalita vhodna pro situovani bytovych i rodinnych domd v kombinaci s plochami
pro obcanské vybaveni a sluzby. Stfedem lokality je veden pas sidelni zelené, uréeny v pripadé
potreby k odvedeni povodiiovych vod z Uzemi za aredlem sil (Travniky).

Chorelice: dostavba rodinnymi domy v prolukach v jizni ¢asti sidla.

Nasobiirky: podél silnice II/635 jsou navrzeny plochy smiSené obytné ostatni s tim, Ze bydleni bude
odstinéno od silnice objekty obcanského vybaveni, sluzeb a drobné nerusici vyroby. Dale se
s vystavbou rodinnych dom{ uvazuje podél zahumenni cesty a v prolukach jizné navsi v Nasoblrkach.

Vystavba je ve vSech lokalitach podminéna vystavbou komunikaci a inzenyrskych siti.

V nejblizsim obdobi bude vénovana pozornost také bydleni ve stavajicich panelovych domech. Bude
treba zlepsit jak standard bydleni, tak vzhled objektd (Upravy fasad, stfech, vCetné zatepleni objektd)
i okoli dom (zelen, parkovani, garaze atd.).

Venkovské osidleni
Chudobin - druha nejvétsi lokalita pro vystavbu rodinnymi domy. Vyborna dopravni dostupnost.

Myslechovice — nékolik navrhovych lokalit pro vystavbu rodinnymi domy. Predstavuiji alternativu k
rozvoji ve vlastnim meésté.

Nova Ves - malé lokality v jihovychodni Casti zastavby.

Rozvadovice — Ctyri navrhové lokality pro vystavbu rodinnymi domy, jedna lokalita smiSeného
bydleni.

Savin - pouze proluky.

Atelier URBI spol. sr.o. 10




Uzemni pldn Litovel Pravn/ stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

TFi Dvory - jedna mensi lokalita a proluky.
Uncovice - pouze dostavby stavajicich zahrad. Minimalni mnozstvi stavebni parcel.
Uncovice — Birezové - pouze proluky.

Viska u Litovle — omezena dostavba v Uzemi ohrozeném prlisakem spodnich vod pres
protipovodniovou ochranu.

A.3.2.1.3  SmiSené plochy centralni

SmiSené plochy centralni zaujimaji v Litovli historické jadro mésta a jsou prakticky totoZzné s izemim
pamatkové zdény. Zde je nutno respektovat historickou zastavbu, opravy, rekonstrukce a prestavby
podIéhaji rezimu pamatkové zony mésta.

Uzemni plan navrhuje postupné oZiveni centra intenzifikaci vyuZiti parteru obytnych domé pro
obcanské vybaveni a sluzby. Nesmi vSak dojit k nadmémému Ubytku bytl v tzemi.

A.3.2.2 Vyroba a skladové hospodarstvi

Mésto Litovel a jeho vesnicka Cast jsou primyslové zemédélskym centrem. Snahou mésta je a bude
vytvaret dobré podminky pro oziveni podnikatelskych aredld i pro nové prichozi investory. Po
dokonceni vystavby prlmyslové zény v sousedstvi rychlostni komunikace 1/35 bude dlouhodoba
koncepce rozvoje podporena zajisténim dalSich rozvojovych ploch, v UP jsou situovany predevsim
podél prelozky silnice II/635 jizné Chorelic.

A.3.2.2.1 Prtimysl a stavebnictvi, drobna vyroba

Priimyslova vyroba:

Rozhodujici vyrobni podniky budou soustfedény ve tfech ucelenych lokalitach - v severni a jizni Casti
mésta Litovle a v prlimyslové zoné Nasoblrky — Viska u Litovle. Zde budou umistény zejména ty
provozovny vyroby a sluzeb, které nejsou pripustné v jinych zonach z hlediska zZivotniho prostredi
nebo z plosnych, architektonickych a urbanistickych ddvodd. K rozhodujicim podnikéim patfi:

ICEC Papcel, a.s. Litovel, bez ploSnych pozadavkl na rozvoj.

Cukrovar — po realizaci prelozky silnice 11/449 bude ve smyslu zmény prijezdové trasy do cukrovaru
premisténa vaha zapadnim smérem. Vodni hospodarstvi cukrovaru bude respektovano. V prostoru
mezi silnici I111/4498 — ulici LoStickou a navrzenym prodlouzenim ulice Zahradni se zaulsténim do ulice
Lostické budou vyrobni a technologické provozy arealu vylouceny a bude zde situovano parkovisté pro
zaméstnance cukrovaru a garaze.

Obchodni sladovny a.s. Prostéjov, zavod Litovel, stabilizovan, s rozsifenim Uzemi se neuvazuije.

HEAD Sport Litovel a firma SEV, s.r.0. - aredl neni feSenim Uzemniho planu ovlivnén s vyjimkou
drobnych Uprav ohrani¢eni pozemkd SEV s.r.o. vjizni Casti ve spojitosti s dopravnim feSenim —
vedenim nové komunikace vychodné arealu.

Pivovar Litovel a.s. - aredl neni reSenim Gzemniho planu dotcen. Severovychodnim smérem je dle
pozadavkd rozsiten.

Alibona a.s. - zavod je Castecné dotéen dopravnim feSenim Uzemniho planu — vedenim vyhledové
prelozky silnice 1I/449 v prostoru mezi vyrobni Casti aredlu a jeho distirnou odpadnich vod. Pro
zmirnéni ddsledkd dopravniho feSeni bude preloZka silnice feSena premosténim arealu vcetné
Zeleznicni trati a ulice Svatoplukovy. Dalsi rozSireni firmy je mozné zapadnim smérem za tok Loucky.

Hana ZZN Olomouc, a.s. - prijezd do aredlu je v budoucnu mozny mimo ulici Svatoplukovu
z prelozky I1/449.

Prlmys| papirensky — aredl provozovny KIMBERLY - CLARK v lokalité historické papirny vychodné
od centra mésta je dopravné Spatné pfistupny, zejména pro kamionovou dopravu, firma zvazuje areal
premistit. UP navrhuje situovat jej do prlimyslové zény Na Cholinkach.
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Aredl Cihelny Nasobiirky, ve vlastnictvi mésta. Cast vytézeného prostoru je a bude vyuZita pro
skladku TKO.

Adriana — vyroba téstovin a ORRERO - syrarna Tri Dvory. Jedna se o stabilizované aredly, je
navrzena rozvojova plocha ve vazbé na stavajici pozemek. V predprostoru obou provozoven budou
rozsiteny plochy pro parkovani vozidel a pro vyrobni vstupy.

Z4dny z pr@myslovych areld v Litovli nema Uredné vyhladeno pasmo hygienické ochrany. V UP bylo
proto kolem stavajici a navrhované priimyslové zény vykresleno pasmo o Sifce 50 m, do kterého
nebude situovana obytna zastavba.

V navrhu UP jsou pro rozvoj ekonomické zakladny (provozovny s vyrobnim programem s negativnim
dopadem na okolni plochy) navrzeny dalsi nové plochy:

= v jizni Casti mésta pfi preloZce silnice I11/635 je navrzena nova priimyslova zéna Na Cholinkach,

* je navrzeno rozsiteni priimyslové zdny v severni Casti mésta za cukrovarem pri prelozce silnice
11/449,

= v jihozapadni ¢asti Uncovic pri silnici 11/499 Prostéjov - Litovel — Bruntal jsou navrzeny dalsi plochy
pro vyrobu.

Zastavba téchto pozemkl nemize byt zivelna, zpracovani podrobnéjsi dokumentace je véci investorl
(komunikacni napojeni, inzenyrské sité, ochrana Zzivotniho prostredi atd.).

Drobna a remeslna vyroba, sluzby:

ReSeni UP: vyrobni a vétsi opravérenské sluzby jsou soustfedény prevazné v jizni Casti mésta
a v Nasoblrkach, kde Uzemni plan vymezuje dalsi pozemky pro nova zafizeni. Jedna se o rizné druhy
sluzeb, projekéni cinnost, obchodni ¢innost, spravni a Udrzbarska strediska, prispévkové a rozpoctové
organizace atd. Provozy, které jsou nevhodné situovany v obytnych zénach by sem mély byt postupné
premistény.

DalSi navrhové plochy jsou vymezeny ve vychodni Casti Myslechovic, rezervy pro podnikani jsou
v prostoru mistni ¢asti Uncovice u silnice II. tridy.

A.3.2.2.2 Zemédélska vyroba a lesni hospodarstvi

Zemédélska vyroba

ReSené Uzemi patii mezi vyrazné nejhodnotnéjsi zemédélské oblasti republiky (Fepaiska oblast
s nejlepsi bonitou pldy). Zemédélskou vyrobu zde v rozhodujici mife zajist'uji tfi zemédélska druzstva.

Zemédélské druzstvo Uncovice se sidlem v Uncovicich a zivodiSnou vyrobou na farmach
v Rozvadovicich, Uncovicich, Bfezovém: v Uzemnim planu je navrzena rozvojova lokalita pro
zemédélskou zivocisnou vyrobu v k.. Uncovice.

Zemédélské druzstvo Doubrava se sidlem v Hafovicich ma v Chudobiné mechanizacni
stredisko. Aredl v Myslechovicich je nefunkcni a v UP je navrzen jako plocha smisena — predpoklada se
vyuziti pro podnikatelské aktivity, Objekt v Chudobiné je vyuzivan soukromym zemedélcem a je
zakreslen jako plocha smiSena. UP predpoklada zhodnoceni vSech cennych urbanizovanych ploch
(zpevnéné plochy, napojeni na dopravni, eventualné na technickou infrastrukturu).

Zbyvajici zemédelsky pldni fond v severovychodni Casti feSeného Uzemi na k.0. Tri Dvory
obhospodaruje Rolnické druzstvo Cervenka

Soukromi zemédélci a drobni vilastnici

Dvé malé farmy jsou na k.u. T¥i Dvory, Ctyfi farmy na k.U. Rozvadovice a Uncovice, v Myslechovicich
tfi. Zatim jediny vetsi soukromy podnik, ktery v soucasné dobé obhospodaruje rozsahlejsi pozemky, je
rodinna farma p. Havlicka ve Visce. V UP beze zmény.

Umisténi novych farem neni specifikovano - pfi zfizovani téchto provozl, rozmistovani hnojist,
skladovani pripravkd na ochranu rostlin a umélych hnojiv je nutno postupovat v souladu s platnymi
zakony, v pripadé potreby stanovit a dodrzet ochranna hygienicka pasma.
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Lesni hospodarstvi

Hospodareni v lesich provadi firma Lesy Krnov a.s. divize Litovel. Zabyva se rovnéz rozvojem
Skolkarské produkce. V UP beze zmény.

A.3.2.3 Rekreace, cestovni ruch

V UP jsou vytvoreny predpoklady pro rozvoj predevsim téchto forem rekreace:
pési turistika

cykloturistika

koupani a vodni sporty

agroturistika

A.3.2.3.1  Pési turistika

V feSeném Uzemi jsou stabilizovany trasy znacenych turistickych cest. Pro pési turistiku je v CHKOLP
pripravena sit’ dalSich turisticky znacenych cest, které se ale v grafické ¢asti UP neprojevi.

A.3.2.3.2  Cykloturistika

je nejatraktivnéjSim druhem rekreace v FeSeném Uzemi. Krajina v okoli mésta ma pro rozvoj
cykloturistiky dobré predpoklady a proto mésta Olomouc a Litovel spolu s okolnimi obcemi (ve
spolupraci se Spravou CHKOLP) zajistuji postupné vyznacovani sité cyklotras a doplnéni sité
cyklostezek, navazuijicich na budovanou Moravskou cyklistickou stezku. Hlavni paterni regionalni trasa
vede od Zabrehu pres Litovel do Olomouce, na regionalni stezku navazuji lokalni odbocné trasy. Na siti
cykloturistickych tras je treba zfidit mista vhodnych odpocivek se socialnim vybavenim a pripadnymi
sluzbami, navazat vhodnymi informacnimi ukazateli vesSkeré aktivity, které mohou poskytovat okolni
obce.

A.3.2.3.3 Vodni turistika

Jeji provozovani je treba dat do souladu se zajmy ochrany prirody, nebot’ feka Morava predstavuje
velmi vyznamny migracni biokoridor a biotop. Zejména Usek Litovel - Horka je pro komercni
provozovani vodni turistiky vyloucen. Morava je splavna z Hanusovic, pro masové vyuziti je uvazovana
trasa Lukavice - Litovel.

A.3.2.3.4 Koupani a vodni sporty

Pro kratkodobou rekreaci jsou v feSeném Uzemi navrZeny tri lokality: koupalisté v Litovli, aredl v Nové
Vsi a vodni plocha po tézbé stérkopisku u Nakla.

Stavajici aredl koupalisté v Litovli bude rozSifen o dalSi rekreacni plochy a hristé. Propojenim
koupalisté s vodackou zakladnou vznikne sportovné rekreaCni aredl - rozsahly prirodni komplex
zaméfeny na sportovné-rekreacni vyziti mistnich obyvatel i ndvstévnikl s moznosti Siroké nabidky
relaxace od dubna do fijna.

Plochy u prirodniho jezera v Nové Vsi (vzniklo po tézbé kamene) je navrZzeno vyuzit k rekreaci. Pro
toto vyuZiti jsou zde dobré predpoklady: jezero mize byt vybaveno plazemi ke koupani, hfisti pro
micové hry, ptipadné zde mize byt vybudovano tabofisté s pfimou vazbou na okolni lesy.

Stérkopiskovna u Nakla (¢aste¢né k.d. Unovice) se jevi jako dal$i vhodnd lokalita ke koupani.

A.3.2.3.5 Agroturistika

Patfi zatim mezi perspektivni zplsob rozvoje turistiky v oblasti. Navratem k vlastnickym pomérdm -
obnovou rodinnych farem, Ize predpokladat i navrat tohoto zplsobu relaxace zejména navstévnik{
z mést (podle pamétnikl byla za I. republiky tato forma letni dovolené v kraji rozsifena).

A.3.2.3.6 Pobytova rekreace

Primo v obcich (ubytovani v soukromi, minihotely apod. napf. Savin — turisticka ubytovna, Nova Ves -
penzion) ve spojeni napr. s cykloturistikou.
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A.3.2.4 Sidelni zelen

Soucasti koncepce rozvoje mésta v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych plochach je uceleny systém
sidelni zelené tvoreny jednak samostatné vymezenymi plochami zelené, jednak zeleni zastoupenou
v ramci jinych ploch.

Samostatné vymezené plochy sidelni zelené jsou dvojiho typu:
e ZP - zelen parkova;
« ZX - zelen ostatni a specificka.

Zelen parkova zahrnuje verejné pristupné, parkové upravené plochy zelené slouzici predevsim
k rekreaci a odpocinku.

VétSina vyznamneéjsSich ploch stavajici stabilizované parkové zelené se nachazi pfimo ve mésté. Patfi
k nim predevsim parkové upravené plochy kolem predmeéstskych rybnikd, podél jizniho a Castecné
i zapadniho okraje historického jadra, pfi ulici Palackého a na Staroméstském nameésti.

Z mistnich casti je parkova zelen vyznamnéji zastoupena pouze v Chudobiné — zamecky park a prostor
predzamdi.

Koncepce systému sidelni zelené pocita s vytvorenim rady dalSich ploch parkoveé zelené.

K nejvyznamnéjSim navrhovym plocham parkové zelené patfi plocha mezi fekou Moravou a stavajicimi
i rozvojovymi plochami bydleni ve vychodni ¢asti mésta, plochy uvnitf rozsahlé rozvojové lokality
v jizni Casti mésta (V louckach a Na Cholinkach), plochy podél navrzené komunikace mezi vyrobnimi
arealy pri Palackého ulici a zastavbou Chorelic a predevsim plocha navrzeného parku mezi Mlynskym
potokem a Struzkou v severni ¢asti k. 0. Chorelice.

Z mistnich casti (kromé Chorelic) je nejvyznamnéjsi nova plocha parkové zelené navrzena na jiznim
okraji zastavby Uncovic.

Zelen ostatni a specificka zahrnuje verejné pristupné plochy zelené s jinym hlavnim ucelem, nez je
rekreace a odpocinek. Tento Ucel mdze byt velmi rliznorody. NejCastéji jde o plochy izolacni zelené
s Ucelem pohledové a akusticky odclonit plochy se stavbami rusivého charakteru (primyslovymi,
dopravnimi apod.) od ploch s jinym funkénim vyuzitim, nebo o plochy slouzici zejména pro zachovani
a obnovu prirodnich hodnot Uzemi (v ramci tzemniho systému ekologické stability).

Zastoupeni stabilizovanych ploch zelené ostatni a specifické je v Uzemi minimalni (podél Radnicni
Moravy na vychodnim okraji mésta a pfi zapadnim okraji Nasobdrek).

Daleko vyznamnéjsi je zastoupeni navrhovych ploch ostatni a specifické zelené — s prevazuiici izolacni
funkci napf. na severnim a jiznim okraji zastavby Litovle, v Nasoblrkach, Trech Dvorech a Uncovicich,
s prevazujici prirodni funkci pak zejména podél ramen feky Moravy a Tridvorky (v ramci Uzemniho
systému ekologické stability).

Zelen vramci jinych ploch neni v izemnim planu samostatné plosné vyjadrena, tvori vSak
dlleZitou soucast fady ploch s rozdiinym zplsobem vyuziti. Zastoupeni zelené ve stavajicich
stabilizovanych plochach neni Gzemnim planem regulovano. Minimalni ploSné zastoupeni zelené na
terénu v navrhovych plochach vybranych typd (obecné stavebni povahy) je stanoveno nasledovné:

« plochy hromadného bydleni BH — 30 %;

 plochy individualniho bydleni BI — 40 %;

+ plochy verejné vybavenosti OV — 20% (pokud neni specifickym opatfenim stanoveno jinak);
« plochy komercnich zafizeni OK — 20%);

« plochy pro télovychovu a sport OS — 20%;

« plochy verejnych prostranstvi — 20%

« plochy smiSené obytné SO — 30%

« plochy vyroby a skladovani VP, VD, VZ — 20%.
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Uvedené podily jsou stanoveny pro kazdou jednotlivou plochu daného typu a zaroven pro kazdého
vlastnika pozemkd v plose.

A.4 KONCEPCE VEREINE INFRASTRUKTURY VCETNE PODMINEK PRO JEJI
UMISTOVANI

A.4.1 Obcanské vybaveni, sluzby

Vychozi Gidaje: navrhovy pocet obyvatel: 11250

Obcanska vybavenost je v grafické ¢asti UP ¢lenéna na vefejnou (zafizeni pro vzdélani a vychovu,
socidlni sluzby a zdravotnictvi, kulturu, verejnou spravu), komercni (maloobchod, ubytovani,
stravovani, sluzby), specifickou a verejna pohrebisté. Vyrobni sluzby jsou soucasti drobné vyroby —
jsou popsany v jiné kapitole. Dale jsou specifikovany plochy pro télovychovu a sport.

VV.v

stfedu mésta severnim a jiznim smérem. Nové vyznamné aktivity jsou navrZeny v prostoru ulice Pricné
a Velkého Pastviska, podruzna centra jsou navrzena v Chorelicich a v severni ¢asti mésta - Sladovna,
Novosady. Sportovné rekreacni aredly hodla mésto dobudovat ve vazbé na stadion a na koupalisté.

A.4.1.1 Vzdélani a vychova

Materské skoly a jesle

Se zvySenim kapacity matefskych Skol se uvaZuje pouze na prechodnou dobu. Je mozno zvazit
vystavbu nové MS v lokalitdch jizné Chorelic, Velké pastvisko, pfipadné v nékteré z lokalit pro
hromadné bydleni.

Zakladni skoly

zakladni skola v sousedstvi sidlisté Vitézna je stabilizovanda, bude zaclenéna do prostoru ulice Kollarovy
a Studentl asanaci 2 objektt v Kollarové ulici, véetné doplnéni parkovist.

V dUsledku integrovani Skolstvi do kapacitnich budov Uzemni plan nepredpoklada, ze Skolni budovy
v Myslechovicich i Chudobiné budou opét slouzit svému plvodnimu ucelu.

Zakladni umélecka skola, v UP beze zmény.

Stfedni Skoly nejsou zastoupeny, navrh - obCanské vybaveni nadmeéstského vyznamu doplnit ve vazbé
na historické jadro a ulici Palackého — resit kulturné spolecenské prostory, pfipadné novu stredni skolu
na Velkém Pastvisku s péSim propojenim na Smetanovy sady.

A.4.1.2 Zafizeni socialni péce a zdravotnictvi

V podminkach transformovaného a postupné privatizovaného zdravotnictvi bude dalsi vyvoj ¢innosti
vSech statnich i privatnich subjektl Uzce vazan na efektivnost vyuziti kapacit. Navrh pocita se
zachovanim objektd a zafizeni zdravotnictvi na Kollarové ulici, Nabfezni, na Vitézné a nové se zfizenim
sité soukromych Iékarskych ordinaci po celém feSeném Uzemi. Je feSen presun Casti zdravotnickych
kapacit do objektu matefské Skoly na Vitézné. Situovani nemocnice s l8zkovou kapacitou se v Litovli
neuvazuje.

Zarizeni pro starSi obcany reprezentuje v Litovli domov dlichodcl a dlim s pecovatelskou sluzbou.
V budoucnosti bude doplnéno bydleni pro staré oblany v co nejvétsi vazbé na plvodni bydlisté
obyvatel nebo vramci zon uréenych pro rozvoj bydleni. Dale je uvaZovano se zfizovanim
nekapacitnich zafizeni pro obyvatele potfebujici zviastni pomoc a obyvatele spoleCensky méne
prizplsobivé. Ustav socidlni péce v ulici Na Rybnicku — beze zmény.
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Rozvoj socidlnich zafizeni je mozny i v rdmci rekonstrukci a dostavby objektd stavajiciho stavebniho
fondu.

A.4.1.3 Zarizeni kulturni a osvétova

UP vychdzi ze soucasného stavu (kino, muzeum, knihovny) s tim, Ze pozornost bude zaméfena na
vhodné doplInéni - vyuZivani kulturnich pamatek ke kulturné-spolecenskym a rekreaCné-turistickym
¢innostem. Dale je v UP uvazovana vystavba objektu pro kulturné-spolecenské aktivity v lokalité Velké
Pastvisko ve vazbé na Smetanovy Sady (divadelni sal, videokavarna, kluby pro zajmovou cinnost,
vystavni sing, galerie).

A.4.1.4 ZarFizeni verejné spravy

Jsou respektovana stavajici zafizeni v centralni Casti mésta, kde budou vznikat i dalSi nova zarizeni
(banky, dalsi druhy spravy a Uradl a pod.).

Dodavaci posty v Litovli a Chudobiné budou zachovany, pfipadné mohou byt v jednotlivych méstskych
obvodech doplfiovany dle aktualnich potteb. Obec Savin prislusi k posté ve Slavétiné.

Méstské zarizeni pozarni ochrany je respektovano.

Hrbitovy jsou v feSeném Uzemi situovany v Chorelicich, Chudobiné, Rozvadovicich a Trech Dvorech.
Stav je vyhovuijici, pripadné rozsireni je vhodné v Chorelicich.

Chybéjici méstské a nadmeéstské obcanské vybaveni je dostupné v Olomouci.

Situovani dalSich zafizeni neni specifikovano, Ize je umistovat i v ostatnich plochach — viz Kapitola
Stanoveni podminek pro vyuziti ploch.

A.4.1.5 Zafrizeni obchodni sité, ubytovani a stravovani, sluzby nevyrobniho charakteru

Tato zafizeni doznala v novych ekonomickych podminkach nejvyznamnéjSich zmén jak kapacitng, tak
zejména ve své strukture. Rozvoj celé sféry souvisi Uzce s vyvojem koupéschopnosti obyvatel
a s dosazenym stupném cestovniho ruchu regionu.

Pro obsluhu uzemi budou nadale slouzit zafizeni, ktera se jevi jako stabilizovana i pro pfisti obdobi.
V UP je uvazovano s rozsifenim nabidky obchodu, stravovani a ubytovani v ramci rehabilitace centralni
zény a dale v ramci vystavby rozsireného obchodné-spoleenského centra v lokalité Velké Pastvisko.
Nova komercni zafizeni by méla oZivit nam. Premysla Otakara a prilehlé ulice, z kterych by se mély
stat zivé Casti mésta. Podrobnéjsi situovani je tfeba ponechat na realném stavu "poptavky a nabidky"
v daném cCase v souladu s regulaci ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti.

Zarizeni tohoto druhu by méla byt smérovana také do podruznych center mésta v Chorelicich
a u Sladovny a pro lepsi obsluznost Gzemi mésta i do jednotlivych obytnych obvodd.

Drobné remesiné provozovny a sluzby budou vétsinou vznikat formou soukromého podnikani v ramci
obytného Uzemi, kde budou povolovana zafizeni, jejichz druh a rozsah nebude pfimo ¢ nepfimo
negativné ovliviiovat Zivotni prostredi (viz regulacni zasady).

A.4.1.6 Zafrizeni télovychovna a sportovni

Na poli sportovniho vyZiti obyvatel se v Litovli predpokladd dobudovani dvou nadstandardnich
sportovné - rekreaCnich komplex{: na Pavlince a u koupalisté. Sportovni areal na Pavlince ma
dokoncen fotbalovy stadion i s tréninkovym hristém, v UP je navrZeno doplnéni o dalSi sportovni
plochy - predevsim pro micové hry (hdzeng, volejbal) a dale tenisové kurty pro zavodni cinnost.

Aredl koupalisté bude rozsSifen. Lokalita u koupalisté a vodackého oddilu bude doplnéna o dalsi
sportovné - rekreacni plochy (dle zpracované Gzemni studie je zde navrzena sportovni hala, centrum
volného Casu a venkovni sportovisté). Dopravné budou plochy obslouzeny z prodlouzené Javoricské
ulice a u koupalisté bude vybudovano kapacitni parkovisté.

Na Velkém Pastvisku je navrzeno vybudovani hiisté s uméle chlazenou ledovou plochou.
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V k.U. Uncovice je navrzena plocha pro télovychovu a sport. Navazuje na stavajici sportovni areal
a bude vytvaret i zazemi pro navrzenou plochu pro priimysl i drobné podnikani.

V k.U. Tfi Dvory je navrzena vyhledova plocha pro rozsifeni hristé.

A.4.2 Dopravni reseni

A.4.2.1 Sirsi dopravni vztahy

A.4.2.1.1 Silnicni sit’

Zakladni dopravni trasou v Uzemi je rychlostni silnice R 35 Liberec - Turnov - Hradec Kralové -
Olomouc - Lipnik nad Becvou, ve sméru jihovychod — severozapad. Je tranzitnim tahem
mezinarodniho a celostatniho vyznamu, po kterém je veden evropsky tah E 442 Karlovy Vary - Teplice
- Turnov - Hradec Kralové - Olomouc - Lipnik nad BeCvou - Makov - Slovensko. Silnice R 35 je
v majetku a spravé Ceské republiky zastoupené Reditelstvim silnic a dalnic.

R 35 je vybudovana v Useku Krelov - Mohelnice v kategorii R 22,0/120. Zasady uzemniho rozvoje
Olomouckého kraje navrhuji homogenizaci silnice R 35 v rdmci stavajiciho ochranného pasma.

Resené Uizemi je na R 35 pripojeno MUK Undovice a MUK Nasobtirky.

Silnice II/373 Chudobin - Konice - Jedovnice - Brno je navazana na silnici II/635 a Uzemim je
vedena zapadnim smérem. Slouzi k dopravnimu propojeni obci lezicich na této silnici.

Silnice 11/447 Litovel - Piiovice - Sternberk je vedena ve sméru vychod - zapad severnim okrajem
Litovle kde je pripojena uroviovou kfizovatkou stykovou kolmou tvaru , T" na silnici 11/449. Je navrzen
obchvat severné mimo zastaveéné Uzemi Litovle.

R 35 krlzu1e ve sméru sever - jih silnice II/449 Rymarov - Litovel — Prostéjov, ktera je
vyznamnym tahem nadregionainiho vyznamu. Na R 35 je pfipojena MUK v Uncovicich. Je drzena
rezerva pro koridor prelozky silnice zapadné Litovle.

Silnice II/635 Lostice - Litovel - Olomouc prochazi reSenym U(zemim ve sméru severozapad -
jihovychod. Tato silnice byla dfive nahrazena rychlostni silnici R 35 a tak nyni dopravné obsluhuje
obce na ni lezici. Jizné Litovle pedzuje s 11/449. Silnice je pomoci MUK v Nasoblrkach pfipojena na
R 35. Na jiznim okraji Litovle je navrzena nova trasa II/635, ktera bude vyhledové navazovat na
prelozku 11/449.

Ostatni silnice jsou III. tfidy a tvori doplfikové dopravni trasy, které slouzi k pfimé obsluze zastavby
v obcich, jejich dopravnimu propojeni a nebo pripojeni na silnici vyssi tfidy. Jsou to silnice:

III/03543 Nasoblrky — Viska, III/03545 Rozvadovice — spojovaci, III/03546 Uncovice —
Brezové, III/3731 Chudobin — Harovice, III/3732 Litovel - Cholina — Seni¢ka, III/3733
Nasoblirky — spojovaci, III/3735 Myslechovice - prljezdna. III/3739 Nova Ves — spojovaci,
II1/4498 Litovel - Nové Zamky - Nové Mlyny.

A.4.2.1.2 Zeleznice

Resenym uzemim prochazi ve sméru sever - jih celostatni ]ednokole]na neelektrifikovana zeleznicni
trat & 273 Cervenka - Prost&jov, ktera je v Cervence navazana na celostatni dvoukolejnou
elektrifikovanou Zelezni¢ni trat’ (Praha) - Ceské Trebové - Prerov — Bohumin (tato trat’ je soucasti
transevropské Zeleznicni sité a byla rekonstruovana jako II. rychlostni koridor).

V Uzemi je dale stabilizovana Zeleznicni trat’ €. 274 Litovel, predmésti — MladeC, ktera je nyni
prevedena mezi vlecky. Tu provozuje firma Vapenka Vitoul s.r.o., Olomoucky kraj zada Spravu
dopravni cesty o povoleni provozovat v turistické sezdné osobni dopravu do Mladecskych jeskyni a na
hrad Bouzov.

Z Zelezni¢ni traté Cervenka - Prost&jov ze zhlavi stanice Litovel jsou odpojeny vietky do vyrobnich
aredld na severu Litovle, a ze zelezni¢ni stanice Litovel, pfredmésti pak vlecka do vyrobniho arealu
zemédélského vykupu a do préimyslového arealu v Nasobtrkach.
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Télesa trati jsou v Uzemi dlouhodobé stabilizovana. V zelezni¢ni stanici Litovel bude v prostoru
Nadrazni ulice zfizen dopravni terminal.

A.4.2.2 Druhy dopravy, navrh reseni

Noveé se vymezuje:

Silnice
R 35 - homogenizace v ramci stavajiciho ochranného pasma do kategorie R25,5/120 dle ZUR OK
(oznaceno D14); dobudovani MUK Uncovice navrhova plocha Z 91

11/447 - obchvat severné stavajici zastavby mésta Litovel s Uroviiovym pfipojenim na stavajici trasu
11/449

I1/447 — stavajici trasa bude prevedena do kategorie mistnich komunikaci

I1/447 — rezerva pro MUK s obchvatem 11/449, rovn&Z drzenym jako rezerva, v&. premostént traté CD
Cervenka - Prosté&jov

I1/449 - koridor 50 m jako rezerva pro obchvat 11/449

II/449 - nova trasa pro pripojeni na navrzenou novou trasu II/635. Bude vytvorena kfiZzovatka
stykova kolma tvaru ,T" z ulice Olomoucké. Pozemek nynéjsi silnice bude vyuzit jako Ucelova
komunikace pro obsluhu pfilehlych pozemkd

II/635 - navrh nové trasy vedené z ulice Olomoucké (I1/449 + 11/635) z jizniho okraje zastavby
Litovle. Na stavajici trasu 1I/635 se pfipoji v ul. Svatoplukova v mistni ¢asti Nasob(rky

II/635 — Usek od okruzni kfizovatky Olomoucka-Palackého-Svatoplukova po zalsténi navrzené trasy
11/635 do stavaijici v ul. Svatoplukova bude preveden do kategorie mistnich komunikaci

I1/635 — rezerva pro MUK s obchvatem 1I/449 a nadjezdem Zelezni¢nich trati Cervenka — Litovel
a Litovel, predmeésti — Mladec, rovnéz drzenym jako rezerva

III/03543 — nova trasa silnice, ktera bude vedena podél télesa zeleznicni traté Litovel, predmeésti —
Mlade¢. Odpojena bude z kruhového objezdu na 1I/635 v ul. Svatoplukové a pfipoji se na stavajici
trasu silnice za stavajicim prejezdem traté mimo zastavbu. Nechranény prejezd traté bude zrusen.

II1/3732 - Uprava smérového oblouku na jihovychodnim okraji obce Myslechovice. V Nasoblrkach je
navrzena prelozka této silnice pfimo od podjezdu s R 35 ulici severnim smérem s kolmym zausténim
stykovou kfizovatkou kolmou tvaru , T" do silnice 1I/635

III/3732 - v Useku od podjezdu smérem vychodnim bude prevedena stavajici trasa I1I/3732 do
kategorie mistnich komunikaci

Silnice II. tfidy - stavajici i navrhované budou upravovany mimo prdjezdni Usek v kategorii S 9,5/80,
v prijezdnim useku pak ve funkéni skupiné B a typu MS 2 10/7/50.

Silnice III. tfidy - budou mimo prdjezdni Usek upravovany v kategorii S 7,5/60(50) a v prljezdnim

Useku obcemi ve funkéni skupiné B a typu MS2 8/7/50. Pokud v obci konéi, pak budou upravovany ve
funkéni skupiné C a typu MO2 7/6/50.
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Mistni komunikace

Litovel

propojeni MK ve vychodni Casti mesta - z ul. Kollarovy novym pfemosténim Moravy pres
lokalitu Na cihelné a krizovatku s ul. Zerotinovou, s pfipojenim na navrzenou trasu 11/447. Na
trase je pod Pavlinkou z prostorovych dlvodl (vymezeni mistnich komunikaci zastavbou)
a z dlivodd zpomaleni dopravy mozno fesit okruzni kfizovatku.

ul. Zerotinova (I1/447) bude prevedena do kategorie mistnich a nové pripojena na silnici
novou trasu 11/447

mistni komunikace v lokalité U kamenného kfiZe, s ndvaznosti na ul. Polni, Hrazka, Zerotinova,
Cervenska

nové pripojeni ul. SuSilovy do ul. Vitézné

propojeni ul. Zahradni do ulice Lostické

Uprava pripojeni ul. Zerotinovy a Staroméstského nam. do okruzni kfizovatky v ul. Uni¢ovské
nova trasa komunikace propojujici ul. Unicovskou podél garazi na prodlouzeni ul. Gemerské
nové trasy M.K. v lokalité Pavlinka v navaznosti na ul. Pavlinka

nova trasa z ul. Pricné na obchvat 11/449; navrh je rezervou souvisejici s Uzemni rezervou pro
koridor 11/449; navrZena Uzemni rezerva pro premosténi zeleznicni traté Cervenka - Prostéjov

nova trasa MK z Olomouckého predmésti pres navrZzenou okruzni kfizovatku do ulice
Bezrucova

nova trasa MK ke koupalisti s propojenim na ul. Javori¢skou (dle zpracované uzemni studie)
mistni komunikace v trase ucelové s nazvem Mrtvé rameno
mistni komunikace v trase Ucelové zahradami, mezi nahonem a mrtvym ramenem

navrhuje se Uprava pripojeni ul. Stefanikovy na silnici 1I/449 v ul. Olomoucké po zruseni
Cerpaci stanice pohonnych hmot, skupina a typ C MO2 7/6/30

nova trasa na jiznim okraji k.U. do lokality smiSené zastavby s pfipojenim na stavajici trasu
11/449 kfizovatkou stykovou, kfizovatka vstricna s MK vedouci na naves v Chofelicich, skupina
a typ C MO2 7/6/30. Navrzena komunikace propoji ulice Cholinskou, Stefanikovu
a Olomouckou

Uzemni rezerva propojeni z ulice Pricné na obchvat 11/449 s premosténim Staré Moravy
a kfizenim nadjezdem nad zeleznicni trati Cervenka — Prostéjov

Chorelice

nova trasa, spojka vedend z kruhového objezdu na silnici 11/449 do ul. Studentd v Litovli (na
krizovatku s ul. Sargounskou), skupina a typ C MO2 9/7/50

nova trasa MK na jihovychodnim okraji obce, lokalita Nivy, skupina a typ C MO2 7/6/30

nova trasa MK na severovychodnim okraji obce, lokalita Za humny, skupina a typ C MO2
7/6/30

sit’ mistnich komunikaci na vychodnim okraji zastavby jako Uzemni rezerva

Chudobin

nova trasa MK na JZ okraji obce ve funkéni skupiné a typu C MO2 7/6/30

Myslechovice

mistni komunikace na severnim okraji zastavby; pripojeno na silnici I11/3732 a prodlouzeno do
obce Harovice, Kluzov
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« mistni komunikace na zapadnim okraji obce prodlouzena ze silnice 11I/3735 do Kluzova v trase
Uceloveé
Nasoblrky

« prodlouzeni ulice Cholinské v trase Ucelové komunikace do navrZenych ploch vyroby, skupina
a typ C MO2 7/6/30

«  zaslepeni ul. Stefanikovy a nové pripojeni ze silnice 11/635, ul. Olomoucké po zrudeni erpaci
stanice pohonnych hmot, skupina a typ C MO2 7/6/30

» novatrasa MK jizné od trasy silnice I1/635 ve smiSené zéné, skupina a typ C MO2 7/6/30
« stavajici trasa I11I/3732 bude prevedena mezi mistni komunikace, skupina a typ C MO2 7/6/30

» Usek od okruzni kfizovatky Olomoucka-Palackého-Svatoplukova po zausténi navrzené trasy
11/635 do stavajici v ul. Svatoplukova bude prevedena silnice 1I/635 do kategorie mistnich
komunikaci. Zalsténa bude do byvalé 111/3732

Nova Ves
» nova trasa MK ze silnice k parkovisti pro plochy sportu, skupina a typ C MO2 7/6/30
Rozvadovice
« prodlouzeni silnice I11/03545 v trase Ucelové, skupina a typ C MO2 6/5/30
» nova trasa ze silnice I1I/03545 v trase Ucelové, skupina a typ C MO2 6/5/30
Tti Dvory
» nova trasa na jiznim okraji obce, nutné obratisté, skupina a typ C MO2 6/5/30
» prodlouzeni MK v trase Ucelové komunikace na vychodnim okraji obce
«  prevedeni UCelové komunikace na mistni na severni okraj smisené plochy
Uncovice

+ nova trasa MK ze silnice 11/449, plochou prlimyslové vyroby, navazuje na stav. ucelovou
komunikaci, skupina a typ C MO2 7/6/30

« prodlouzeni MK jiznim smérem ke smiSené zéné, skupina a typ C MO2 7/6/30

- Uprava kfizovatky KM x UK JV od obce
Viska

« nova trasa MK ze silnice I11/03543, nutné obratisté, skupina a typ C MO2 6/5/30
Pésy trasy
Litovel

« doplnéni podél silnice 11/449

+ podél navrzené MK mezi silnici 11/449 do ul. Studentd

» v Olomouckém Predmeésti prodlouzeni ul. Opletalovy k nahonu, prodlouzeni ul. Nabrfezni,
propojeni navrzené trasy na 11/449

¢ nova trasa podél nahonu z ul. Vitézné
nova trasa v lokalité U kamenného kiize z ul. Polni, prodlouzeni z ul. Cervenské

* Vv lokalité Pavlinka propojeni z ul. U stadionu na Zerotinovu, plochou zelen& od nahonu po ul.
Zerotinovu

» doplnéni pési trasy od koupalisté do lokality Prostfedni Luka s premosténim nahonu
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Nasoblrky

trasa podél navrzené komunikace v lokalité Skolky
p&si propojeni ulic Stefanikova, Cholinska, Olomoucka

Tri Dvory

p&si trasa podél télesa Zeleznicni traté Ceska Trebova — Hranice na Moravé

Cyklistické trasy a cyklostezky

navrh cyklotrasy propojujici obce Savin a Nova Ves udolim podél lesa s vyuzitim ucelové
komunikace

navrh cyklotrasy z Nové Vsi po Ucelové komunikaci a podél t&lesa trati Cervenka - Prost&jov
do Nasobtrek

navrh cyklostezky a cyklotrasy po mistnich a Ucelovych komunikacich z Chorelic do Rozvadovic
vCetné propojeni na odbocku ke hibitovu podél soucasné silnice II. tfidy €. 449

navrh cyklotrasy z Rozvadovic po ucelové komunikaci do Uncovic, kde navaze na stavajici
trasu €. 6027

navrh cyklotrasy z Litovle ulici Havlickovou, Sargounskou a od Sargounského mlyna do
Rozvadovic

navrh cyklotrasy ze Tii Dvorl jiznim smérem na stavajici trasu ¢. 6027 lesem
navrh cyklotrasy po plvodni silnici 1I/447 v pfipadé realizace nové trasy 11/447

zapadné Litovle je navrzeno vybudovat cyklostezku s vyuzitim budoucich protipovodnovych
hrazi, cyklostezka prevede cyklisty severojiznim smérem mimo zastavbu Litovle do Visky a do
Nasoblrek a navaze na cyklostezku kolem koupalisté dle zpracované Uzemni studie Litovel —
Dolni Luka

navrh stezky pro pési a cyklisty mezi Litovli, Viskou a Sobacovem v trase Ucelové komunikace
podél melioracniho prikopu, pridélené Cislo stezky je 6243

dale je v souladu se zpracovanou Studii cyklistické dopravy, ktera je podkladem pro aktualizaci
UP Litovle, navrzeno zkvalitfiovat a udrzovat stavajici cyklistickou infrastrukturu. To se tyka
zejména paterni méstské cyklotrasy, kterd vede z jihu od mistniho hrbitova po Olomoucké
ulici, dale ulici Palackého a ulici 1. mdje na nameésti Pfremysla Otakara. Pokracuje severnim
smérem k ulici Gemerské a pak se staci na zapad k ulici UniCovské. Kolizni bod (kruhovy
objezd ulic Olomouckd, Palackd a Svatoplukova) milze byt vyloucen casteCnym odklonem
cyklotrasy vychodnim smérem na navrhovanou soubéznou mistni komunikaci.
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Schéma fesSeni cyklistické dopravy (stav — zluta, navrh — Cervena):

Atelier URBI spal. sr.o. 22




Uzemni pldn Litovel

Pravn/ stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

Doprava v klidu

Parkovani
Litovel
k.u., ulice, lokalita navrhovany pocet stani | celkem (cca)
(cca)
Dolni Les, ul. U Stadionu 40 165
Na cihelng, navrh. lok. Z24 10 10
U kamenného kfize, navrh. lok. Z24 25 25
Novosady 262
Nadrazi Litovel 40
Papcel, ul. Unicovska 13 31
Z 23, ul. Unicovska 96
cukrovar, ul. Losticka 30
rest. Modra Hvézda, ul. Zerotinova 5 8
supermarket, ul. Dukelské a Zerotinova 90
ul. Vitézna 105
sidlisté Vitézna 63
Kollarova, skola 60 85
Kollarova 30 42
Dolni Luka, koupalisté, sportoviste, 154 184
autokempink 30
Opletalova 15
Studentt 22
Studentd, Kimberley 35
Trebizského 20
Bozeny Némcové 25 25
Bozeny Némcové, stav Urad 15
nam. Svobody 12
MIynska 10
Serhovni 10
Boskovicova 5
nam. Pfemysla Otakara 45
Cihadlo 45 45
Olomoucké predmeésti, Z 33+227 80+55 135
ul. Pricna 140
Nadrazi Litovel, predmésti 10
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Eta ul. Palackého 15
Chorelice 10
NASOBURKY

Stefanikova 100 100
Z21 120 120
Z45 240 240
ul. Svatoplukova Z30 120 120
ul. Svatoplukova 742 80 80
Celkem 1202 2465

Uvedené pocty stani jsou informativni.

Tri Dvory - navrzeno doplnéni parkovisté pred fy Adriana a Orrero - 60 stani a na konci obce pro
hrbitov - 10 stani.

Chudobin - u kostela 20 a v navrhované lokalité obCanské vybavenosti 10 stani. Na vychodnim okraji
obce pak 20 parkovacich mist.

Myslechovice - parkovisté se 30 - ti stanimi pro navrZeny sportovni aredl. Na severnim okraji k.U.
pro myslivecké zafizeni parkovisté pro 30 aut nebo pro 12 autobusti podél Gcelové komunikace.

Nova Ves - 75 parkovacich mist pro rekreacné sportovni aredl a 10 mist v predprostoru navrzené
plochy pro taboriste.

Savin - parkovani u ubytovny pro jeden autobus a v plose otaceni 5 mist.

Uncovice — pro navrhovany vyrobni areal v ramci pozemku. Na plose mezi télesem R35 a silnici
11/449 je navrzena Uzemni rezerva pro parkovani dopravni firmy a odstavovani kamionl v dobé
zakonnych prestavek.

Garazovani

V Litovli, Nasoblrkach a Chorelicich je navrzeno 60 garazovych stani. Pro bytové domy v Litovli
a v mistnich ¢astech se zastavbou venkovského charakteru se predpoklada garazovani v jednotlivych
objektech a na vlastnim pozemku.

Ucelové doprava

Obnova a doplnéni ucelovych komunikaci v k.U. Savin, Nova Ves a Nasobdrky, v Uncovicich obnova
Ucelovych komunikaci k lokalité tézby Stérku.

V Nasoblrkach obnova ucelové komunikace podél odvodrnovaciho prikopu od nadrazi Litovel,
Predmésti.

Hromadna doprava

Autobusova doprava

Doplnéna bude zastdvka v Litovli na kfizovatce ul. Zerotinovy s navrzenou mistni komunikaci
vyUsténou na obchvatu 1I/447, v ul. Studentli, v Myslechovicich na upravené kfizovatce II1/3732
a II1/3735.

Stavajici zastavky budou dobudovany dle normy. V Chudobiné je pro dostavbu zastavky dle normy
drzena Uzemni rezerva.

Je navrZena izochrona dostupnosti 400 m.
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Vlakova doprava

Je stabilizovana, ve zméné &1b UP Litovle byl zohlednén pozadavek na vybudovani dopravniho
terminalu v ulici Nadrazni, u vlakové stanice Litovel Pfedmésti na trati Cervenka — Prostéjov.
Dopravni zarizeni

Je navrzena nova Cerpaci stanice v k.U. Savin pfi silnici II/373. Po realizaci novych tras silnic 11/449
a 447 budou Cerpaci stanice pohonnych hmot prelozeny na hlavni tahy.

Stavajici stanice PHM v Chorelicich bude zruSena a preloZzena na navrhovanou trasu silnice 1I/635
(vyhledové 11/449).

Na Uzemi Litovle je v blizkosti koupalisté situovan autokempink, v aredlu v Nové Vsi je navrZeno
taboristé pro motorizované turisty.

Ochranna pasma

Silnice

Ochranné silni¢ni pasmo mimo zastavéné Uzemi mésta a obci je pro rychlostni silnici 100 m od osy
krajniho jizdniho pruhu, pro silnice II. a III. tfidy 15 m od osy vozovky.

Paprsky rozhledovych poli jsou vykresleny v prljezdnim Useku na silnici pro rychlost 50 km/hod, t.j.
35 m od stfedu kfizovatky a na mistnich komunikacich pro rychlost 30 km/hod, t.j. 20 m od stredu
kfizovatky v prljezdnim Useku. Mimo prijezdni Useky je rozhledové pole vykresleno na silnici hlavni
100 m a na silnici vedlejsi 55 m od stredu krizovatky.

Zeleznice

Ochranné pasmo je 60 m od osy krajni koleje nebo 30 m od hranice pozemku Ceskych drah; viecka
ma ochranné pasmo 30 m od osy krajni koleje.

Podminky pro umistovani:

Navrzené trasy silnic jsou soucasti vy$si Uzemné planovaci dokumentace, a to Aktualizace ZUR
Olomouckého kraje.

Navrzené Upravy mistnich komunikaci jsou soucasti ploch verejnych prostranstvi. Na pozemcich tras
a ploch vymezenych pro dopravni infrastrukturu nesmi byt umistovany a povolovany novostavby
a pristavby stavajicich staveb, s vyjimkou liniovych staveb technickych vybaveni.

Jejich stavaijici funkéni skupina a typ vyplyva ze stavajiciho stavu. Navrzené komunikace a dopravni
plochy jsou jednoznacné vymezeny pozemkem stavby a urceny navrzenou funkéni skupinou a typem
komunikace.

Plochy pro dopravu v klidu mohou byt soucasti ploch verejnych prostranstvi. Parkovani dlouhodobé,
odstaveni vozidel parkovani firem bude mozné pouze na pozemku majitele vozidla nebo firmy.
Navrhujeme fesit dopravu v klidu pro automobilizaci 1 : 2,5.

Dostavba zastavek hromadné dopravy mlze byt budovana v ploSe vefejného prostranstvi nebo na
pozemku komunikace.
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A.4.3 Vodni hospodarstvi

A.4.3.1 Zasobovani vodou

A.4.3.1.1 Soustava

Stavajici koncepce zasobovani pitnou vodou bude zachovéna. Z diivodu nadlep3eni bilance a zvySeni
zabezpecenosti dodavky vody do severni Casti rozvodné sité mésta Litovel a obce Cervenka bude
vybudovan novy zdroj vody. Ze zdroje, z vrtu situovaného v severni ¢asti mésta bude voda cerpana do
provozni akumulace situované u vrtu. Predpokladana vydatnost vrtu bude 15 I/s. Zdroj bude mozné
vyuzit i pro nouzové zasobovani vodou.

Rozvadéci fady v jednotlivych mistnich ¢astech budou postupné rozsifovany dle nové navrhovanych
lokalit vystavby.

Uvazovana prelozka silnice zapadné od Litovle a navrhované plochy smiSené zastavby jizné od Litovle
vyvolaji nutnost ¢astecnych prelozek a dalsich Uprav (chranicky, apod.) paternich vodovodnich fadd.

A.4.3.1.2  Navrhy dle jednotlivych sidel

Litovel

Prostory nové zastavby, stanované Uzemnim planem, Ize zasobovat pitnou vodou ze stavajici
vodovodni sité mésta polozenim fady kratSich rozvadécich radd. Jejich podrobna poloha se zvoli dle
pldorysné dispozice zastavby. Jde o polohy urené pro obytnou zastavbu v jihovychodni Casti mésta,
dale v prostoru mezi Moravou a Cervenkou prfi severovychodnim okraji, oblast vychodni sféry mezi
stavajici obytnou zastavbou a sportovnim aredlem (Pavlinka). Dale se jedna o plochy pro rekreaci
a sport mezi Mlynskym potokem a Struskou. Obdobné se vyuziji stavajici vodovodni fady pro
zasobovani oblasti oblanské vybavenosti a oblasti vyroby, navrzené mezi Litovli a Nasobtrkami. Hlavni
vodovodni fady mésta se doplni rozvadécim fadem vedenym v soubéhu s nové navrzenou pozemni
komunikaci v jihovychodni Casti zastavby od vyrobny HEAD k Olomouckému predmésti, k ulicim
Cihadlo a Sargounska. Severozapadné od Litovle je navrzena plocha obcanské vybavenosti, ktera bude
na vodovodni a kanalizacni sité pfipojena novym privadééem podél silnice ve sméru na Nové Zamky,
plocha pracovnich aktivit v severni ¢asti mésta (za cukrovarem) bude napojena odbockou z tohoto
radu.

Jsou navrzeny prelozky a dalsi Upravy paternich vodovodnich fadl jako vyvolané investice vlivem
prelozky silnice a navrhovanych ploch smiSené zastavby.

Chorelice

Stavajici rozvod vody potrubim PE 110 - 90 mm se prodlouzi v severni ¢asti do navrzeného prostoru
rodinnych domkd. Je navrzeno propojeni rozvodu Chorelic a Olomouckého Predmésti.

Nasobtirky

Pro zasobovani vodou nové navrzené plochy bydleni na jiznim okraji obce bude prodlouzen stavajici
rfad v této Casti. Také podél hlavni silnice na Litovel bude prodlouzen stavajici fad a na né&j napojeny
navrzené plochy smiSené a ploch pracovnich aktivit. Ostatni navrZzené rozvojové plochy budou
napojeny na stavajici sit’ pripojkami. Dodavané mnoZzstvi vody i jeji tlak pIné vyhovuiji potfebam.

Tri Dvory
Prevazna vétsina navrzenych ploch je dostupna pro zasobovani vodou ze stavajici sité, nové navrzena
je jen kratka vétev pro plochy pracovnich aktivit v blizkosti arealu Adriany a pro bytovou zastavbu
v jizni Casti obce. Vyhledové je navrZena kratka vétev pro zasobovani rozvojové plochy v zapadni ¢asti.
Je navrzeno napojeni Tfi Dvorll na privod vody z Chorelic.
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Viska u Litovle
Jsou navrzeny dvé lokality rodinnych domkd, vychodni lokalita bude zdsobovana z nové vybudovaného
vodovodniho radu, taktéz pro zapadni lokalitu se polozi nova kratka vétev.

Chudobin

Navrhuje se rozsifeni sité do zapadni Casti zastavby do ploch pro rekreaci a sport a do prostoru
navrzenych smiSenych ploch pfi severni strané stavajici zastavby. Stavajici okruhova vodovodni sit’ se
rozsSifi o dalsi okruh. Také pro nové navrZzenou bytovou zastavbu v jihozapadni lokalité je navrZena
nova vodovodni vétev. Na vodojem Chudobin bude napojen novy privadéc pro VD] Namést'.

Myslechovice
Rozsahla navrzena plocha bydleni v lokalité ,Zahumenky"™ bude napojena na nové navrZenou vétev
vodovodu, taktéz pro zasobovani navrzené plochy bydleni a plochy smiSené ve vychodni ¢asti bude
zbudovana nova vodovodni vétev. Pro plochu sportu a rekreace bude nutno vybudovat novou vétev
vodovodu.

Nova Ves

Navrhované lokality pro vystavbu budou moci byt napojeny pripojkami na stavajici rad.

Savin
Vodovodni sit’ v Saviné bude nové vybudovana a napojena na stavajici rozvod v Nové Vsi. Navrh
poCita s vybudovanim Cerpaci stanice na konci Nové Vsi a vytlak do nového vodojemu v Saviné
s Cerpaci stanici tésné priléhajici z vychodu k obci.

Rozvadovice
Navrzené plochy budou napojeny na stavaijici sit'. Plochy pro bydleni na severu obce budou napojeny
na novou vodovodni vétev.

Uncovice

Je navrzeno nékolik lokalit rodinnych dom(, sportovni aredl, plocha obcanské vybavenosti. Pro jejich
zasobovani vodou se jednak vyuziji stavajici vodovodni fady, jednak se soucasna vodovodni sit’ doplni
nékolika koncovymi vétvemi a jednim podruznym okruhem.

Uncovice - Bfezové

Navrzena zastavba rodinnymi domky nevyzaduje nové vodovodni vétve, privod vody kratkymi
pripojkami k stavajicimu fadu litina 300 mm. S dalSim rozsifovanim sité se v nejblizsi dobé nepocita.

A.4.3.2 Kanalizace a Cisténi odpadnich vod

A.4.3.2.1 Soustava

Kanalizacni sit mésta Litovle bude dale rozSifovana, zlistane zachovan jednotny systém odvadéni
odpadnich vod se snahou omezit pfitok vod destovych. Je snaha ponechat kanalizace mistnich Casti
v provozu, a to bud’ jako jednotné, nebo jen pro odvadéni destovych vod. Pfipadna Uprava destové
kanalizace na jednotnou si vyzada uUpravu Sachet, ulicnich vpusti, opravy Usekd vétvi, dopInéni
domovnich pripojek. Pokud bude stavajici kanalizace ponechana jen jako destova, upravi se Sachty,
ulicni vpusti a zjevné poruchy potrubi. Nové se polozi oddilna splaskova kanalizace.

Terén zajmové oblasti je znacné rovinny, proto bude nutné soustavu doplnit Cerpacimi stanicemi
a vytlaénymi fady.

Odpadni vody budou z provozniho hlediska a z dévodu zajisténi vySsi Gcinnosti CiSténi odvadény na
COV mésta Litovle, z Chudobina do COV Sobacov.
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A.4.3.2.2  Navrhy dle jednotlivych sidel

Litovel

Nova vystavba v Litovli se soustfedi do nékolika lokalit, obytna vystavba bude realizovana v lokalité
Unicovského predmésti, Pavlinky, Chorelice-vychod. S vystavbou prlimyslovou, popf. obcanskou se
pocita v lokalité podél ulice PFiCna. Kapacita stokové sité by méla byt dostateCna i pro rozvoj mésta.
Problematicka je Cast sbérace B, mezi CS 2 a napojenim stoky DN 800 v ulici Cervenska. V budoucnu
bude nutné v tomto Useku provést obnovu, jelikoZ potrubi nevyhovuje kapacitné a jeho technicky stav
je pomérné Spatny. V pripadé vybudovani oddilné stokové soustavy pro nové vystavéné rodinné domy
by kanalizacni sbérac B nebyl kapacitné pretizen.

RovnéZ Cerpaci stanice C. 2 je problémova, dopravni vySka Cerpadel neni pfi vySSich vodnich stavech
dostacujici. U CS 1 bude potfeba Cerpadla na deSt'ovou vodu teprve instalovat, protoZe hrozi zatapeni
CS a celého prilehlého kanalizacniho systému.

Chorelice

Jednotnd kanalizace bude rozSifena do celé zastavby vcetné pripravovanych lokalit zastavby.
Kanalizace bude napojena na kanalizaci Litovle. Vzhledem k rovinatému terénu je navrzena Cerpaci
stanice.

Nasobtirky

Odvodnéni vychodni Casti zlistane pro destové vody zachovano, dle potreby se rozsiti a opravi.
Splaskove vody se odvedou samostatnou splaskovou kanalizaci napojenou na sbéraC A mésta Litovle
a jim na méstskou COV.

Tri Dvory
Splaskove vody se odvedou samostatné, s ohledem na malé spady terénu je navrzena tlakova trubni
kanalizace. Splasky budou odvedeny vytlakem k COV Litovel. Pocita se s CasteCnou rekonstrukci
a vyuzitim stavajici kanalizace. Pred vyusténim stoky do melioracniho prikopu se na stavajici stoce
vybuduje odlehcovaci komora, s propojenim do navrhované Cerpaci stanice.

Viska
Stavajici kanalizace bude dale vyuzivana pro odvod destovych vod. Navrzeno je vybudovani kanalizace
a napojeni stoky vytlakem odvadéjicim odpadni vody do Nasoblrek a dale na COV Litovel.

Chudobin

Sit' se doplni novymi vétvemi pro odvodnéni navrzenych stavebnich ploch. Odvedeni odpadnich vod
bude FeSeno odvedenim odpadnich vod siti jednotné kanalizace do koncové vétve gravitacni
kanalizace v Sobacové a odtud na COV Sobacov.

Myslechovice

Stavajici potrubi se dle potfeby opravi a doplni o nové useky a dale vyuzije pro jednotnou kanalizaci.
Odpadni vody budou vytlakem napojeny na vétev kanalizace v Nasoblrkach a odvedeny na COV
Litovel.

Nova Ves
Vyhledové bude rekonstruovana a doplnéna stavajici kanalizace, vybudovana cCerpaci stanice

s vytlakem do Myslechovic. Vody tak budou pres Nasoblrky odvedeny na COV Litovel.

Savin

Je navrzena jednotna kanalizace s vyuzitim stavajici sit€, ktera se v nutném rozsahu zrekonstruuje
a doplni. Odpadni vody se odvedou vytlakem do Myslechovic a dale na COV Litovel.
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Rozvadovice
Kanalizacni sit’ bude zrekonstruovana a doplnéna. Odpadni vody budou odvadény do Chorelic.

Uncovice

Jednotna kanalizaCni sit’ bude zrekonstruovana a doplnéna. Odpadni vody budou odvadény pres
Rozvadovice a Chorelice na COV Litovel.

Uncovice - Bfezové

Kanalizatni sit’ bude zrekonstruovéna a doplnéna. Vody budou pres Uncovice odvedeny na COV
Litovel.

A.4.3.3 Vodni toky

Redeni Gzemniho planu pocitd se zatraktivnénim poficniho prostoru a s revitalizacemi vodnich tokd.
Vodni toky jsou respektovany, nepfipousti se jejich zatrubnovani. Veskeré zasahy do vodnich tokd
musi umoznovat i nadale pInéni jejich vodohospodarské, ekologické a urbanistické funkce a byt
v souladu s feSenim protipovodriové ochrany.

A.4.3.3.1 Navrhy pro jednotlivé toky

Morava a jeji ramena

« Morava nad jezem Litovel - Vymezuje se pas Sirky 30 m na kazdou stranu od brehové hrany, resp.
vzdusné paty hraze pro potreby revitalizace koryta. Revitalizace bude zamérena na zpestreni
morfologie koryta a technicky bude provedena tak, aby nemohlo dojit k nezadoucimu obtoku jezu
Litovel a navazujiciho systému hrazi.

«  Rekonstrukce jezu Litovel. Rybi cesta na jezu Litovel ma za cil zprostupnit jez pro vodni ZivoCichy
(zejména ryby) z dlvodd ekologickych. Zasady déleni pritokl (nahon - hlavni koryto Moravy - rybi
cesta) stanovi samostatnd studie podle technického zplisobu feSeni. Natok z Moravy bude
regulovatelny s ohledem na protipovodiiovou ochranu.

«  Rekonstrukce jezu Sargoun, rybi cesta na jezu Sargoun — zprostupnéni jezu bude provedeno
v souvislosti s rekonstrukci jezového télesa.

e Podél Moravy, elektrarenského nahonu, Mlynského potoka a Strusky budou provedeny Upravy
v souvislosti s realizaci protipovodriové ochrany Litovle.
Mlynsky potok:

» Mala voda u Visky - Navrh rybi cesty za Ucelem zprostupnéni migracni bariéry. Rybi cesta bude
trasovana severné od MVE jako rekonstrukce stavajiciho jalového prepadu s rozSifenim max.
0 10 m. Zasahy do koryta v souvislosti s feSenim protipovodriové ochrany.

»  Mlynsky potok v Litovli: Zasahy do koryta a breh( v souvislosti s feSenim protipovodriové ochrany.
«  Prelozka spodniho Useku Strusky v oblasti zausténi do Mlynského potoka.

«  Mlynsky potok u Sargouna — Rekonstrukce jezu Sargoun. Navrh pravobrezni rybi cesty. Zasady
déleni pritokd (MVE - rybi cesta) stanovi samostatna studie podle technického zplsobu reseni.

« Mlynsky potok v Bfezovém - Navrh rybi cesty. Zasady déleni pritokl (MVE - rybi cesta) stanovi
samostatna studie podle technického zplisobu feseni.
Loucka

« V ndvaznosti na stavajici koryto bude provedeno kiizeni s trati CD Litovel - Mlade¢ mimo aredl
Selika (Alibony). Zatrubnény Usek bude prelozen severné od trati.

« Pro odvodnéni pravobreznich ploch Loucky pfi rozlivu povodiiovych vod je navrZzena rezerva pro
vodohospodarsky koridor odvadéjici vody pres Chorelice do Mlynského potoka.
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« vySe az po hranici s k.U. Harlovice: revitalizaCni Udrzba bez naroku na okolni plochy

e Horni tok Loucky a Savinsky potok - BéZna udrzba a opravy bez naroku na okolni pozemky,
likvidace nelegalnich staveb (zatrubnéni, apod.).

« Na Savinském potoce v k.U. Savin je navrZzeno umisténi bocni vodni nadrze.

Cholinka

« Navrhuje se revitalizace toku za ucelem zpestfeni podminek pro biodiverzitu - pas min. 10 m na
kazdou stranu od brehové hrany.

« Voblasti kfizeni Cholinky se silnici u Uncovic bude zajiSténo provedeni otevreného koryta
navrhovou dopravni plochou.

Tridvorka

Prociéténi koryta Tridvorky v Useku mezi sportovnim aredlem na Pavlince a tstim Cerlinky.

Cerlinka - Papcelka

Bez navrhu.

Benkovsky potok

Navrhuje se revitalizace toku za Ucelem zpestreni podminek pro biodiverzitu - pas min. 10 m na
kazdou stranu od brehové hrany, resp. paty hraze na vzdusnim lici.

Melioracni kanaly

Zlepseni ekologického stavu kandll je vazano na zlepSeni Cistoty vody (odstranéni komundlniho
a zemédeélského znecisténi). Technické zasahy se neplanuji (kromé bézné udrzby). Brehové porosty
budou postupné obnovovany a bude zpestrena jejich druhova skladba - v ploSném rozsahu stavajicich
porostd.

A.4.3.3.2  Navrhy podle jednotlivych sidel

Litovel
Revitalizace Moravy nad jezem Litovel.
Rybi cesta na jezu Litovel.
Procisténi Tridvorky.
Rybi cesta na Mlynském potoce - Malé vodé v Litovli.

Nasobiirky
Prelozka koryta Loucky.

Chorelice
PreloZka zausténi Strusky.

Tri Dvory
Revitalizace Benkovského potoka.

Viska

Rybi cesta rozSifenim a Upravou stavajiciho jalového prepadu MVE.
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Nova Ves

Udrzba Loucky.

Savin

Udrzba Loucky.

Rozvadovice

Rekonstrukce jezu Sargoun na Mlynském potoce, rybi cesta na jezu u Sargouna.

Uncovice

Revitalizace Cholinky, zajisténi prlichodu otevieného koryta Cholinky pfi rozsifeni kfizovatky u Uncovic.

Uncovice - Bfezové

Rybi cesta na Mlynském potoce u MVE.

A.4.3.4 Protipovodnova ochrana

Protipovodiiova ochrana Litovle bude feSena komplexné. Dllezitym prvkem navrhu protipovodnové
ochrany Litovle je zapadni ochranna hraz. Tato ochranna hraz bude prakticky prepazovat celou Sitku
udolni nivy nad méstem a vzdouvat tak predevsim inundované vody za ochrannymi hrazami na obou
brezich feky Moravy. Natok vod do jednotlivych koryt v zastavéné Casti bude omezovan a regulovan
omezovacimi a hradicimi objekty. Zbyly pritok bude zapadni hrazi nasmérovan do severniho obtoku.

Protipovodniova ochrana Litovle bude budovana etapovité. Na vySe popsana opatfeni navaze vystavba
hrazi proti zpétnému vzduti a vystavba objektl souvisejicich se severnim obtokem. Po dokonceni
komplexu opatieni bude zajiSténa ochrana zastavby proti rozlivu stoletého pritoku.

Navrh Uzemniho planu predpoklada rovnéz vyuziti téchto prvki:

1

Hraze dimenzované na cca Qi (pfip. mirné vyssi). Tyto odsazené hraze vedouci paralelné
s toky budou oddélovat nechranéné luzni biotopy a intenzivné vyuzivanou zemédélskou pldu.
Navrh predpoklada castecné vyuziti starého systému selskych hrazi. Nékteré z téchto hrazi
zajist'uji dokonce vyssi ochranu. Kapacita vodnich tokl uvnitf téchto hrazi zlstane takova, aby
k rozlivu dochazelo v pfirozeném rezimu. Povodné vysSich Cetnosti a nizSich pritokd se budou
moci do tohoto prostoru nerusené rozlévat. Pfi prichodu vysSich pritokl, nez cca Qio (pfip.
vyssi), dojde k preliti vnitfnich hrazi na zemédélskou pldu. Takovato hraz existuje v z.U. na
pravém brehu Moravy mezi Litovli (Chorelicemi), Bfezovym a Lhotou. Navrh predpoklada pouze
jeji technické Gpravy ve stavajici poloze.

Hraze dimenzované na maximalni ochranu sidel a dalSich objektd (Qi00). To budou hraze, které
mimo jiné i tzv. ostrovni ochranou ohranici Casti sidel prechazejici do paty ficni terasy, a tedy
i do nivy: Uncovice, Rozvadovice, Tfi Dvory, Nasobdrky), ale i sidla uvnitf nivy (Viska, Bfezové,
Litovel s Chorelicemi). Pro odtok vnitfnich vod z téchto ploch do recipientli po opadnuti povodné
budou postaveny specialni objekty - hrazové propusti, které umozni vypousténi vody z inundaci
zpét do tokd.

Odlehc¢ovadci koryta maiji za Ukol doplnit kapacitu koryt v sidlech. Pro ochranu Litovle a prilehlych

sidel je navrzeno jak severni odlehCovaci koryto se zausténim do Tridvorky, tak jizni koridor pro
odvedeni povodniovych vod se zausténim do Mlynského potoka pod jezem u Sargouna.

Regulacni objekty (pevné i manipulovatelné) budou mit za kol doplnit hrazovy systém
v kliCovych mistech a umoznit bezpecné prevedeni vody do nize polozenych poloh, pripadné
regulaci odtoku. Budou vyuzity pevné prelivné hrany, stavidlové uzavéry, skrtici trati pro odtok
malych prdtokl za béznych stavd, inundacni mosty a propusti, zpétné klapky, pevné nebo
mobilni Cerpaci stanice pro odvedeni prlsakovych vod a dalsi objekty. Jejich podrobné&jsi
specifikace bude provedena v ramci dalSich stupnli projektové dokumentace.
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V zastavbé Litovle jsou nékteré navrhové plochy v terénnich depresich (zejména na vychodnim okraji).
Vystavbu v téchto mistech Ize pfipustit jen za podminky Upravy jednotlivych objektl pro zatopu -
stavba na nasypech, zvySené a rozlivu pfizplsobené zaklady, apod.).

Kromé vySe uvedenych opatieni se predpoklada udrzba a Cisténi koryt v zastavbé za ucelem dodrzeni
jejich kapacity.

Poloha hrazi je v grafické ¢asti Uzemniho planu zndzornéna piekryvnou znackou (linif), véetné tsekd,
kde bude téleso hrdze nahrazeno protipovodiovou zidkou. Volba typu opatfeni je zavisla
na podminkach v dané lokalité a bude reSena v ramci projekénich praci. Realizovatelnost, Ucelnost
a zplsob technického feSeni je tfeba podrobné provéfit a feSeni upresnit v ramci praci na projektu
protipovodniovych opatreni. Prekryvna znacka znazornuje pribliznou polohu opatfeni.

A.4.3.4.1 Navrhy podle jednotlivych sidel

Litovel
Cisténi koryt v zastavbé bez naroku na okolni pozemky.
Uprava ochrannych hrazi podél Moravy a na pravém brehu elektrarenského nahonu.
Vybudovani zépadni hraze a na ni navazujicich hrazi napojenych na téleso drahy.
Vybudovani hrazi proti zpétnému vzduti podél vychodniho okraje zastavby.
Ochranna hraz podél Zamecké Moravy
Ochranna zidka v oblasti nad Starostikovym mlynem a podél Mlynského potoka.
Uprava podél Loucky
Uprava obtokovych koridor{
Upravy jednotlivych nové budovanych objekt( v zastavbé Litovle.

Chorelice
Stabilizace stavajici hraze a Uprava nivelety koruny hraze na pravém brehu Mlynského potoka.
Nova hrazka podél Strusky, Uprava zausténi Strusky.

Nasobtirky

Nova ochranna hraz.
Pripadna Uprava koryta Loucky podle vysledkl povodriového planu.
Tri Dvory
Stabilizace stavajici hraze a pfipadné Uprava nivelety koruny podle vysledkd hydraulického modelu.

Propojeni hrazového systému na navrhovany systém ohrazovani Cerlinky a Tridvorky - severni
odlehcovaci koryto.

Viska

Nova ochranna hraz ve vychodni ¢asti obce.

Nova Ves
Pripadna Uprava koryta Loucky podle vysledkl povodriového planu.

Savin

Pripadna Uprava koryta Savinského potoka podle vysledkd povodriového planu.

Atelier URBI spol. sr.o. 32




Uzemni pldn Litovel Pravn/ stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

Rozvadovice
Uprava ¢asti ochranné hraze u jezu Sargoun ve vazbé na rekonstrukci jezu a zbudovani rybi cesty.
Stabilizace stavaijici hraze a pfipadné Uprava nivelety koruny podle vysledkd hydraulického modelu.

Nova ochranna hraz kolem obce.

Uncovice
Nova ochranna hraz kolem obce.

Pripadna Uprava silnice Uncovice - Brezové pro zadrzeni vody a jeji odtok.

Uncovice - Bfezové

Stabilizace stavajici hraze a pfipadné Uprava nivelety koruny podle vysledkd hydraulického modelu.
Nova ochranna hraz kolem obce.

Pripadna Uprava silnice Uncovice - Brezové pro zadrzeni vody a jeji odtok.

A.4.3.5 Stojaté vody

Zastoupeni stojatych vod se mlze zvySit zejména sekundarné realizaci tézby Stérkopisku ve
vymezenych loZiscich jihovychodné od Chorelic.

Kromé toho se navrhuji jen malé vodni nadrze na k.U. Savin jako obnova plvodni mlynské zdrze, resp.
novostavby dalSich nadrzi. Predpoklada se bo¢ni napajeni odbérem vody ¢i odlehcovacim prelivem ze
Savinského potoka.

A.4.3.6 Odvodnéni

Plochy odvodnéni systematickou drendzi jsou zakresleny v mapové Casti. Jejich technicky stav a stari
jsou promeénlivé.

Nové odvodnovaci systémy se v zajmovém Uzemi neplanuji. Odvodnéni narusena vystavbou budou
rekonstruovana tak, aby nedoslo k ovlivnéni odvodriovanych ploch.

Jediné navrhované odvodiiovaci zafizeni je zachytny prikop nad Savinem a prelozka melioracniho
prikopu na jiznim okraji zastavby Brezového.

A.4.3.7 Zavlahy

Zavlahové systémy se v zajmovém Uzemi nenachazeji.

Zavlahové systémy ve velkoploSném rozsahu se v zajmovém Uzemi neplanuji. V Uvahu prichazeji
pouze maloplosné zavlahy pro intenzivni péstebni cinnost. V tom pfipadé budou vazany na soukromé
pozemky a jejich vodni zdroje budou muset byt posouzeny s ohledem na zachovani minimalnich
pritokd.

A.4.3.8 Vodni cesta

Cést tézebniho jezera Stérkopisku Naklo leZi v zajmovém Gzemi. Toto jezero je dle zakona 114/1995
Sb., o vnitrozemské plavbé, a provadéci vyhlasky 222/1995 Sb. sledovanou vodni cestou Ucelovou.

Severné od zajmového Uzemi prochdzi koridor planované trasa priplavu Dunaj - Odra - Labe (D-O-L).
Navrh:

Plocha jezera Naklo bude vyuzita dle zakona 114/1995 Sb. jako vodni cesta Ucelova - pouze pro
rekreacni plavbu a vodni dopravu mistniho vyznamu.

Trasa D-O-L se Uzemi nedotyka a nejsou pro ni vymezeny zadné navrhy.
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A.4.4 Energetika

A.4.4.1 Zasobovani plynem

Mésto Litovel vC. mistnich Casti (pfidruZzenych obci) je napojeno na VTL plynovod. Zasobovani
odbératell je provedeno prostfednictvim STL a NTL rozvodd.

Vyhledové pozadavky na odbér plynu je mozno realizovat napojenim na vybudovany rozvod
prodlouzenim plynovodnich fadu.

- Do soubézné trasy s navrzenou silnici 11/449 zapadné od mésta je navrzena prelozka VTL plynovodu.
- Z VTL plynovodu je navrZzena pripojka plynu pro regulacni stanici Cukrovar.

- Je navrZena nova VTL pripojka pro RS Papcel a Sladovny ze severniho obchvatu VTL DN300.
Stavajici VTL pripojka uvolni navrzenou plochu pro zastavbu.

Koridory pro navrzené plynovody je treba respektovat.

A.4.4.2 Zasobovani teplem

Mésto ma od roku 2001 zpracovany Energeticky dokument mésta.
Ve mésté jsou dva systémy centralniho zasobovani teplem (CZT):
- tepldrna UniCovska s horkovodni soustavou,

- vytopna Vitézna s teplovodni soustavou.

Dale je ve mésté Litovel nékolik prlimyslovych teplaren a vytopen, které slouzi k vyrobé tepla pro
podnikatelskou sféru.

Pro vytapéni bytovych domd a ostatnich objektd a pfipravu teplé uZzitkové vody slouzi fada domovnich
kotelen spalujicich prevazné zemni plyn.

- Z horkovodni soustavy Unicovska je mozno uspokojit pozadavky na CZT v navrzené smiSené plose,
- Rodinné domky budou napojeny na plyn.
Koridory pro navrzeny horkovod je treba respektovat.

A.4.4.3 Zasobovani elektrickou energii

A.4.4.3.1 Nadrazené sité:

V navrhovém obdobi z{stanou prevazné zachovany trasy stavajicich vedeni vSech napétovych drovni.
Sit’ 400 kV:

V feSeném Uzemi se nepoCita s vystavbou novych zafizeni a vedeni této napét'ové hladiny.
Sit’ 220 kV:

V feSeném Uzemi se nepocita s vystavbou novych zafizeni a vedeni této napét'ové hladiny.
Sit’ 110 kV:

V feSeném Uzemi se nepoCita s vystavbou novych zafizeni a vedeni této napét'ové hladiny.

A.4.43.2 Sit'VN 22 kV:

Se zasadnim rozsifenim distribu¢ni sité 22 kv CEZ Distribuce, a.s. se v navrhovém obdobi nepocita.
Rozsifeni bude provadéno na zakladé pozadavk{ nové vystavby v navrzenych lokalitach. Pripojovani
novych odbératelli bude feSeno v souladu s platnou legislativou (zakon ¢&. 458/2000 Sb. a vyhlaska
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€. 297/2001 Sb. v platném znéni). Ochranné pasmo pro nova a prelozena venkovni vedeni je dano
zakonem ¢. 458/2000 Sb..

Litovel

Navrh v sitich VN 22 kV

Na zadkladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro feSené Uzemi nebude stavajici pocet
napajecich linek dostacujici.

V navrhovém obdobi zlistane napéjecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadale
zasobeno stavajicimi linkami 22 kV. Z dlvodu navrhu novych ploch smiSené zastavby a vyrobnich
ploch severné od Nasobdrek a v prostoru lokality V Louckach se pocita s realizaci novych napaject pro
mésto. Prlmyslova plocha u Nasoblirek bude napojena samostatnou kabelovou smyckou ze
stavajiciho dvojitého vedeni VN 23/79. Prlimyslové plochy pod Chorelicemi jsou napojeny z nového
vedeni VN 92 kabelovou smyckou 22 kV, ktera bude zalsténa do odbératelskych trafostanic
a vyvedena na pripojku pro TR 3 Chorelice u hibitova, ktera bude rekonstruovana. Vzhledem k tomu,
Ze dosud neni zndmo konkrétni vyuziti této plochy ani pocet investord, je nutno navrzené feSeni
(umisténi trafostanic) povazovat za orientacni.

Upravy sité VN budou prevézné spocivat v prelozkach vedeni vyvolanych vystavbou na navrzenych
plochach, kde dojde ke stfetu se stavajicim venkovnim vedenim. Jedna se o plochy nové navrzené
priimyslové zdény, dale plochy zastavby, navrzenou trasou obchvatu a rovnéz stavby spojené s realizaci
protipovodniovych opatreni. V této souvislosti je nutné zminit prelozku vedeni VN 16 v lokalité pod
Chorelicemi a za trati CD.

Venkovni vedeni VN 80 v lokalité budouci mimourovnové kfizovatky s drahou bude prelozeno do nové
trasy severné a pro napojeni navrhovych ploch vyroby u obchvatu je navrzena vystavba sloupové
trafostanice.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi bylo voleno tak, aby byly prenosy na strané NN optimalni. Je
prirozené, Ze situovani jednotlivych navrhovanych trafostanic bude pfipad od pripadu upresfiovano
podrobné&jsim zpracovanim jednotlivych lokalit, urenych k vystavbe.

Zasobeni novych primyslovych ploch u Chorelic je navrzeno z novych odbératelskych kioskovych
trafostanic bez oznaceni, navrhové plochy smiSené zastavby pak z novych venkovnich trafostanic.
Jejich umisténi je zakresleno pouze orientacné, nebot' neni znamo konkrétni vyuziti ploch ani
vykonové 2poiadavky. Navrh vychazel z predpokladaného mérného zatizeni na 1 m? plochy 20 W/m?
a35W/m-.

S rozSifenim bytové vystavby na urenych plochach budou pro zajisténi potiebného prikonu
vybudovany nové kioskové trafostanice a to za ul. Pavlinka pro smiSenou zonu a bydleni,
v prodlouzeni ulice Pricna a dale na ulicich Zerotinova a Cervenska. Venkovni vedeni VN 80 v lokalité
budouci mimouroviiové kiizovatky s drahou bude preloZzeno do nové trasy severné a pro napojeni
navrhovych ploch vyroby u obchvatu je navrzena vystavba sloupové trafostanice.

Chorelice

Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.

V névrhovém obdobi zlistane napéajecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadale
zasobeno stavajicimi linkami 22 kV.

Upravy sité VN budou prevazné spocivat v prelozkich vedeni vyvolanych vystavbou na plochéach
Uzemnich rezerv, kde dojde ke stfetu se stavajicim venkovnim vedenim. Jedna se o plochy Uzemnich
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rezerv zastavby (pripojka pro TR1). Déale pro navrhovanou zastavbu jizné Chorelic je nutné zminit
prelozku vedeni VN 16 v lokalité Nivy, Podsedek.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi je voleno tak, aby byly prenosy na stran€ NN optimalni. Situovani
jednotlivych navrhovanych trafostanic bude pfipad od pfipadu upresiovano podrobné&jsim
zpracovanim jednotlivych lokalit, uréenych k vystavbé.

Zasobeni novych priimyslovych ploch u Chofelic je popsano v Casti Litovle.
S rozSifenim bytové vystavby na urenych plochach budou pro zajisténi potiebného prikonu
vybudovany nové venkovni trafostanice.

Nasobtirky

Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.

V névrhovém obdobi zlistane napéajecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadéle
zasobeno stavajicimi linkami 22 kV. Primyslova plocha u Nasoblrek bude napojena samostatnou
kabelovou smyckou ze stavajiciho vedeni VN 23/79, kabelovou smyckou 22 kV, ktera bude zalsténa
do odbératelskych a distribucnich trafostanic.

Upravy sité VN budou prevézné spocivat v prelozkach vedeni vyvolanych vystavbou na navrzenych
plochach, kde dojde ke stfetu se stavajicim venkovnim vedenim. Jedna se o plochy nové navrzené
bytové zastavby, navrzenou trasu obchvatu.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi je voleno tak, aby byly prenosy na stran€ NN optimalni. Situovani
jednotlivych navrhovanych trafostanic bude pfipad od pfipadu upresiovano podrobné&jsim
zpracovanim jednotlivych lokalit, uréenych k vystavbé.

Zasobeni novych priimyslovych ploch Nasobdrek je pak navrzeno z kioskovych trafostanic napojenych
kabelem.

S rozSifenim bytové vystavby na urenych plochach budou pro zajisténi potiebného prikonu
vybudovany nové venkovni a kioskové trafostanice. Venkovni vedeni VN pfipojka pro TR 2 v lokalité
budouci zastavby bude preloZzeno do nové trasy soubézné s drahou a pro napojeni ploch smiSené
zastavby je navrzena vystavba kioskovych trafostanic napojenych kabelovou smyckou.

Chudobin

Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.

V névrhovém obdobi zlistane napéjecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadale
zasobeno stavajicimi linkami 22 kV VN 23/79. Z dlvodu rezervy novych smiSenych ploch ve vyhledu
severné od Chudobina se pocita s realizaci nové pripojky VN a venkovni trafostanice z VN 79.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi bylo voleno tak, aby byly prenosy na strané NN optimalni. Situovani
jednotlivych navrhovanych trafostanic bude pfipad od pfipadu upresiovano podrobné&jsim
zpracovanim jednotlivych lokalit, uréenych k vystavbé.

S rozsSirenim bytové vystavby na urenych plochach nebude pro zajisténi potfebného prikonu
budovana nova trafostanice.
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Myslechovice

Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.

V névrhovém obdobi zlistane napéjecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadéle
zasobeno stavajici linkou 22 kV VN 23. Z dlivodu navrhu novych ploch bydleni severné od Myslechovic
se pocita s realizaci prelozky pripojky VN pro TR 1 a jeji Upravu, pripadné provedeni izolovanymi vodici
z d@ivodu navrhu plochy pro sport a rekreaci v jeji blizkosti.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi bylo voleno tak, aby byly prenosy na strané NN optimalni. Situovani
jednotlivych navrhovanych trafostanic bude pfipad od pfipadu upresiovano podrobné&jsim
zpracovanim jednotlivych lokalit, uréenych k vystavbé.

S rozSitenim bytové vystavby na plochach Uzemnich rezerv bude pro zajisténi potfebného prikonu
vybudovana nova venkovni trafostanice a pfipojka VN napojena na stavajici pripojku pro TR1.

Nova Ves

Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.

V névrhovém obdobi zlistane napéajecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadéle
zasobeno stavajici linkou 22 kV VN 79. Se zasadnim rozsifenim distribu¢ni sité VN se nepocita.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi bude ponechano.

Rozvadovice

Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.

V névrhovém obdobi zlistane napéjecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadale
zasobeno stavajici linkou 22 kV VN 16.

Upravy sit& VN se nepredpokladaji.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi zlstane stavajici.

Savin

Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.

V névrhovém obdobi zlistane napéjecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadale
zasobeno stavajici linkou 22 kV VN 79. Se zasadnim rozsifenim distribu¢ni sité VN se nepocita.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi zlistane stavajici.
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Tri Dvory
Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.

V névrhovém obdobi zlistane napéjecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadéle
zasobeno stavajici linkou 22 kV VN 80. Se zasadnim rozsifenim distribucni sité VN se nepocita. Pro
pokryti ndrlstu prikonu pro smiSenou zastavbu bude nutné vybudovat pfipojku VN a novou
trafostanici.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi zlstane stavajici, bude vybudovana nova trafostanice pro plochy
smiSené zastavby.

Uncovice

Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.

V névrhovém obdobi zlistane napéjecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadéle
zasobeno stdvajici linkou 22 kV VN 16. Z dlivodu navrhu novych vyrobnich ploch severné od Uncovic
se pocita s realizaci nového napajeCe z VN 16. Prlmyslova plocha bude napojena samostatnou
venkovni pripojkou z vedeni VN 16, ktera bude napojena na pripojku pro TR 1. Vzhledem k tomu, Ze
dosud neni zndmo konkrétni vyuziti této plochy ani pocet investori, je nutno navrzené feSeni
a umisténi trafostanic povaZovat za orientacni.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi bylo voleno tak, aby byly prenosy na strané NN optimalni. Je
prirozené, Ze situovani jednotlivych navrhovanych trafostanic bude pfipad od pripadu upresfiovano
podrobné&jsim zpracovanim jednotlivych lokalit, urenych k vystavbe.

Zasobeni novych priimyslovych ploch je pak navrZeno ze dvou venkovnich trafostanic. Jejich umisténi
je zakresleno pouze orientacn€, nebot’ neni znamo konkrétni vyuziti ploch ani vykonové pozadavky.
Navrh vychazel z predpokladaného mérného zatizeni na 1 m2 plochy 10 W/m2.

Uncovice - Bfezové

Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.

V névrhovém obdobi zlistane napéjecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadale
zasobeno stavajici linkou 22 kV VN 16.

Upravy sit& VN se nepredpokladaji.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi zlstane stavajici.

Viska

Navrh reseni v sitich VN 22 kV

Na zakladé vypoctu potfebného soudobého prikonu pro fesené Gzemi bude stavajici pocet napajecich
linek dostacujici.
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V névrhovém obdobi zlistane napéajecim bodem TR 110/22 kV Cervenka. Uzemi bude i nadéle
zasobeno stavajici linkou 22 kV VN 23. Se zasadnim rozsifenim distribu¢ni sité VN se nepocita.

Navrh v transformaci 22/0,4 kV

Rozmisténi trafostanic na Uzemi zlistane stavajici.

A.4.4.3.3 Navrh v sekundarnich rozvodech 0,4 kV

Stavajici sit NN v Litovli bude postupné rekonstruovana pfi dodrZovani zasady, Ze ve stfedu mésta,
zejména pri vicepodlazni zastavbé se bude prechazet na kabelovy rozvod.

Nové budované transformacni stanice je tfeba také vhodnym zplisobem zapojit do stavajicich rozvodd
NN. Dodrzet zasadu minimalné zaokruhovani rozvodu.

U navrhované bytové a obcanské vystavby v novych lokalitdch uvazovat zasadné s kabelovymi
rozvody NN, vzajemné zaokruhovanymi.
A.4.4.3.4 Navrh verejného osvétleni

Nové rozvody budovat zasadné jen kabeloveé, stozary ocelove, bezpaticové, svitidla se sodikovymi
vybojkami. Nové budované verejné osvétleni musi vyhovovat kmenové CSN 360400 ,Verejné
osvétleni* a respektovat také patficny vyhled do budoucna.

Je treba zUzit sortiment pouzivanych zdrojl, aby se snizily naroky na udrzbu, brat zfetel na
hospodarnost provozu a Setreni elektrickou energii.

Stavajici nevyhovuijici verejné osvétleni je tfeba planovité rekonstruovat.

A.4.4.4 Spoje a spojova zarizeni

A.4.44.1 Dalkové kabely

V grafické Casti jsou navrzeny nové trasy dalkovych kabell v mistech, kde stavajici kabely protinaji
navrhové plochy v nevhodné trase z hlediska budouci zastavby.

A.4.4.4.2 Rozvody statniho telefonu

Nova digitalni telefonni Ustfedna zajistuje dostateCnou kapacitu pro splnéni pozadavkd na zfizeni
privodu statniho telefonu.

Po dokonceni kabelizace mistni telefonni sité budou mistni telefonni rozvody ve mésté a prilehlych
obcich provedeny v dostatecné kapacité, soucasné budou zrusena vSechna stavajici nadzemni vedeni
telefonu.

A.4.44.3 Radioreléové trasy

Nové radioreléové trasy budou budovany dle pozadavkl zajemcd o tento druh telekomunikacniho
spojeni.

Prijem televizniho signalu je ve vyhovujici kvalité.
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A.5 KONCEPCE USPORADANI KRAJINY VCETNE VYMEZENI PLOCH
A STANOVENI PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNI SYSTEM
EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI
OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI NEROSTU

A.5.1 Zakladni zasady usporadani krajiny

Koncepce usporadani krajiny respektuje charakteristické prirodni podminky Gzemi, situovaného na
pomezi rovinaté krajiny Litovelského Pomoravi a pahorkatinné az kopcovité krajiny Prost&jovské
pahorkatiny a Bouzovské vrchoviny, a historicky utvarené zplsoby vyuziti krajiny, s rozsifujicim se
urbanizovanym prostredim méstského i venkovského charakteru, s postupné ubyvajicimi zemédélsky
vyuzivanymi partiemi krajiny, stabilizovanymi (pfipadné mirné se rozsifujicimi) lesnimi komplexy
a celky a lokalné vyznamnéji zastoupenymi partiemi s pestrou strukturou vyuziti.

Soucasti koncepce usporadani krajiny je predevsim rozclenéni krajiny do ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti, vymezeni Uzemniho systému ekologické stability, zabezpeceni prostupnosti krajiny a vytvoreni
podminek pro jeji rekreacni vyuziti.

Prvoradym cilem koncepce je ochrana stavajicich prirodné nejcennéjsich Uzemi — zejména Uzemi
v I. aIl. z6né CHKO Litovelské Pomoravi a lesnich celkd a prirodé blizkych usekl vodnich tokd vné
CHKO. V téchto Uzemich je v zasadé konzervovan soucasny stav vyuziti s predpokladem pFipadného
dalsiho posilovani prirodnich hodnot.

Do nékterych Casti stavajici neurbanizované krajiny v navaznosti na zastavéna Uzemi jsou situovany
zastavitelné plochy rliznych typl (bydleni, vyroby, ob¢anské vybavenosti aj.), nékdy zabirajici rozsahla
souvisla Uzemi (zejm. ze severovychodni a jizni strany mésta, ale téZ napt. u Chorelic, Nasobdrek,
T¥i Dvorl, Uncovic a Myslechovic).

V dosud neurbanizovanych a kzastavéni neurenych partiich Udolni nivy Feky Moravy ve
III. a IV. z6né CHKO jsou vytvoreny podminky pro posileni jejich ekologické hodnoty a zaroven
i Setrného rekreacniho vyuziti (predevsim diky situovani rozsahlych pfirodnich ploch v ramci tzemniho
systému ekologické stability).

V ostatnich partiich krajiny mimo zastavéna Uzemi je preferovano posileni polyfunkéniho charakteru
krajiny (zejm. situovanim navrhovych smiSenych ploch nezastavéného Uzemi), umoznujici rozumné
hospodarské a rekreacni vyuziti, skloubené s ochranou stavajicich ekologicky a esteticky cennych
prvkd krajiny.

Koncepce usporadani urbanizované krajiny stavajicich zastavénych Uzemi je popsana v prislusné
kapitole.

A.5.2 Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti
Viz kapitola A.6.
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A.5.3 Uzemni systém ekologické stability

A.5.3.1 Vymezeni tzemniho systému ekologické stability

Navrh Uzemniho systému ekologické stability krajiny (USES) v Gizemnim planu zahrnuje vymezeni
nasledujicich skladebnych &asti:

» dil¢ich C¢asti dvou nadregionalnich biocenter (NRBC) 13 Vrapa¢ — Doubrava a 14 Ramena reky
Moravy;

+ dilcich useki tfi nadregionalnich biokoridord (NRBK) K 90, K 93 a K 132 v prostorech jejich os;
. &sti dvou regiondlnich biocenter (RBC) 268 Rampach a 1959 Pod Suminou;
« dilCich Usekd dvou regiondlnich biokoridorl (RBK) RK 1426 a RK 1427;

« dvaceti Sesti lokalnich biocenter (LBC) — z toho dvaceti Ctyf celych LBC a u dvou LBC jen jejich
Casti, s presahem plochy LBC vné spravniho Uzemi obce;

+ tficeti tfi lokdlnich biokoridord (LBK) — z toho devatenacti celych LBK a u ¢trnacti LBK jen jejich
Casti, s presahem ¢i pokracovanim plochy LBK vné spravniho Gzemi obce.

V ochranné z6n& NRBK jsou véechny vymezené segmenty USES regionalni a lokaIni Urovng, vyznamné
krajinné prvky a ekosystémy se stupném ekologické stability tfi a vySe chapany jako soucast NRBK.

Mira presnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebnych ¢asti je dana predevsim celkovou
mirou podrobnosti reSeni Uzemniho planu a rozpory mezi podkladovou mapou a skutecnym stavem
vyuziti Uzemi. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkdm, na skutecny stav vyuziti Gzemi a dale na
zajmy ochrany pfirody a krajiny, vodniho a lesniho hospodafstvi a zemédélstvi je tudiz mozne
provadét urcité korekce Ci upresnéni prlbéhu a vymezeni USES (napf. pfi zpracovani komplexni
pozemkové Upravy), a to pfi splnéni podminky, ze nebude snizena mira aktualni ani potencialni
funkénosti USES.

Pfipustnost korekci ¢ upresnéni pribéhu a vymezeni USES je tfeba vidy posuzovat ve spolupraci
s prislusnym organem ochrany pfirody.
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A.5.3.2 Piehled vymezenych skladebnych &asti USES

Prehled navrzenych biocenter

Oznaceni a nazev
biocentra

Funkcni typ +

biogeograficky vyznam Cilova spolecenstva

NRBC 13 Vrapac - Doubrava | nadregionalni biocentrum — ¢asti | nivni, vodni, lesni hygrofilni

NRBC 14 Ramena reky nadregionalni biocentrum — ¢asti | nivni + vodni
Moravy

RBC 68 Rampach regionalni biocentrum — Cast lesni mezofilni
RBC 1959 Pod Suminou regionalni biocentrum — Cast lesni mezofilni

LBC U vysilact

lokalni biocentrum

nivni + pfip. vodni

LBC Za cukrovarem

lokalni biocentrum

nivni + pfip. vodni

LBC U Pavlinky lokalni biocentrum nivni + vodni
LBC Hvézda lokalni biocentrum nivni + vodni
LBC Na rybnicich lokalni biocentrum nivni + vodni
LBC Pohoda lokalni biocentrum nivni + vodni
LBC U Pindy lokalni biocentrum lesni mezofilni
LBC V Bofi lokalni biocentrum lesni mezofilni
LBC Nad jezerem lokalni biocentrum lesni mezofilni
LBC Cervenice lokalni biocentrum lesni mezofilni
LBC Parduska lokalni biocentrum lesni mezofilni
LBC U vodojemu lokalni biocentrum lesni mezofilni
LBC V Pridankach lokalni biocentrum — ¢ast lesni mezofilni

LBC Breziny

lokalni biocentrum

lesni mezofilni + mokradni

LBC Havlena

lokalni biocentrum

lesni mezofilni

LBC Staré Saviny

lokalni biocentrum

mokradni + vodni

LBC Pod Dtinovou

lokalni biocentrum

lesni mezofilni, mokradni, vodni

LBC Nad Kluzovem

lokalni biocentrum - ¢ast

lesni mezofilni

LBC Za Cholinskou

lokalni biocentrum

lesni mezofilni az hygrofilni

LBC U Alibony lokalni biocentrum nivni + vodni
LBC U Chorelic lokalni biocentrum nivni + vodni
LBC U Rozvadovic lokalni biocentrum nivni + vodni
LBC U Brezového lokalni biocentrum nivni + vodni
LBC V piskovné lokalni biocentrum nivni + vodni
LBC U Uncovic lokalni biocentrum nivni + vodni

LBC V Plachetkach

lokalni biocentrum

mokradni + vodni
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Prehled navrzenych biokoridort

bg)zklz‘iv::::u funkeni tyz;-z::geograficky’l cilova spolecenstva
NRBK K 90 nadregionalni biokoridor — dilci Useky nivni + vodni
v prostoru vodni a nivni osy NRBK
NRBK K 93 nadregionalni biokoridor — dilci Useky lesni mezofilni
v prostoru mezofilni hajové osy NRBK
NRBK K 132 nadregionalni biokoridor — dilci Useky lesni mezofilni
v prostoru mezofilni hajové osy NRBK
RBK RK 1426 | regionalni biokoridor — dil¢i useky lesni mezofilni
RBK RK 1427 | regionalni biokoridor — dil&i Usek lesni mezofilni
LBK 1 lokalni biokoridor lesni mezofilni az hygrofilni
LBK 2 lokalni biokoridor — ¢ast lesni mezofilni
LBK 3 lokalni biokoridor lesni mezofilni
LBK 4 lokalni biokoridor mokradni + vodni
LBK 5 lokalni biokoridor mokradni + vodni
LBK 6 lokalni biokoridor — ¢ast mokfadni + vodni
LBK 7 lokalni biokoridor — ¢ast mokfadni + vodni
LBK 8 lokalni biokoridor lesni mezofilni
LBK 9 lokalni biokoridor — ¢ast lesni mezofilni
LBK 10 lokalni biokoridor lesni mezofilni az hygrofilni
LBK 11 lokalni biokoridor — ¢ast lesni mezofilni az hygrofilni
LBK 12 lokalni biokoridor — ¢ast nivni + vodni
LBK 13 lokalni biokoridor nivni + vodni
LBK 14 lokalni biokoridor — ¢ast nivni + vodni
LBK 15 lokalni biokoridor nivni + vodni
LBK 16 lokalni biokoridor nivni + pfip. vodni
LBK 17 lokalni biokoridor nivni + pfip. vodni
LBK 18 lokalni biokoridor — ¢ast nivni + pfip. vodni
LBK 19 lokalni biokoridor — ¢ast nivni + vodni
LBK 20 lokalni biokoridor lesni nivni
LBK 21 lokalni biokoridor — ¢ast nivni + vodni
LBK 22 lokalni biokoridor nivni + pfip. vodni
LBK 23 lokalni biokoridor nivni + vodni
LBK 24 lokalni biokoridor nivni + vodni
LBK 25 lokalni biokoridor nivni + vodni
LBK 26 lokalni biokoridor nivni + vodni
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bg)ZIZ) T-‘iv::::u funkcni tyz;-z::ﬁjeograﬁcky'l cilova spolecenstva
LBK 27 lokalni biokoridor nivni + vodni

LBK 28 lokalni biokoridor nivni + vodni

LBK 29 lokalni biokoridor — ¢ast nivni + vodni

LBK 30 lokalni biokoridor — ¢ast mokradni + vodni

LBK 31 lokalni biokoridor — ¢ast mokfadni + vodni

LBK 32 lokalni biokoridor nivni + vodni

LBK 33 lokalni biokoridor — ¢ast lesni mezofilni az hygrofilni

Vysvétlivky k cilovym spolecenstviim

Nivnimi spoleCenstvy jsou mysleny rlizné typy spoleCenstev na podmacenych stanovistich Siroké udolni
nivy feky Moravy (vCetné lesnich spoleCenstev a extenzivné vyuzivanych trvalych travnich porostd).

Mokradnimi spoleCenstvy jsou mysleny rlizné typy spole¢enstev na vyrazné podmacenych stanovistich
ve dnech Udoli mimo Udolni nivu Moravy (vCetné lesnich spoleCenstev a extenzivné vyuZivanych
trvalych travnich porostd).

Vodnimi spolecenstvy jsou myslena spolecenstva tekoucich i stojatych vod.

Lesnimi hygrofilnimi spoleCenstvy jsou mysleny lesni porosty i souvislé nelesni porosty drevin na
vlhkych stanovistich, bez trvalého podmaceni.

Lesnimi mezofilnimi spoleCenstvy jsou mysleny lesni porosty i souvislé nelesni porosty drevin na
stanovistich, ktera nejsou vyznamnéji ovlivnéna podzemni vodou.

A.5.3.3 Prostorové parametry biokoridort

Minimalni Sifky nadregionalnich a regionalnich biokoridorli a moznosti jejich preruseni jsou stanoveny
v ZUR Olomouckého kraje.

Minimalni Sitka lokalnich biokoridorl (LBK) cini v pfipadé cilovych lesnich spoleenstev 15m
a v pripadé kombinaci mokradnich a nivnich spoleCenstev se spolecenstvy vodnimi 20m, pricemz je
zaroven nutné, aby z této Sifky pfipadlo na mokradni a nivni spoleCenstva minimalné 15m. V pripadé
prichodl LBK zastavénymi Gzemimi plati stanovené minimalni Sitky pouze tehdy, jsou-li v prostoru
LBK k dispozici dostatecné nezastavéné plochy.

Moznosti preruseni LBK nelze stanovit obecné a je tfeba je posuzovat individudlné a omezovat na
nezbytné minimum (dle Sifek komunikaci, ochrannych pasem inzenyrskych siti, pfistupd na pozemky
atd.) tak, aby zlstala zachovana funk¢nost LBK.

A.5.3.4 Podminky pro vyuziti ploch USES

Vytvareni USES je vefejn& prosp&nym opatfenim (v souladu s ustanovenim § 4 odst. 1 zakona
¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist).

Pro vSechny Casti ploch s rozdilnym zplilsobem vyuZiti zaclenéné do vymezenych skladebnych &asti
USES (biocenter a biokoridor@) plati misto podminek vyuziti stanovenych pro tyto plochy nasleduijici
podminky:

Hiavnije vyuziti slouzici k posileni & zachovani funkénosti USES.

Nepripustné je jakékoliv vyuZiti, podstatné& omezujici aktualni ¢i potencidini funkénost USES.
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Podminéné pripustné je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy
s rozdilnym zplisobem vyuziti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné pripustné, pokud nenarusi nevratné
prirozené podminky stanovisté a nesnizi aktudlni miru ekologické stability Uzemi.

Do vymezenych ploch USES nelze umistovat stavby, a to ani v zastavéném Uzemi a v zastavitelnych
plochdach. Vyjimky tvofi:

« stavby pro vodni hospodafstvi v plochach vodnich a vodohospodafskych za predpokladu
minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost USES;

« stavby dopravni infrastruktury v plochach dopravni infrastruktury za predpokladu minimalizace
jejich plosného a prostorového stretu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

« stavby jinych komunikaci, pokud jde o zafizeni ve vefejném zajmu, ktera nelze v ramci systému
dopravni infrastruktury umistit jinde, a za pFedpokladu minimalizace jejich plosného
a prostorového stretu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

» stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zafizeni ve verejném zajmu, ktera
nelze v ramci systému technicke infrastruktury umistit jinde, a za predpokladu minimalizace jejich
plosného a prostorového stretu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES.

Pf{pustnost vyuZit v piipadé mozného negativniho ovlivnéni funkénosti USES je tfeba posuzovat vidy
ve spolupraci s prislusnym organem ochrany prirody.

Vymezeni skladebnych ¢asti USES ve stavajicich plochach tézby nerostd (LBC V piskovné — ¢ast LBK
29) je mysleno jako nasledné vyuziti po ukonceni tézby (nejlépe se zohlednénim v ramci rekultivacnich
cinnosti).

A.5.4 Prostupnost tzemi

Stavajici prostupnost nezastavéného Uzemi je v jeho rliznych Castech rozdilnd — od velmi dobré
prostupnosti (napf. ve vyznamné rekreacné vyuzivanych Uzemich v navaznosti na mésto a v lesnich
celcich) az po nedostatecnou prostupnost (zejm. v intenzivné zemédélsky obhospodarovanych partiich
Uzemi, kde tvorfi zasadni bariéry pro prostupnost Uzemi predevsim rozsahlé scelené pozemky orné
pldy). Vyznamnou bariérou z hlediska prostupnosti Uzemi je i téleso rychlostni komunikace R 35.

V Uzemnim planu jsou zakresleny vSechny pozemky stavajicich Ucelovych komunikaci, které je potreba
zachovat. RozClenéni rozsahlych scelenych, zemédélsky obhospodarovanych pozemkli ponechava
Uzemni plan na reSeni komplexnich pozemkovych Uprav.

Potfebu zachovani (pfip. zlepseni) prostupnosti Uzemi bude nutné zohlednit i pfi konkrétnich
technickych reSenich ochrannych hrazi.

A.5.5 Protierozni opatreni
Protierozni opatreni doposud nebyla v Gzemi budovana.

Protierozni opatreni jsou navrzena v k.. Chudobin (lokalita Od Sobacovska) a k.U. Myslechovice
(lokalita Pod lesem a Za Hlinikem). Opatfeni maji podobu prllehd vybudovanych v zemédélsky
obhospodarovanych plochach. Severné od zastavby Chudobina bude umisténa zachytna nadrz
k retenci povrchového odtoku a k zachyceni transportovanych splavenin. V pfipadé potfeby mlzou byt
vybudovana dalsi protierozni opatreni v plochach zemédélsky vyuZivanych i v plochach jiného vyuziti,
pokud to bude potrebné pro omezeni transportu splavenin.
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A.5.6 Zaplavova uzemi

Zaplavové Uzemi vyznamného vodniho toku Morava pro f. km 199,958 — 296,255 bylo stanoveno
odborem zivotniho prostredi Krajského uradu Olomouckého kraje dne 23. brezna 2006 pod €.j. KUOK
33030/2006. Soucasti opatfeni je vymezeni rozlivli pro Qs,Qx a Qi dle vypoctenych rozlivi
zpracovanych Povodim Moravy, s.p..

Kazda planovana stavba v zaplavovém Uzemi musi byt posuzovana s ohledem na ovlivnéni odtokovych
pomérl v inundaci a pfipadné ohrozeni stavby. Ve stanoveném zaplavovém (zemi budou v zajmu
minimalizace povodnovych Skod plnény nasledujici podminky:

1. Prislusné stavebni Urady nevydaji povoleni ke stavbam, terénnim Gpravam, zafizenim a cinnostem,
pokud jim zadatel nedoloZi souhlas podle ustanoveni §17 vodniho zdkona vydany prislusSnym
vodopravnim Uradem.

2. Veskera planovana vystavba v zaplavovém Uzemi musi byt projednana se spravcem povodi, .
Povodi Moravy, s.p. Brno. Stavba musi byt posouzena z hlediska ovlivnéni odtokovych pomérd
v inundaci, s ohledem na mozné hloubky a rychlosti vody a pripadné ohrozeni stavby povodni.

3. Pri planovani vétsSich staveb v zaplavovém U(zemi, které by mohly ovlivnit odtokové poméry, je
nutno lokalitu detailné proméfit a prlbéhy povodriovych hladin v dané lokalité znovu propocitat.
Zasadni pricné stavby v inundaci (napf. komunikace), které by mohly ovlivnit odtokové poméry, je
nutno posoudit i na pritok vétSich vod, nez je Qigo.

Rozsah zaplavového Gzemi pro Qoo je vyznacen ve vykresové ¢asti Uzemniho planu. Pro srovnani je
rovnéz vyznacen rozsah rozlivu historické povodné z roku 1997 dle evidence Vuv TGM.

Ostatni toky zaplavové Uzemi vyhlaSeno nemaiji.

A.5.7 Dobyvani nerostnych surovin

Ve spravnim Uzemi obce, na k.U. Nova Ves a Myslechovice a na k.. Uncovice se nachazeji dobyvaci
prostory:

- DP ¢.70557 s nazvem Naklo,

- DP €.70865 s nazvem Nova Ves u Litovle.

Tyto dobyvaci prostory jsou Uzemnim planem a jeho zménami respektovany.

V prostoru u Nakla je navrzeno rozsifeni té€zby nerostnych surovin a mezi UnCovicemi a mistni Casti
Bfezové jsou navrzeny Uzemni rezervy pro t€zbu. Jedna se o nebilancované lozisko Uncovice-sever
a nevyhrazené loZisko Uncovice. Uvazovanemu rozsifeni DP Naklo ud€lilo MZP pfedchozi souhlas se
stanovenim dobyvaciho prostoru v jizni Casti loZiska a v severozapadni Casti loziska (CHLU). Toto
Uzemi bylo provéreno Uzemni studii.

Zmenou C. 2, dilci zménou C. 2.1 jsou plochy pro t€Zbu nerostnych surovin Nova Ves rozsifeny na
parcelu p.¢. 126 na k.U. Myslechovice, v platném UP Litovle zakreslenou jako stabilizovana plocha
smiSena nezastavéného Uzemi Sx. Dale jsou dil¢i zménou €. 2.2 rozSifeny stabilizované plochy tézby
nerostl na stabilizované plochy vodni a plochy lesa (oprava dle reambulovaného mapového podkladu)
a dil¢i zménou ¢. 2.3 rozSiteny plochy lesa na plochy tézby nerostd (rovnéz oprava dle
reambulovaného mapového podkladu). K.4. Nova Ves a k.. Myslechovice lezi mimo vymezenou oblast
s vysokou koncentraci provadéné a ocekavané tézby nerostnych surovin ST1 — ST6 Olomouckého
kraje, provéreni Uzemni studii zde neni pozadovano.
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A.6 STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM

VYUZITI S URCENIM PREVAZUJICiHO UCELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI),
PRIPUSTNEHO VYUZITI, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi, POPRIPADE
PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNIiCH
PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE
REGULACE ZASTAVBY, INTENZITY VYUZITI POZEMKUO V PLOCHACH)

A.6.1 Navrh clenéni uzemi mésta na plochy srozdilnym zplsobem vyuziti

a podminky jejich vyuziti

A.6.1.1 Zasady regulace Uzemi

Zakladni Clenéni Uzemi mésta vychazi z déleni na Uzemi zastavéné a urCené k zastavéni (zastavitelné
plochy) a na Uzemi nezastavéné. Déle je celé feSené zemi ¢lenéno na plochy s rozdilnym zplsobem
vyuziti (Casti izemi s rliznymi podminkami pro jejich vyuziti a s rliznymi predpoklady rozvoje).

Jednotlivé plochy maji stanoveny podminky pro své vyuziti. Dale se Cleni na plochy:

stabilizované, tedy bez vétsich planovanych zasahll (maji podminky pro vyuziti a prostorové
usporadani shodné se soucasnym stavem),

plochy zmén, spodminkami vyuziti a prostorového usporadani,

Uzemni rezervy.

Stavby v zastavitelnych plochach mohou byt v jednotlivych pripadech nepfipustné, jestlize:

kapacitou, polohou nebo ucelem odporuji charakteru predmétné lokality

mohou byt zdrojem naruseni pohody a kvality prostredi

A.6.1.2 Priehled ploch reSeného tzemi

A.
B.

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — zastavéné a zastavitelné
Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti — nezastavéné

A. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti — zastavéné a zastavitelné:

Plochy bydleni

BI
BH

plochy individualniho bydleni (v rodinnych domech)
plochy bydleni hromadného typu

Plochy smisené obytné

S0.1
S0.2

plochy smiSené obytné - centralni
plochy smiSené obytné - ostatni

Plochy obcanského vybaveni

OX

Oov.1
0ov.2
0ov.3
ov.4
OV.5
OK.1

plochy obcanského vybaveni — specifické formy
plochy obcanského vybaveni — vzdélavani, vychova
plochy obcanského vybaveni — socialni sluzby
plochy obcanského vybaveni — zdravotni sluzby
plochy obcanského vybaveni — kultura

plochy obcanského vybaveni — verejna sprava
plochy obcanského vybaveni — obchod
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OK.2 plochy obcanského vybaveni — ubytovani
OK.3 plochy obcanského vybaveni — stravovani
OK.4 plochy obcanského vybaveni — sluzby

OH plochy obcanského vybaveni — verejna pohrebisté
0s plochy pro télovychovu a sport

Plochy rekreace

RI plochy rekreace — individualni

RS plochy rekreace specifické - autokempink
RZ plochy rekreace — zahradkarské lokality
Plochy vyroby

VP plochy prlimyslové a stavebni vyroby

VD plochy drobné a remesiné vyroby a sluzeb
\'74 plochy zemédélské a lesnické vyroby

Plochy technické infrastruktury

TV, TK, TE  plochy technickych zafizeni (vodovod, kanalizace, energetika)
Plochy verejnych prostranstvi a téles komunikaci

bez ozn. plochy verejnych prostranstvi a téles komunikaci

Plochy dopravni infrastruktury

DS plochy pro dopravu silnicni

DZ plochy pro dopravu drazni

B. Plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti — nezastavéné

Plochy sidelni zelené

ZP zelen parkova
Zx zelen ostatni a specificka

Plochy zemédélské

Z

Plochy lesni

L

Plochy pfirodni

P

Plochy smiSsené nezastavéného uzemi
Sx

Plochy tézby nerostnych surovin
VT

Plochy vodni a vodohospodarské
WT vodni toky a plochy

WP vodohospodarské plochy
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A.6.2 Navrh podminek vyuziti pro zastavéné a zastavitelné plochy:

A.6.2.1 Plochy bydleni

A.6.2.1.1  Plochy bydleni hromadného (BH)
Stabilizované plochy:

« Plochy bydleni v méstské zastavbé a v sidlisti.
Navrhované plochy:

. Vystavba severné ulice Novosady, lokalita Olomouckd — Stefanikova
Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy bydleni ve kterych prevazuji bytové domy. Do ploch Ize zahrnout pozemky souvisejiciho
obcanského vybaveni s vyjimkou pozemkd pro budovy obchodniho prodeje o vymére vétSi nez
1000 m% Soudasti plochy mohou byt pozemky dalSich staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatellm v takto vymezené ploSe. Tyto stavby a zafizeni musi byt v Gzemni mensiné vzhledem
k plocham bydleni.

Pripustné vyuziti — bydleni v prevazujicich nizkopodlaznich bytovych domech. Pozemky
souvisejiciho obcanského vybaveni s vyjimkou pozemkd pro budovy obchodniho prodeje o vymére
vétsi nez 1000 m2, plochy verejné zelené, mensi hristé pro déti, drobné stavby v zeleni typu altan (4.
drobna lehkd stavba, neumoziujici bydleni, kterd nema prevazné piné obvodové stény), nezbytné
stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Soucasti plochy mohou byt pozemky dalSich staveb
a zarizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe, jsou slucitelné
s bydlenim a slouzi zejména obyvateldim v takto vymezené plose.

Podminecné pripustné — ubytovani (do 5 pokojd pro hosty; se zajisténim parkovani na vlastnim
pozemku), zakladni obcCanské vybaveni (obchody, nerusici sluzby), malé neobtézujici dilny jako
soucast obytného domu.

U navrhovych lokalit v sousedstvi vyrobnich areall VZ, VP, VD, v sousedstvi ploch hromadné rekreace
RS a v sousedstvi ploch dopravnich staveb (v blizkosti silnic a v blizkosti zeleznice) je situovani
chranénych prostorli podminéno spinénim pozadovanych hlukovych limitl. Chranéné prostory budou
posuzovany z hlediska hlukové zatéze z okolnich ploch a ze stavajici dopravy; chranéné prostory zde
budou navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze splnéni hygienickych limitC
hluku pro chranény prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné dolozeni realnosti
navrzenych protihlukovych opatfeni. Pripustnost bude posuzovana v ramci fizeni dle stavebniho
zakona. V pripadé nesplnéni této podminky musi byt pripadna protihlukova opatreni realizovana
investory vystavby v téchto lokalitach.

Nepripustné — chov hospodarskych zvirat, stavby pro vyrobu, skladovani a motorismus, stavby
pro velkoobchod a supermarkety, autokempinky, taboristé, vsechny druhy cinnosti, které nesplnuji
podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy pfimo nebo nepfimo narusuji pohodu
prostredi.

A.6.2.1.2  Plochy bydleni v rodinnych domech (BI)
Stabilizované plochy:

« Prevazna Cast zastavby v Litovli a jeho mistnich ¢astech.

Navrhované plochy:

+ Plochy severné ulice Novosady, Pavlinka, plochy vychodné Chorelic, jizné Nasoblrek. Navrhové
plochy v Chudobiné, Myslechovicich a Rozvadovicich. Doplnéni venkovského osidleni v mistnich
Castech.
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Podminky pro vyuziti plochy:

Uzemi slouzi predevsim bydleni v rodinnych domech méstského i venkovského typu. Zahrady jsou
jak obytného a okrasného charakteru, bez chovu hospodafského zvifectva, tak uzitkové s moznosti
omezeného chovu hospodariského zvifectva ve venkovské Casti osidleni. Uzemi mlize byt doplnéno
drobnymi stavbami pro dopravu (garaze obyvatel bytovych domu).

Pripustné vyuziti — bydleni v rodinnych domech, plochy verejné zelené, mensi hristé pro déti,
nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost. Soucasti plochy mohou byt pozemky dalSich
staveb a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné
s bydlenim a slouzi zejména obyvateldim v takto vymezené plose.

Podminecné pripustné — bydleni v nizkopodlaznich bytovych domech nepresahuijicich vysku okolni
zastavby (v Litovli), ubytovani (do 5 pokojli pro hosty; se zajiSténim parkovani na vlastnim pozemku),
zakladni obcanské vybaveni (malé obchody, nerusici sluzby), malé neobtézujici dilny jako soucast
domu ¢i jeho hospodarského zazemi.

U navrhovych lokalit v sousedstvi vyrobnich arealt VZ, VP, VD, v sousedstvi ploch hromadné rekreace
RS, ploch komeréniho obcanského vybaveni OK (supermarkety apod. v€. parkovist) a v sousedstvi
ploch dopravnich staveb (v blizkosti silnic a v blizkosti Zeleznice) je situovani chranénych prostord
podminéno spinénim pozadovanych hlukovych limitli. Chranéné prostory budou posuzovany z hlediska
hlukové zatéze z okolnich ploch a ze stavajici dopravy; chranéné prostory zde budou navrhovany az
na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze spInéni hygienickych limitd hluku pro chranény
prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vCetné dolozeni redlnosti navrzenych protihlukovych
opatreni. Pripustnost bude posuzovana v ramci fizeni dle stavebniho zakona. V pripadé nesplnéni této
podminky musi byt pripadna protihlukova opatfeni realizovana investory vystavby v téchto lokalitach

Nepripustné — nové bytové domy mimo Litovel, chov hospodarskych zvifat vétSiho rozsahu
v Litovli, stavby pro vyrobu, skladovani a motorismus, stavby pro velkoobchod a supermarkety,
autokempinky, taboristé, vSechny druhy Ccinnosti, které nesplfiuji podminky hygienické ochrany
a svymi negativnimi vlivy pfimo nebo neprimo narusuji pohodu prostredi. Nepfipustna je vystavba na
plochach bydleni tam, kde neni zajistén prijezd k objektu a inZenyrské sité a v zahradach domd, které
jsou obraceny do krajiny (o nepripustnosti rozhoduje stavebni urad).

A.6.2.2 Plochy smisené obytné

A.6.2.2.1 Plochy smisené obytné v centrech mést (SO.1)
Stabilizované plochy:

» Historické jadro mésta - nam. Pfemysla Otakara a plochy méstské pamatkové zény.
Navrhované plochy:

* Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy urcené pro smisené vyuziti centralni zony, verejnou i komercni vybavenost centra, spravu
a bydleni. Do ploch smiSenych obytnych centralnich Ize zahrnut pouze pozemky staveb a zafizeni,
které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli
a nesnizuji kvalitu prostfedi centra mésta (napfiklad nerusici vyrobni sluzby) a nezvySuji dopravni
zatéz v lzemi.

Pripustné vyuZiti — bydleni, provozovny obcanského vybaveni, ubytovani, stravovani, nevyrobni
sluzby a zafizeni administrativy, obchodni jednotky, které nenarusi historickou zastavbu centra mésta,
parkové Upravy prostranstvi a verejna zelen, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Podminecné pripustné — nékteré nezavadné vyrobni sluzby (pf. opravny spotiebniho zboZi).

U navrhovych lokalit v hlukovych pasmech je situovani chranénych prostord podminéno spinénim
pozadovanych hlukovych limitd. Chranéné prostory v sousedstvi silnic a v blizkosti zeleznice budou
posuzovany z hlediska hlukové zatéze ze stavajici dopravy; chranéné prostory budou u stavajici plochy
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dopravy navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze spinéni hygienickych limitQ
hluku pro chranény prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné dolozeni realnosti
navrzenych protihlukovych opatfeni ve venkovnim prostoru. Pripustnost bude posuzovana v ramci
fizeni dle stavebniho zakona. V pfipadé nesplnéni této podminky musi byt pfipadna protihlukova
opatreni realizovana investory vystavby v téchto lokalitach.

Nepripustné — objekty a zarizeni zhorSujici kvalitu Zivotniho prostredi (pf. vyroba a sklady, hlu¢né
a prasné provozovny, autoservisy, stavby pro velkoobchod a supermarkety, vymykajici se svou
velikosti a typem z méfitka historické zastavby, dopravni zafizeni s negativnim dopadem na okolni
zastavbu - Cerpaci stanice PH a pod.).

A.6.2.2.2  Plochy smisené obytné ostatni (SO.2)
Stabilizované plochy:

»  SmiSené plochy v zastavbé mésta a mistnich ¢asti mimo jadrové Gzemi.

Navrhované plochy:

« Navrhovany jsou plochy vseverni Casti mésta — Novosady, dale Pavlinka, vychodné ulice
Palackého, plochy jihozapadné Chorelic, Nasoblrky. Dale plochy v mistnich ¢astech Myslechovice
a Rozvadovice.

Podminky pro vyuziti plochy:

SmiSené plochy obytné ostatni jsou plochami polyfunkénimi pro situovani obytné zastavby,
prevazné komercniho obcanského vybaveni, nezavadnych mensich provozoven vyroby, skladovani
a sluzeb, verejnych prostranstvi atd.

Pripustné vyuZiti — bydleni, objekty rodinné rekreace (chalupareni), malé obchodni provozovny,
provozovny drobné vyroby a skladovani, nevyrobni sluzby a zafizeni administrativy, nezbytné stavby
pro dopravu a technickou vybavenost.

Podminecné pripustné - nékteré obCanské vybaveni (napr. prodejny stavebnin a prodejny pro
kutily, ubytovadci zafizeni, restaurace, stravovani).

U navrhovych lokalit v hlukovych pasmech je situovani chranénych prostord podminéno splinénim
pozadovanych hlukovych limitd. Chranéné prostory v sousedstvi silnic a v blizkosti zeleznice budou
posuzovany z hlediska hlukové zatéze ze stavajici dopravy; chranéné prostory budou u stavajici plochy
dopravy navrhovany az na zakladé hlukového vyhodnoceni, které prokaze spinéni hygienickych limitQ
hluku pro chranény prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné dolozeni realnosti
navrzenych protihlukovych opatfeni. Pripustnost bude posuzovana v ramci fizeni dle stavebniho
zakona. V pripadé nesplnéni této podminky musi byt pripadna protihlukova opatreni realizovana
investory vystavby v téchto lokalitach.

Nepripustné - sprava, kulturni, zdravotnicka, Skolska a cirkevni zarizeni, tj. obCanské vybaveni
umisténé ¢i mozné umistit jinde v obci, dale objekty a zafizeni zhorSujici kvalitu Zivotniho prostredi
(kapacitni vyroba a sklady, zemédélska vyroba, stavby pro velkoobchod a supermarkety, dopravni
zarizeni s negativnim dopadem na okolni zastavbu - erpaci stanice PH a pod.).
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A.6.2.3 Plochy obc¢anského vybaveni

A.6.2.3.1 Plochy obcanského vybaveni — komercni zarizeni (OK — bez specifikace, OK.1
— OK. 4: obchod, stravovani, ubytovani, sluzby)

Stabilizované plochy:

+ Stavajici komercni zafizeni zejména v jadrovém Uzemi mésta.

Navrhované plochy:

»  Plochy pri ulici Priéni a na Staroméstském namésti — obchod, plochy pfi ulici Olomoucké — obchod,
stravovani, sluzby, ubytovani. Plocha V Nove Vsi. Plocha bez specifikace OK — dopravni terminal
v sousedstvi nadrazi CD Litovel s komercni obcanskou vybavenosti a sluzbami.

Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy pro obcanskou vybavenost komercniho charakteru - obchody, restauracni provozovny,
sluzby, s vyjimkou vyrobnich sluzeb s dopadem na okoli, které Ize vzhledem k rusivym vlivdim na okoli
umistit pouze v plochach vyroby.

Pripustné vyuZziti — prodejny zbozi vseho druhu, restaurace, nevyrobni sluzby.

Podminecné pripustné — nezbytné stavby pro dopravu a technické vybaveni.

Nepripustné - jsou jiné funkce nez stanovené, véetné Cinnosti a zafizeni zhorsujicich kvalitu
Zivotniho prostredi.
A.6.2.3.2  Plochy obcanského vybaveni — specifické formy (0X)

Stabilizované plochy:

+  Plochy byvalych vysilaca.
Navrhované plochy:

* Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy obcanské vybavenosti slouzici specifickému zameéru: kulturni a vzdélavad cinnost
nadmistniho vyznamu, pofadani seminard s ubytovanim, jiné kulturni akce dle potfeb mésta.

Pripustné vyuZiti — stavby obcCanské vybavenosti dle uvedenych druhd.

Podminecné pripustné — sportovné rekreacni vyuZiti ve vazbé na hlavni funkci — na pf. hristé,
minigolf apod., nezbytné stavby pro dopravu a technické vybaveni, Udrzbarské dilny.

Nepripustné — je jiné nez stanovené vyuziti Uzemi, zafizeni zhorsujici kvalitu Zivotniho prostredi.

A.6.2.3.3  Plochy obcanského vybaveni — verejna pohrebisté (OH)
Stabilizované plochy:

«  Stavajici hrbitovy.
Navrhované plochy:

» Rozsifeni stavajiciho hrbitova v Chudobiné.
Podminky pro vyuziti plochy:
Plocha plini funkci hrbitova, je doplnéna zeleni, drobnym odpadovym hospodarstvim.

Pripustné vyuZiti — hrbitov, obradni sin, kaple, marnice, urnovy haj, zelen, drobné odpadové
hospodarstvi pro potreby hrbitova.

Podminecné pripustné — nezbytné stavby pro dopravu a technické vybaveni.
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Nepripustné - jsou jiné funkce nez stanovené, vcetné cinnosti a zafizeni zhorsujicich kvalitu
Zivotniho prostredi.

A.6.2.3.4 Plochy obc¢anského vybaveni - télovychova a sport (OS)
Stabilizované plochy:

»  Sportovni aredly a hristé na Uzemi mésta.

Navrhované plochy:

» Dostavba aredlu stadionu, plochy v sousedstvi koupalisté. Doplnéni hfist pro déti a mladez
v obytnych Gzemich mésta i v mistnich ¢astech. Plochy v Myslechovicich a Uncovicich.

Podminky pro vyuziti plochy:

Vyhrazené plochy aredlll pro sport a rekreaci v¢. poradani kulturnich akci. Plochy mimo vlastni
sportovisté jsou ozelenény, zastavba zajistuje pouze zakladni sluzby a sodialni zarizeni.

Pripustné vyuZiti - sportovni zafizeni, zelen, nezbytné stavby pro dopravu a technickou
vybavenost.

Podminecné pripustné — stalé provozovny zajist'ujici oblerstveni.
Nepripustné - jakakoliv vystavba mimo vySe uvedenou a vSechny druhy Cinnosti, které omezuji
a narusuji kulturné sportovni a relaxacni funkci ploch.
A.6.2.3.5 Plochy obcanského vybaveni — komercni zarizeni (OK.1 — OK. 4: obchod,
stravovani, ubytovani, sluzby)

Stabilizované plochy:

+  Stavajici komercni zafizeni zejména v jadrovém Uzemi mésta.

Navrhované plochy:

»  Plochy pri ulici Priéni a na Staroméstském namésti — obchod, plochy pfi ulici Olomoucké — obchod,
stravovani, sluzby, ubytovani. Plocha V Nové Vsi.

Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy pro obcanskou vybavenost komercniho charakteru - obchody, restauracni provozovny,
sluzby, s vyjimkou vyrobnich sluzeb s dopadem na okoli, které Ize vzhledem k rusivym vlivdim na okoli
umistit pouze v plochach vyroby.

Pripustné vyuZiti — prodejny zbozi vseho druhu, restaurace, nevyrobni sluzby.

Podminecné pripustné — nezbytné stavby pro dopravu a technické vybaveni.

Nepripustné - jsou jiné funkce nez stanovené, vcetné cinnosti a zafizeni zhorsujicich kvalitu
Zivotniho prostredi.
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A.6.2.4 Plochy rekreace

A.6.2.4.1 Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Stabilizované plochy:

« Chatové lokality ve spravnim Uzemi mésta.

Navrhované plochy:

« Lokalita zapadné zastavby Savina.
Podminky pro vyuziti plochy:

RI - plochy ve kterych prevazuje rekreace v rodinnych chatach a chatovych osadach. Plochy
zahrnuji zpravidla i pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou slucitelné s rekreaci,
napriklad verejnych prostranstvi, obCanského vybaveni a dalSich pozemkd souvisejici dopravni
a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSse a jsou slucitelné
s rekreacnimi aktivitami.

Pripustné vyuziti — rekreacni objekty, chaty, chalupy, zahradni domky, zelen okrasna i uzitkova,
dalsi stavby dle § 21 odst. 7 vyhl.¢. 501/2006 Sb.. Nové stavby v CHKO LP budou v Gzemnim fizeni
pldorysné a objemové omezeny dle pozadavkd SCHKO LP.

Podminecné pripustné — taboristé, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Nepripustné - chov hospodarskych zvirat, stavby pro vyrobu, skladovani a motorismus, vSechny
druhy cinnosti, které nespliuji podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy primo nebo
nepfimo narusuji pohodu prostredi; bydleni, hromadna rekreace. Nepripustné je oplocovani chat ve
volné krajiné a jejich dalsi vystavba ve volné krajiné.

A.6.2.4.2  Plochy rekreace — zahradkarské lokality (RZ)
Stabilizované plochy:

«  Zahradkarské lokality a jejich pozemky ve spravnim Uzemi mésta.

Navrhované plochy:

* Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy urcené pro individualni rekreaci v zahradkarskych osadach se zahradnimi domky, vyuziti
vyhradné pro zahradkareni.

Nové stavby budou povolovany pouze ve stavajicich lokalitach, nové lokality v krajiné nejsou
uvazovany.

Pripustné vyuZziti— zahradni domky, ojedinélé chaty - pouze stavajici, zelen okrasna i uzitkova.

Intenzita zastavéni: zahradnim domkem se rozumi pfizemni samostatna stavba do max.
vyméry zastavéné plochy 25m? na jedné parcele. V pfipadé vyuZivani a zmén staveb stavajicich
objektd se podminka tykajici se zastavéné plochy bude posuzovat individualné, pfimérené i nad ramec
regulativu, ve vztahu k urbanisticko architektonickym hodnotam uzemi, pokud to nebude v rozporu
s planovanym vyuzitim pozemku stavby a nebude narusovat funkéni vyuziti okolnich ploch
realizovanych v souladu s regula¢nimi podminkami.

Podminecné pripustné — taboristé, nezbytné stavby pro dopravu a technickou vybavenost.

Nepripustné - chov hospodarskych zvirat, stavby pro vyrobu, skladovani a motorismus, vSechny
druhy cinnosti, které nespliuji podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy prfimo nebo
nepfimo narusuji pohodu prostredi, bydleni, rekreace. Oplocovani pozemkd ve volné krajiné a na
pozemcich vedenych jako les.
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A.6.2.4.3 Plochy rekreace specifické — agroturistika a rekreace hromadna (RS)
Stabilizované plochy:

«  Funkéné samostatné vyclenéné nejsou, mimo Sargoun.

Navrhované plochy:

« U koupalisté v Litovli, Na Pindé a u vodni plochy v Nové Vsi, v Saviné U pily.
Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy ve kterych prevazuje hromadna rekreace v objektech pro prechodné ubytovani véetné
agroturistiky. Plochy zahrnuji zpravidla i pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji a jsou
slucitelné s rekreaci, napriklad vefejnych prostranstvi, koupalist, obcanského vybaveni (obcerstveni)
a dalSich pozemk{ souvisejici dopravni a technické infrastruktury, které nesnizuji kvalitu prostredi ve
vymezené plose a jsou slucitelné s rekreacnimi aktivitami.

Pripustné vyuZiti — ubytovaci a stravovaci zarizeni, rekreacni objekty nebo usedlosti, chatky,
koupalisté, hristé, taboristé, zelen okrasna i uzitkova.

Podminecné pripustné — trvale obyvané byty pro spravce, nezbytné stavby pro dopravu
a technickou vybavenost, omezeny chov hospodarskych zvifat — pouze ve vazbé na agroturistiku.

Nepripustné - chov hospodarskych zvifat mimo objekty uréené pro agroturistiku (Savin), vystavba
objektd rodinné rekreace, stavby pro vyrobu, skladovani a motorismus. VSechny druhy cinnosti, které
nespliuji podminky hygienické ochrany a svymi negativnimi vlivy pfimo nebo nepfimo narusuji pohodu
prostredi.
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A.6.2.5 Plochy vyroby

A.6.2.5.1 Plochy pro zemédélskou vyrobu (VZ)
Stabilizované plochy:

» Stavajici aredly zemédélské vyroby v Chudobiné, Myslechovicich, Uncovicich a Rozvadovicich.
Navrhované plochy:

« Navrhova plocha je v Uncovicich.
Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy pro zemédélskou vyrobu a lesni hospodarstvi, ¢asto s negativnim dopadem na okolni
zastavbu, slouzici pro umisténi zejména téch provozl, které nemohou byt v jinych Gzemich.

Pripustné vyuziti — Ucelové stavby a zafizeni pro rostlinnou i zivociSnou zemédélskou vyrobu, chov
hospodarskych zvirat, zpracovatelské provozy, Cerpaci stanice PH, plochy pro odstavovani vozidel,
sbérné stredisko odpadu.

Podminecné pripustné — plochy drobné vyroby, skladovani a sluzeb, které nebudou v rozporu
s prevazujici zemédélskou funkci arealu, ubytovaci jednotky a ubytovny.

Nepripustné — ostatni bydleni, obCanské vybaveni, zafizeni sportu a rekreace.

A.6.2,5.2  Plochy pro priimyslovou a stavebni vyrobu (VP)
Stabilizované plochy:

« U nadrazi CD vjizni ¢asti Litovle, v severni ¢asti mésta, prlimyslova zéna Nasobirky, aredl
Kimberley ve vychodni ¢asti mésta atd..

Navrhované plochy:

« Navrhovany jsou plochy ve vazbé na obé vyse uvedené lokality, nové pak prlimyslova zéna Na
Cholinkach.

Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy uréené pro priimyslovou vyrobu, pro skladovani, pro vyrobni sluzby a pro Cinnosti spojené
s provozovanim siti technické infrastruktury, vcetné Cerpacich stanic PHM a komercni vybavenosti
souvisejici s vyuzitim plochy, casto s negativnimi dopady na okolni zastavbu. Navrhové plochy
prilehajici k rychlostni silnici R35 budou pfipojeny na silnice II. tidy.

Pripustné vyuZiti — stavby a zafizeni pro prlimyslovou vyrobu, skladovani, logistiku a navazujici
administrativu, ¢erpadi stanice PH, plochy pro odstavovani vozidel, sbérné stredisko odpadu.

Podminecné pripustné — plochy drobné vyroby, skladovani a sluzeb, které nebudou v rozporu
s prevazujici vyrobni funkci aredlu, ubytovaci jednotky a ubytovny.

Nepripustné — bydleni, obanské vybaveni, zafizeni sportu a rekreace.

A.6.2.5.3  Plochy pro drobnou a remesinou vyrobu a sluzby (VD)
Stabilizované plochy:

« Drobna a femeslIna vyroba rlizného druhu ve vSech Castech spravniho Uzemi mésta.

Navrhované plochy:

« Navrhovany jsou plochy v Nasoblrkach, v Uncovicich, dale v Myslechovicich a mensi plocha
v severni Casti zastavby Nové Vsi.
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Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy urené pro drobnou vyrobu, malovyrobu a pfidruzenou vyrobu, pro vyrobni sluzby
a remeslnou vyrobu s rusivymi Gcinky na okoli (tj. provozy, které nelze umistit v plochach bydleni,
verejné a komercéni vybavenosti a rekreace) vcetné cCerpacich stanic PHM a komercni vybavenosti
souvisejici s vyuZzitim plochy.

Pripustné vyuZiti — stavby a zarizeni pro drobnou a rfemeslnou vyrobu, skladovani a navazujici
administrativu, vyrobni sluzby, Cerpaci stanice PH, plochy pro odstavovani vozidel, sbérné stredisko
odpadu.

Podminecné pripustné — podminkou pro situovani vyroby je, ze okolni bytova zastavba nesmi byt
negativné ovlivnéna provozem vzniklé vyroby. Pfipustnost bude posouzena v ramci nasledného fizeni
dle stavebniho zakona. V chranéném venkovnim prostoru stavajicich staveb pro bydleni budou spinény
hygienické limity hluku v denni a nocni dobé. Na plochach vyroby Ize situovat také plochy nevyrobnich
sluzeb a ubytovaci jednotky a ubytovny a to pokud nebudou prevazujici vyrobni funkci aredlu
negativné ovlivnény.

Nepripustné — bydleni, obanské vybaveni, zafizeni sportu a rekreace.

A.6.2.6 Plochy technické infrastruktury

A.6.2.6.1  Plochy technickeé infrastruktury (TV, TK, TE)
Stabilizované plochy:

» Vodojemy, Cistirna odpadnich vod, regulacni stanice plynu, trafostanice apod.
Navrhované plochy:

« Fotovoltaickd elektrarna v lokalité U Vysilacli, dale dle potfeb reSeni technického vybaveni Gzemi.
Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy jsou urceny k umisténi staveb a zafizeni, které slouzi pro technickou obsluhu tzemi (plochy
staveb a zafizeni pro zasobovani vodou, plynem, elektrickou energii, pro odvadéni a likvidaci
odpadnich vod, pro telekomunikace a jinou technickou vybavenost).

Pripustné vyuZiti - pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického
vybaveni, napfiklad vodovodl, vodojeml, kanalizace, Cdistiren odpadnich vod, trafostanic,
energetickych vedeni, komunikacnich vedeni verejné komunikacni sité, elektronickych komunikacnich
zarizeni verejné komunikacni sité a produktovodu,

— administrativa ve vazbé na objekty technického vybaveni.
— stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

— pozemky souvisejici dopravni infrastruktury

— ochranna a izolacni zelen

Nepripustné - Cinnosti, déje a zafizeni, které narusuji svym provozovanim a technickym zarizenim
uzivani staveb a zarizeni ve svém okoli a snizuji kvalitu prostredi souvisejiciho Uzemi.
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A.6.2.7 Plochy verejnych prostranstvi a téles komunikaci - bez kodu

Plochy vefejnych prostranstvi zahrnuji zpravidla stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druh
verejnych prostranstvi a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a obcanského
vybaveni, slucitelné s Ucelem verejnych prostranstvi.

Plochy téles komunikaci (vefejnych dopravnich past) - plochy pro verejnou obsluhu ploch s rozdilnym
zplsobem vyurziti (komunikace, pési zény, cyklistické stezky, pojizdéné chodniky, technické sité) a pro
uliéni i ochrannou zelen. V grafické ¢asti dokumentace jsou zobrazeny bez kddu. Nepfipousti se vyuziti
pro jinou funkci. Je mozno zpresiovat jejich hranice podrobnéjsi dokumentaci.

A.6.2.8 Plochy dopravni infrastruktury

Plochy dopravni infrastruktury se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy vyuziti pozemkd
dopravnich staveb a zafizeni, zejména z dlivodu intenzity dopravy a jejich negativnich vlivl, vylucuje
zacClenéni takovych pozemkd do ploch jiného zplsobu vyuziti, a dale tehdy, kdy je vymezeni ploch
dopravy nezbytné k zajisténi dopravni pristupnosti, napfiklad ploch vyroby, ploch obcanského
vybaveni pro maloobchodni prodej, ploch tézby nerostd.

Plochy dopravni infrastruktury zahrnuji ve Veseli nad Moravou pozemky staveb a zafizeni pozemnich
komunikaci, drah, vodnich cest a jinych druhl dopravy:

a) plochy silnicni dopravy,

b) plochy drazni dopravy,

c) plochy vodni dopravy.

Plochy dopravy zahrnuji zpravidla i plochy naspl, zafezli, opérnych zdi, most(l, parkovist' a garazi,
CSPH, kolejist a doprovodné zelené, dale pozemky zarizeni pro drazni dopravu, napriklad stanice,
zastavky, nastupisté a pristupové cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven,
prekladist’ a spravnich budov.

Plochy vodni dopravy zahrnuji zpravidla pozemky vodnich ploch, uréené pro vodni cesty, napriklad
kanaly a splavnéné Useky fek, pozemky nabrezi pro vodni dopravu, pozemky pfistavl, zdymadel,
prekladist’ a souvisejici pozemky dopravni a technické infrastruktury.

A.6.2.8.1  Plochy pro dopravu silni¢ni (DS)

Stabilizované plochy:

»  Plochy silnic a plochy pro dopravu v klidu - parkovisté, garaze, Cerpaci stanice pohonnych hmot.
Navrhované plochy:

»  Plochy silnic, odstavné a parkovaci plochy a garaze dle potfeb Uzemi. Rozsahlejsi navrhové plochy
jsou v Litovli a dale v Uncovicich, zde se jedna o plochy pro tranzitni dopravu.

Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy silni¢ni dopravy zahrnuji pozemky silnic, hromadnych a fadovych gardzi a odstavné
a parkovaci plochy, arealy Udrzby pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Pripustné - stavby a zafizeni dopravni a technické povahy, drobné Ucelové stavby souvisejici
s dopravni obsluhou sidla, zelen.

Podminecné pripustné - stavby a zafizeni technického vybaveni, CSPH na plochdch navazujicich
na prelozky silnic II. tfidy.

Nepripustné — ostatni stavby. Navrhované plochy v sousedstvi rychlostni silnice R35 budou
komunikacné napojeny na silnici II/449, napojeni na R35 se nepripousti.

Pro umist'ovani odstavnych a garazovacich ploch obecné plati:

Pripustné - parkovaci a odstavna stani a garaze osobnich vozidel ve vSech zastavitelnych
plochach. Kapacity jsou limitovany.
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Nepripustné - kapacitni parkovaci, odstavna stani a garaze v plochach pro individuelni bydleni.

A.6.2.8.2  Plochy pro dopravu zeleznicni (DZ)
Stabilizované plochy:

»  Plochy zeleznice v€. nadrazi a plochy vleckovych systém.
Navrhované plochy:

«  Zavleckovani priimyslové zony Na Cholinkach.
Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy jsou urceny k umisténi staveb a zafizeni, které slouzi pro obsluhu Gzemi zelezni¢ni dopravou
(DZ) vcetné nadrazi a terminall a vcetné vlecek (DZ.1). Plochy je mozno doplnit zeleni.

Pripustné - stavby a zarizeni pro obsluhu obce zelezni¢ni dopravou, UcCelové stavby souvisejici
s funkci Zeleznice (nadrazi, dopravni terminal ¢i zafizeni slouzici pro odbaveni cestuijicich, parkovisté),
stavby drobného prodeje jako napr. obcerstveni, trafika, plochy souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, dale vleckové systémy, zelen.

Podminecné pripustné — zafizeni pro obchod, sluzby a verejné stravovani a administrativni
provozy - ve vazbé na dopravni terminal.

Nepripustné — ostatni stavby.
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A.6.3 Navrh podminek vyuziti pro nezastavéné izemi a nezastavitelné plochy

A.6.3.1 Plochy sidelni zelené

A.6.3.1.1  Plochy zelené parkové (ZP)
Stabilizované plochy:

e Plochy vétSich i vyznamnéjSich mensSich parkové upravenych ploch ve mésté a v nékterych
mistnich ¢astech (Chudobing, Chorelicich, Trech Dvorech a Brezovém).

Navrhované plochy:

e« V ramci nebo v tésném sousedstvi nejvyznamnéjsich stavebnich rozvojovych ploch v Litovli
a v Chorelicich.

Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy slouzi jako esteticky upravena vegetace skytajici moznost rekreace a odpocinku
v sadovnicky upraveném prostredi.

Pripustné - travnikové plochy a skupiny drevin, pési a cyklistické stezky, verejné osvétleni,
parkovy a hraci mobiliar.

Podminéné pripustné — stavby a zafizeni, které svym charakterem odpovidaji zplsobu vyuzivani
ploch zelené a doplfuji ji: napf. drobna architektura a umélecké plastiky, mensi hiisté do velikosti
750 m?, odpodtivadla, altanky, sbirkové skleniky, vefejné WC, stanky a drobné stavby s ob&erstvenim,
ZO0O0 koutky, voliéry, vodni prvky a vodni plochy v rozsahu do 1000 m?, max. 10% z celkové zakladni
plochy.

Nepripustné — veSkeré stavby nesouvisejici s hlavni funkci plochy.

A.6.3.1.2  Plochy zelené ostatni a specifické (ZX)
Stabilizované plochy:

¢ Minimalni zastoupeni (podél Radnicni Moravy na vychodnim okraji mésta a pfi zapadnim okraji
Nasobdrek).

Navrhované plochy:

« V Litovli, Nasoblrkach, Chofrelicich, Tfech Dvorech, Uncovicich a v priimyslové zéné na katastru
Visky.
Podminky pro vyuziti plochy:

Plochy zelené ostatni a specifické slouzi rlznym ucelm — prevazné bud’ k pohledovému
a akustickému odclonéni vyrazné rusivych staveb a provozd (zejm. vyrobnich a dopravnich) od ploch
s obytnou ¢i rekreacni funkci nebo k zachovani a obnové prirodnich hodnot tzemi.

Pripustné - porosty trvalé vegetace bez primarniho produkéniho vyznamu (souvislé porosty
drevin, travnikové plochy a skupiny drevin).

Podminéné pripustné - stezky pro pési a cyklisty doplnéné souvisejicimi drobnymi stavbami (jako
drobné sakralni stavby a pomniky, informa¢ni tabule, mobiliaF), vodni plochy v rozsahu do 1000 m?.

Nepripustné — veSkeré stavby nesouvisejici s hlavni funkci plochy.
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A.6.3.2 Plochy zemédélské (Z)
Stabilizované plochy:

e Prevazna Cast stavajicich zemédélsky vyuzivanych partii krajiny.

Navrhované plochy:

* Nejsou.
Podminky pro vyuziti plochy:
Plochy zemédélské slouzi k produkci zemédélskych plodin.

Pripustné - zemédélské obhospodarovani, zména orné plidy na trvalé kultury, Skolky ovocnych,
okrasnych a lesnich drevin, polni cesty, protierozni a protipovodnova opatfeni, stromoradi, remizy
a meze pro ekologickou stabilizaci krajiny, podzemni stavby a zafizeni technického vybaveni, stezky
pro pési a cyklisty, drobné stavby sakralni a pro rekreaci a turistiku (vyklenkové kaple, bozi muka,
krize, pomniky, informacni tabule, turistické pristfesky s mobiliarem apod.).

Podminéné pripustné - zalesnovani na souvislé plose do velikosti 0,5 ha, jind vodohospodarska
opatfeni nez pripustna (zavlahy, odvodnéni, vodni nadrze apod.), jednotlivé zemédélské hospodarské
stavby bez oploceni, nadzemni zafizeni technického vybaveni Gzemi — ve vSech pripadech pokud
nedojde k vyrazné negativnimu ovlivnéni hlavni funkce plochy nebo naruseni pfirodnich ¢i krajinnych
hodnot Uzemi.

Nepripustné — vsechny jiné druhy staveb a cinnosti.

A.6.3.3 Plochy lesni (L)

Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky urcené k plnéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodarstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Stabilizované plochy:

Stavajici zalesnéné Casti krajiny v Uzemi.

Navrhované plochy:

* Nejsou.
e« Podminky pro vyuziti plochy:

Pripustné - péstovani lesnich drevin a téZba dreva a vesSkeré souvisejici Cinnosti, lesni cesty,
protipovodniova opatreni, podzemni stavby a zafizeni technického vybaveni.

Podminéné pripustné - budovani jinych vodohospodarskych opatreni, jednotlivé drobné stavby
pro lesni hospodarstvi, stezky pro pési a cyklisty, drobné stavby sakrdlni a pro rekreaci a turistiku
(vyklenkové kaple, bozi muka, kfize, pomniky, informacni tabule, turistické pristreSky s mobiliarem
apod.), nadzemni zafizeni technického vybaveni Uzemi — ve vSech pripadech pokud nedojde k vyrazné
negativnimu ovlivnéni hlavni funkce plochy nebo naruseni pfirodnich ¢i krajinnych hodnot Uzemi.

Nepripustné — vsechny jiné druhy staveb a cinnosti.
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A.6.3.4 Plochy prirodni (P)

Plochy pfirodni zahrnuji zpravidla pozemky narodniho parku, pozemky v 1. a 2. zo6né chranéné
krajinné oblasti, pozemky v ostatnich zvlasté chranénych uzemich, pozemky evropsky vyznamnych
lokalit véetné pozemkl smluvné chranénych, pozemky biocenter a vyjimecné pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury.

Stabilizované plochy:

o Casti vymezenych biocenter se stavajici trvalou nelesni vegetaci (trvalymi travnimi porosty,
naletovymi porosty drevin a rliznorodymi ladem leZicimi pozemky).

Navrhované plochy:

«  Plochy vymezenych biocenter na stavajici orné padé.

Podminky pro vyuziti plochy:

Pripustné — Cinnosti a opatreni slouzici hlavnimu ucelu vyuziti.

Podminéné pripustné - protipovodiiova opatreni, Ucelové komunikace, stezky pro pési a cyklisty,
drobné stavby sakralni a pro rekreaci a turistiku (vyklenkové kaple, bozi muka, kfize, pomniky,
informacni tabule, turistické pristresky s mobilidfem apod.), zarizeni technického vybaveni Uzemi — ve

vSech pripadech pokud nedojde k naruseni prirodnich & krajinnych hodnot Gzemi. Zalesnéni je mozné,
nedojde-li k naruseni pfirodnich i krajinnych hodnot Gzemi.

Nepripustné — vsechny jiné druhy staveb a cinnosti.

A.6.3.5 Plochy smisené nezastavéného tzemi (S.x)

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi se obvykle samostatné vymezuji v pripadech, kdy s ohledem na
charakter nezastavéného Uzemi nebo jeho ochranu neni Ucelné jeho clenéni, napriklad na plochy
vodni a vodohospodarské, zemédélské a lesni.

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji zpravidla pozemky urcené k pInéni funkci lesa, pozemky
zemédélského pldniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokl bez rozliSeni
prevazujiciho zplsobu vyuZiti. Do plochy smiSené nezastavéného Uzemi Ize zahrnout i pozemky
prirozenych a pfirodé blizkych ekosystém( a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Stabilizované plochy:

» VUzemich se stavajici pestrou strukturou vyuziti, s vyznamnym podilem ladem lezicich ploch —
nejvice v zapadni Casti Uzemi a severozdpadné od mésta.

Navrhované plochy:

eV lzemich se zamérem vytvoreni pestrejSi struktury vyuZiti — zejm. zapadné od Litovle, mezi
Litovli a Nasob(rkami, u Nasob(rek, Uncovic a Nové Vsi.

Podminky pro vyuziti plochy:

Pripustné — smisené maloplosné vyuziti odpovidajici charakteru ploch zemédélskych, lesnich,
prirodnich, vodnich a vodohospodarskych a vyuZiti uvedené u téchto ploch jako pripustné.

Podminéné pripustné — vyuziti uvedené u ploch zemédélskych, lesnich, prirodnich, vodnich
a vodohospodarskych jako podminéné pripustné, pokud zlistane zachovan polyfunkéni charakter
plochy a nedojde k naruseni prirodnich ¢i krajinnych hodnot tUzemi.

Nepfipustné — vyuziti uvedené u ploch zemédélskych, lesnich, prirodnich, vodnich
a vodohospodarskych jako nepripustné.
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A.6.3.6 Plochy tézby nerostnych surovin - (VT)

Plochy tézby nerostnych surovin se obvykle samostatné vymezuji za GcCelem zajisténi podminek pro
hospodarné vyuzivani nerostnych surovin a pro ochranu Zivotniho prostredi pfi tézebni cinnosti
a Upravé nerostnych surovin.

Plochy té€zby nerostnych surovin zahrnuji zpravidla pozemky povrchovych dold, lom& a piskoven,
pozemky pro ukladani doCasné nevyuZzivanych nerostnych surovin a odpadd, kterymi jsou vysypky,
odvaly a kalisté, dale pozemky rekultivaci a pozemky staveb a technologickych zafizeni pro tézbu. Do
plochy téZby nerostnych surovin Ize zahrnout i pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

Stabilizované plochy:

«  Tézebni prostor na k.u. Nova Ves a Myslechovice a tézebni prostor na k.U. Uncovice.

Navrhované plochy:

« Jsou navrzeny plochy té€Zby nerostnych surovin v katastralnim tzemi Myslechovice a Uncovice.
Podminkyprovyuzitiplochy:

Pripustné — té€zba nerostnych surovin, dale Cinnosti a opatfeni slouzici hlavnimu ucelu vyuziti
(vCetné oploceni), technicka a biologicka rekultivace, vysadby zelené s hygienickym ci ekologickym
vyznamem.

Podminéné pripustné — recyklace stavebniho odpadu.
Nepripustné — vsechny jiné druhy staveb a cinnosti.
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A.6.3.7 Vodni a vodohospodarské plochy (VV)

Plochy vodni a vodohospodarské se vymezuji za ucelem zajisténi podminek pro nakladani s vodami,
ochranu pred jejich Skodlivymi Ucinky a suchem, regulaci vodniho rezimu Uzemi a pinéni dalSich Gcell
stanovenych pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a ochrany pfirody a krajiny.

Plochy vodni a vodohospodarské zahrnuji pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok{ a jiné pozemky
uréené pro prevazujici vodohospodarské vyuziti.

Stabilizované plochy:

« Vodni plochy WT: Plochy vodnich tokd protékajicich Gzemim, slepad ramena, rybniky, mokrady.
Plochy prevazné prirodniho charakteru.

+ Vodohospodaiské plochy WP: Plochy hrazi a melioracnich kanall, plochy pro udrzbu
vodohospodarskych objekt.

Navrhované plochy:

¢ Vodni plochy WT: Plocha vodni nadrze (Savin) a plochy pro umisténi koryta vodniho toku
(Loucka v Nasoblrkach, Struska v Chofrelicich).

+ Vodohospodarské plochy WP: Plochy pro umisténi navrhovanych hrézi, protierozni nadrze
a pro prelozku useku melioracniho kanalu v Brezovém.

Podminky pro vyuziti ploch:

Pripustné — vodni plochy se stavbami nutného technického vybaveni (télesa hrazi, technické
objekty...)

Podminecné pripustné - zelen, technicka infrastruktura, drobny mobiliaf, pokud neni narusena
funkce hlavni.

Nepripustné — vsechny jiné druhy staveb a cinnosti.

VyuzZiti pro vodohospodarské stavby a zafizeni je vedle ploch vodnich a vodohospodarskych
podminéné pripustnym vyuZitim vSech typd ploch, pokud se prokaze jako nezbytné pro
protipovodniovou ¢i protierozni ochranu Gzemi.
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A.6.4 Zasady prostorového usporadani sidla

A.6.4.1 Zastavéné a zastavitelné Gzemi:
Zasady urbanistické koncepce feSeni Uzemniho planu jsou popsany v bodé A.3 této zpravy.

Z hlediska stavajiciho vyuziti ploch prevazuje zéna bydleni a rekreace a jejich rozvoj je prioritni. Dlraz
je kladen na ochranu historického jadra mésta, které je pamatkovou zdnou (je a bude obchodnim
i spoleCenskym centrem Uzemi — je navrzeno vymisténi ruSicich provozoven). Podminky ochrany
v Uzemi vyhlasené pamatkové zony:

Na kulturni pamatky a objekty v pamatkové zoné se vztahuje platnost zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpist.
V Uzemi PZ a navazujicim na PZ je Zadouci:

e pii pofizovani Uzemné planovaci, pripravné a projektové dokumentace, pfi provadéni staveb
a stavebnich Uprav a zasazich do méstské zelené je nutno dbat o to, aby nebyla zménami
pldorysné, hmotové a vyskové konfigurace zastavby a pfirodnich prvk( oslabena nebo porusena
historicka urbanisticka skladba, méfitko a silueta pamatkové zony a jeji historicko-urbanisticka
vazba,

« neumistovat zde stavby a zafizeni, které by svymi disledky naruSovaly Zivotni prosttedi a stavebni
fondy méstské pamatkové zony, jedna se zejména o stavby vodohospodarské, veskera nadzemni
vedeni, produktovody, stozary, provozy, které by mohly znedistit ovzdusi a vody, produkovat
Skodlivé latky, odpadky, zptisobovat priliSny hluk, vibrace, zapach apod.,

« pri veSkeré nové vystavbé a prestavbé je treba zvlasté sledovat plsobeni stavebnich souborl
a vyskovych objektl na terénnich horizontech mésta, které se pohledové uplatiuji ve vztahu
k pamatkové zoéné, dominantni stavbou by mély zlstat véze kostela a radnice, stavby
v jednotlivych blocich navazujicich na PZ by mély dodrzovat stejnou vysku zastavby.

Z hlediska dopravniho FeSeni je v budoucnu vhodné prelozZit silnici 1I/449 mimo mésto podél
protipovodiiovych hrazi. Historické jadro je tfeba reSit na zakladé podrobnéjsi dokumentace. Je
navrzena Uprava hlavniho namésti a pripadné zjednosmeérnéni nékterych obsluznych komunikaci.

Z hlediska rekreace je velmi atraktivni prostor kolem ramen Moravy — soucast CHKO, uréeny pro
rekreaci na plochach pfirodniho charakteru a doplnéni tzemniho systému ekologické stability.

V okrajovych ¢astech mésta a v Uzemi jeho mistnich ¢asti je pfi dostavbach nebo rekonstrukcich nutno
respektovat charakter okolni zastavby (hmotovou strukturu, vyskovou hladinu, zplisob zastfeSeni)
a sledovat plidorysnou osnovu zastavby — stavebni ¢aru. Nova zastavba v rozvojovych plochach bude
reSena na zakladé podrobnéjsi dokumentace s dodrzenim stanovené vysSkové hladiny s moznosti
vyuziti podkrovi ve sklonité stieSe. Zastavba bude feSena formou rodinnych domd, bytové objekty se
zde nepripoustéji. Zastavéna plocha pozemku RD neprekroci 30% jeho celkové rozlohy.

Chatové a zahradkarské lokality nebudou nové vytvareny. Dostavba ve stdvajicich lokalitach se
pripousti v pripadé proluk mimo chranéna Gzemi.

Veskera zastavba v zaplavovém Gzemi Q40 je podminéna stanovenim podminek ze strany
Povodi Moravy. V zaplavovém GUzemi v Chorelicich nebude nova vystavba povolovana,
pokud realizaci protipovodnovych opatreni nebude zaplavové Gizemi omezeno.

Lokality pro vystavbu obsahujici chranéné prostory a navrhované v blizkosti silnic
a frekventovanych komunikaci musi byt reseny tak, aby bylo dokladovano dodrzeni §30
a §34 zakona ¢. 258/2000 Sb., oochrané verejného zdravi a ozméné nékterych
souvisejicich zakonti, v platném znéni a §11 odst. 4 nafizeni viady ¢. 148/2006 Sb.,
o ochrané zdravi pred nepriznivymi UcCinky hluku a vibraci v chranéném venkovnim
prostoru resenych staveb obytnych domdi.

Vystavba objektd bydleni podél stavajici silnice II/449 v Chorelicich je podminéna
realizaci prelozky silnice I1/635.
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Do ploch drobné vyroby a ploch smiSenych obytnych v sousedstvi ploch obsahujicich
chranéné prostory (bydleni, rekreaci) budou situovany takové aktivity a vyroba, které ve
svém dasledku negativné neovlivni zdravotni stav obyvatel, co nejméné zatizi ZP
rizikovymi faktory (hluk), tak aby v navazujici casti bydleni byly dodrzeny stanovené
hodnoty hluku apod. v souladu s §30 a §34 zak. ¢. 258/2000 Sb. a §11 odst. 4 nar. vlady
€. 148/2006 Sb.. Toto plati i pro plochy tézby, ktera dopravou, vlastni tézbou, pouzitymi
technologiemi apod. nesmi nad pripustnou miru ovlivnit okolni zastavbu.

Nové priimyslové zony budou Feseny pouze u navrzenych pielozek komunikaci a na
podkladé podrobnéjsich dokumentaci (komunika¢ni napojeni, inzenyrské sité, hluk —
dodrzeni stanovenych hodnot apod.).

V plochach, obsahujicich chranéné prostory, které jsou situovany v sousedstvi ploch
vyroby (napf. ve stavajicich plochach bydleni) je nova vystavba obsahujici chranéné
prostory podminéné pripustna. Chranéné prostory budou umistény v takové vzdalenosti
od zdroje hluku tak, aby v chranéném venkovnim prostoru staveb byl spinén hygienicky
limit hluku z vyroby v denni a nocni dobé, jez je upraven prisluSnym narizenim viady
o ochrané zdravi pred nepriznivymi GcCinky hluku a vibraci, coz bude dokladovano
v nasledujicim Fizeni dle stavebniho zakona.

Resené Gizemi je situovano v prostoru zajmovych Gizemi Ministerstva obrany dle ust. §175
odst. 1 stavebniho zakona. Celé resené Gizemi je situovano v prostoru leteckého koridoru,
na cast izemi zasahuje ochranné pasmo radiovych zabezpecovacich zarizeni a celé tzemi
je zajmové pro veskeré nadzemni stavby. Vydani uzemnich rozhodnuti je podminéno
stanovisky CR — Ministerstva obrany, VUSS Brno.

Celé resené Uzemi miizeme povazovat za tzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu § 22
odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci ve znéni novely €. 242/1992 Sbh.
a v takovych pripadech je nezbytné zajistit vzdy provedeni zachranného archeologického
vyzkumu. Z této skutecnosti vyplyva povinnost investora jiz od doby pfipravy zemnich
praci oznamit stavebni zameér Archeologickému uGstavu AV CR a posléze umoznit nékteré
z opravnénych organizaci uskutecnit na ohrozeném Gzemi zachranny vyzkum (v pocatecni
fazi alespon formou odborného dohledu).

A.6.4.2 Vyskové zénovani
Samotné historické jadro a zastavba na néj navazuijici nebyla vyraznéji vyskové degradovana. Severné
stfedu mésta byly vySkové poméry naruseny pii vystavbé sidliste.

Z dA@vodu ochrany historického panoramatu plati: vySka a objem nové zastavby musi respektovat
hmotovou skladbu stavajici vétSinové zastavby v dané lokalité (vysku zastavby, tvar, sklon a orientaci
stfech) a nesmi narusovat blizké a dalkové pohledy na méstskou pamatkovou zénu a jednotlivé
kulturni pamatky.

Zastavbu na okrajich obytného U(zemi, vytvarejici prechod do krajiny, je doporuceno fesSit
rozvolnénymi formami pfizemnich objektd s podkrovim, s velkym podilem obytné zelené.
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A.7 VYMEZENI VEREINE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM
A STAVBAM VYVLASTNIT

Prava k pozemk@m a stavbam, potfebna pro uskutecnéni staveb nebo jinych vefejné prospésnych
opatreni Ize odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané Gzemné planovaci dokumentaci a jde-
lio

a) verejné prospésnou stavbu dopravni a technické infrastruktury, véetné plochy nezbytné k zajisténi
jeji vystavby a radného uzivani pro stanoveny Gcel,

b) vefejné prospésna opatfeni, a to snizovani ohroZeni v Gzemi povodnémi a jinymi pfirodnimi
katastrofami, zvySovani retencnich schopnosti Uzemi, zaloZeni prvk USES a ochranu archeologického
dédictvi,

c) stavby a opatreni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu,

d) asanaci (ozdravéni) Uzemi.

Verejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit a pro
které Ize uplatnit predkupni pravo - W:

A.7.1 Plochy a koridory dopravni infrastruktury

WD 01 silnice II. tridy

WD 02 silnice III. tfidy

WD 03 komunikace mistni

WD 04 komunikace Ucelové

WD 05 pési a cyklistické trasy

WD 06 vlecka

WD 07 zastavka BUS

WD 08 most

WD 09 koridor silnice II. tfidy p.C. v k.U. Litovel: 757/2, 1368/1, 1378, 1385/1, 1385/2, 1405/4,
1406, 1411, 1413/1, 1415/2, 1415/3, 1415/4, 1415/5, 1415/12, 1415/14, 1415/15, 1416/2, 1604,
1607/2, 1607/5, 1689/3, p.C. v k.. Chorelice: 112, 120

WD 10 parkovisté Tti Dvory: 312/11, 312/12, 312/13, 312/5 v k.0. T¥i Dvory
WD 10 parkovisté u koupalisté Litovel: 479/2, 479/19, 2024, 479/21

WD 10 parkoviste Litovel Vitézna: 317,341/2

WD 10 parkovisté Litovel Staroméstské namésti: 446, 471

WD 10 parkovisté Litovel U Stadionu: 851/1, 851/9

WD 10 parkovisté Litovel Pavlinka: 842

WD 10 parkoviste Litovel B. Némcové: 16/2

WD 10 parkovisté Litovel Kollarova: 106/1

WD 10 parkovisté Litovel Olomoucké Predmeésti: 214/2

WD 10 parkovisté Litovel Olomoucké Predmeésti: 225/1 a Chorelice: 1/17
WD 10 parkovisté Chudobin: 18/8, 58/46-48, 57/45

WD 10 parkovisté Myslechovice: 61/25

WD 10 parkovisté Nova Ves: 186/4, 123/1

WD 10 parkovisté Savin: 713/1

Atelier URBI spol. sr.o. 67




Uzemni pldn Litovel Pravn/ stav po zménach Z1a, Z1b a Z2

Verejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkiim a stavbam vyvlastnit, nelze
uplatnit predkupni pravo - V:

A.7.2 Koridory technické infrastruktury

Za verejné prospésné stavby budou povazovany veskeré navrhované rady a objekty, nepostradatelné
pro zasobovani sidla.

« VT 01 koridory technické infrastruktury (stavby pro zasobovani vodou, odvadéni odpadnich vod,
zasobovani plynem a teplem, zasobovani el. energii a spoje)
« VT 02 objekt na technickych sitich (dtto)

A.7.3 Verejné prospésna opatreni
« VR O01 opatfeni ke zvySovani retencnich schopnosti tzemi
« VUO1 zaloZeni prvkd Gzemniho systému ekologické stability

A.7.4 Navrh objektti k asanaci a na doziti

Asanace souvisi prevazné s dopravnim resenim UP.

« VAO1 objekty urcené k asanaci (k.u. Uncovice: p.c. 228)

« VAO02 objekty urené na doziti (k.. Litovel: p.¢. 1512, 2024)

Verejné prospésné stavby jsou zakresleny v grafické ¢asti dokumentace ve vykrese ¢. 8.
Na objektech uréenych k asanaci Ize pfipustit pouze udrzovaci prace.

A.8 VYMEZENI DALSICH VEREIJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJINE
PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT POUZE PREDKUPNI
PRAVO

A.8.1 Stavby verejné vybavenosti
Predkupni pravo ve prospéch mésta Litovel neni uplatnéno.

A.9 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITi, VCETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

Na rezervnich plochach pro rozvoj jadrového Uzemi mésta po navrhovém obdobi Uzemniho planu je
urcen zpUsob vyuziti.

Jednd se o
«  koridor pro vyhledové prelozeni silnice 1I/449 zapadné mésta Litovle,

«  vyhledové plochy pro rozvoj bydleni individualniho v rodinnych domech v k.u. Chorelice, lokalita
Zahumenky,

«  vyhledové plochy pro rozvoj bydleni individualniho v rodinnych domech v k.U. Nasobdrky, lokalita
Chmelnik,

«  vyhledovou plochu pro zénu smiSenou obytnou v k.u. TFi Dvory,
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«  vyhledové plochy pro zénu drobné vyroby v k.u. Tfi Dvory a k.U. Litovel,

» vyhledové plochy pro zénu obcanského vybaveni (télovychovy a sportu) v k.0. Tfi Dvory, k.U.
Litovel a k.U. Chorelice.

V ostatnich mistnich ¢astech se jedna o lokality v Chudobiné a Myslechovicich.

Dale jsou v prostoru mezi Uncovicemi a osadou Brezové navrzeny Uzemni rezervy pro tézbu
Stérkopisku.

Na plochach uzemnich rezerv je v navrhovém obdobi uzemniho planu ponechano stavajici vyuziti,
jakékoliv vyuziti, které by v budoucnosti zamezilo jejich zastavbu ve vyhledu se beze zmény UP
nepripousti. Zemédélské vyufZiti je zatim bez omezeni s vyjimkou investic do pddy za ucelem jejiho
dlouhodobého zhodnoceni.
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Cislo Funkce PUEEE |12 .. - 2ells ;
funkéniho vyuZziti Poznamka
plochy
kod vyuZziti Bx Sx Ox VX Dx VT
obc¢an.vybaveni - télovychova a
R1 [OS sport 7 180 k.0. T¥i Dvory
obc¢an.vybaveni - télovychova a
R2 [0S sport 18 404 k.0. Chorelice, Litovel
R3 |VvD plochy drobné vyroby 4 842 k.(. Tfi Dvory
R4 |VD plochy drobné vyroby 15 482 k.0. Litovel
R5 |[BI bydleni individualni v RD 90 804 k.U. Chotelice
R6 |DS plochy dopravy 5491 k.u. Litovel
R7 |S0O.2 [smiSené obytné ostatni 7 823 K.0. TFi Dvory
R8 [S0O.2 |smiSené obytné ostatni 30 294 k.. Chudobin
R9 |DS koridor pro komunikaci 11/449 320 800 k.U. Litovel, Nasoburky
R 10 |BI bydleni individualni v RD 24 820 K.(. Nasobulrky
plochy smiSené nezastavéného
R 11 |Sx azemi 20 101 K.(. Nasobulrky
R12 (VT plochy tézby Uncovice k.(. Uncovice
R 13 |VT plochy tézby Bfezova 208 157| k.. Unéovice
R 61 |BI bydleni individualni v RD 69 094 371 267| k.u. Myslechovice
Celkem 184 718| 58218| 25584 20324| 326291| 579 424
Celkem vSechny plochy Gz. ochr. 1194 559
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A.10 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI ZMEN
JEJICH VYUZITI UZEMNi STUDII PODMINKOU PRO ROZHODOVANI,
STANOVENI LHOUTY PRO PORIiZENi UZEMNi STUDIE, JEJI SCHVALENi
PORIZOVATELEM A VLOZENi DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE
PLANOVACI CINNOSTI

Zpracovani Uzemni studie bude nutné pro vSechny lokality, feSené ,na zelené louce", s vyjimkou téch,
na které jiz podrobnéjsi dokumentace byla zpracovana.

Teprve v podrobnéjsi dokumentaci je mozno upresnit budouci vedeni obsluznych komunikaci
a trasovani inzenyrskych siti v téchto lokalitdch. Zpresnénim vSak nesmi byt porusena zakladni
urbanisticka koncepce, dana Uzemnim planem mésta - zdvazné jsou veSkeré vstupy navrhovanych
komunikaci do rozvojovych ploch. Studie budou podkladem i pro rozhodovani o situovani jednotlivych
staveb v Uzemi v¢. stanoveni stavebni ¢ary, vysky zastavby a intenzity vyuZiti pozemku.

Pozadavky na zpracovani Gzemnich studii jsou patrné z vykresu ¢. 1 UP Z&kladni ¢lenéni Gzemi. Jedna
se zvlasté o:

I. Plochy bydleni individualniho, obcanské vybavenosti (télovychovy a sportu) a parkové zelené
v severovychodni ¢asti mésta Litovle.

II. Plochy bydleni individualniho, bydleni hromadného, plochy smiSené obytné a plochy obcanské
vybavenosti (komercniho i nekomeréniho typu) v lokalité V Louckach v k.u. Litovel.

I11. Plochy smi$ené obytné v k.d. Nasobirky (lokality Skolky, Za humny).
V. Plochy bydleni individualniho Chudobin u silnice 11/373.

VI. Plochy bydleni individudlniho Myslechovice (z dlivodu zajiSténi prostupnosti Uzemi a zajiSténi
navaznosti na obec Hanovice).

V pfipadé dzemnich studii budou Ihity jejich vyhotoveni a vioZeni do evidence Gzemné planovaci
cinnosti stanoveny na 4 roky od schvaleni UP Litovle nebo jeho zmény.

Ostatni studie:
Doporucuji se zpracovat na vsechny lokality, kde neni jasny dopravni skelet a vedeni inzenyrskych siti.

Uzemni studie budou dle potieby zaméFeny i na hodnoceni akustickych poméréi v Gizemi; na zakladé
tohoto hodnoceni budou urceny kritické body a organem ochrany verejného zdravi budou zhodnocena
zdravotni rizika prevence negativniho ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatelstva.

A.11 VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PORiZENI A VYDANI
REGULACNIHO PLANU PODMINKOU PRO ROZHODOVANI O ZMENACH
JEJICH VYUZITI A ZADANI REGULACNIHO PLANU V ROZSAHU DLE PRILOHY
€. 9 VYHLASKY €. 500/2006 SB.

Plochy a koridory, ve kterych je pofizeni a vydani regulacniho planu podminkou pro rozhodovani
0 zménach jejich vyuziti nejsou vymezeny.

A.12 STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

V Uzemnim planu neni stanoveno poradi zmén v Uzemi (etapizace).
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A.13 VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHITEKTONICKOU CAST
PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Veskeré pamatkové chranéné objekty, urbanistické studie tykajici se prostorl v centru mésta -
pamatkové zdéné.

A.14 VYMEZENI STAVEB NEZPUSOBILYCH PRO ZKRACENE STAVEBNI RIZENI
PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNIHO ZAKONA

Pro zkracené stavebni fizeni podle § 117 odst. 1 stavebniho zékona jsou zplsobilé vSechny stavby,
s vyjimkou vyrobnich areal a protipovodriovych opatreni.

A.15 UDAJE 0 POCTU LISTO UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESO K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Uzemni plan Litovel — pravni stav po zm&néch Z1a, Z1b a Z2 - textova ¢ast obsahuije:
kapitoly A.1 — A.15, celkem 71 stran textu + vloZené tabulky za str. 9 a str. 69.

Uzemni plan Litovel — pravni stav po zménéch Z1a, Z1b a Z2 - grafickd ¢ast obsahuje:

1. Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1:10000
2. Hlavni vykres 1:10000
2.1. Hlavni vykres - komplexni urbanisticky navrh 1:5000
3. Dopravni feSeni 1:5000
4.  Zasobovani vodou 1:10 000
5. Odkanalizovani 1:5000
6.  Zasobovani plynem 1:5000
8. Verejné prospésné stavby, asanace 1:5000
+ 9. Koordinacni vykres (soucast oddvodnéni) 1:5000
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