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I. NAVRH UZEMNIHO PLANU

I.1 Vymezeni zastavéného Uzemi
Zastavéné Uzemi Namésté nad Oslavou bylo v zemnim planu vymezeno k datu 30. 4. 2019.

Hranice zastavéného Uzemi je zakreslena v grafické Casti dokumentace ve vykresech ¢. 1, 2 a 3.
Zastavéné Uzemi ma rozlohu 217,08 ha, zbyla, nezastavéna ¢ast Uzemi ma rozlohu 1645,55 ha
(feSené Uzemi ma celkem 1862,63 ha).

1.2 Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje
jeho hodnot

Uzemni plan Namést' nad Oslavou je zpracovan pro celé spravni Uzemi mésta, které se sklada
z katastralnich Uzemi Namést' nad Oslavou, Jedov, Otradice a Znatky.

Uzemni pldn stanovuje tyto zasady zékladni koncepce rozvoje mésta a ochrany a rozvoje jeho hodnot:

« vytvaret Gzemni podminky pro zlepSovani kvality Zivotniho prostfedi a ochranu zdravi lidi,
« chranit a rozvijet kulturni, urbanistické a architektonické hodnoty Uzemi mésta,
« navysit obytny potencial mésta navrhem novych ploch pro vystavbu,

« vytvorit predpoklady pro zlepseni podminek zaméstnanosti ve mésté revitalizaci nedostatecné
vyuzivanych areall prlimyslové a zemédélské vyroby a navrhem zastavitelnych ploch pro vyrobu
a skladovani,

« chranit a rozvijet pfirodni hodnoty Uzemi mésta,
« zachovat rekreacni potencial spravniho Uzemi, jak pro obyvatele mésta, tak pro jeho navstévniky,

« vytvaret Uzemni podminky pro preventivni ochranu UGzemi pred pfirodnimi katastrofami
a potencialnimi riziky,

« vytvaret podminky pro rozvoj verejné infrastruktury, zejména vefejné dopravni a technické
infrastruktury.

I.3 Urbanisticka koncepce vcetné urbanistické kompozice,
vymezeni ploch srozdilnym  zplsobem  vyuziti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni
zelené

1.3.1  Urbanisticka koncepce reseni

Urbanisticka koncepce vychazi ze stavajiciho plosSného a prostorového usporadani mésta i jeho
mistnich ¢asti. Uzemni plan akceptuje zakladni organizaci Uzemi pfi zachovani hodnot Uzemi. Navrzené
zastavitelné plochy urbanistickou koncepci sidla respektuiji.

Urbanisticka koncepce fesi:

+ dopravni skelet mésta s respektovanim tras nadmistni dopravy po silnicich I. a II. tfidy:

- vychodné zastavby Namésté nad Oslavou je navrzena prelozka silnice I/23, ktera je trasovana
mimo FeSené Uzemi a zasahuje do né&j svym koridorem,

- pro silnici I1I/399 je zpresnén koridor pro homogenizaci, vymezeny v ZUR Kraje Vysocina,
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moznosti vyuZiti ploch v zastavéném Uzemi mésta a jeho mistnich casti, vymezuje zde
stabilizované plochy a plochy prestavby,

rozvojové plochy ve vazbé na zastavéné Uzemi mésta, prednostné prebird navrhové plochy
z dosavadni platné tzemné planovaci dokumentace,

nékteré navrzené plochy z dosavadni Uzemné planovaci dokumentace vypousti, a to v ddsledku
zmén v Uzemi, novych limitl vyuZziti Gzemi a dalSich soucasnych trend( v rozvoji Uzemi,

v souvislosti s navrhem ploch pro bydleni navrhuje plochy verejnych prostranstvi véetné verejné
zelené a verejné infrastruktury v odpovidajicim rozsahu,

umoznuje dopravni a technickou obsluhu zastavitelnych ploch,
pro ochranu dlouhodobych rozvojovych zamérli vymezuje Uzemni rezervy,

v Uzemi mimo urbanizovanou ¢ast mésta fesi moznosti vyuziti ploch, vymezuje zde stabilizované
plochy a plochy zmén v krajiné, zastavitelné plochy ve volné krajiné minimalizuje,

navrhuje opatfeni na snizeni eroze a znehodnoceni pdd produkcnich ploch (zemédeélskych, lesnich,
apod.) vzhledem k vodnimu rezimu v krajing,

nezastavéné uzemi (plochy pfirodni, krajinné zelen€, vodni a vodohospodafské, apod.)
vyhodnocuje vzhledem k jejich pfinosu pro ochranu pfirody a krajiny, pro vedeni USES a pro
preventivni ochranu Uzemi pied pfirodnimi katastrofami, pfipadné navrhuje jejich plosny rozvoj.

I1.3.2 Urbanisticka kompozice

Urbanistickd kompozice se promitd do navrhu zastavitelnych ploch s tim, Ze respektuje historické
hodnoty (zamek, historické jadro mésta) i dlouhodobé zaméry na vystavbu ve mésté, které dopliuje
nebo modifikuje dle sou¢asnych podminek v Gzemi:

historické jadro mésta je navrZzeno rozvijet severovychodnim smérem, podél osy, pohledové
ukoncené arealem Habitat (kongresové stfedisko), s navaznosti na nové premosténi Oslavy,

nové je koncipovan prednadrazni prostor, podminkou feSeni je zruseni vieckové koleje, priléhajici
k oploceni zahrad v ulici Nadrazi,

na prednadrazni prostor je navazan novy podchod pro pési do centra nové Ctvrti jizné nadrazi,

kompozice této nové Ctvrti je postavena na ose, vyvedené z centralni Casti u nadrazi jiznim
smérem do svahu a pokracujici obloukem do lokality stavajicich bytovych dom{,

kolmo k této ose je feSena osa v prodlouzeni ulice Nové, kolem niz je navrzena nizkopodlazni
smiSena zastavba. Osa pokracuje severozapadnim smérem a je na ni navazana Uzemni rezerva
pro pfemosténi Zeleznicni trati. Zpfistupnéni Uzemi jizné Zeleznice je navrzeno rovnéz Urovihovym
prejezdem Zeleznice (prevzato z dokumentace, zpracované pro SZDC k datu 12/2017),

nové je koncipovana vystavba v lokalité Za Tradem, dopravné pfipojena komunikaci ve sméru od
ulice Ocmanické. Na komunikaci navazuji zastavitelné plochy pro vystavbu rodinnych dom(
a plochy smisené obytné (bydleni, obCanské vybaveni, sluzby),

v lokalité P¥ihofi je vyfeSeni dopravniho propojeni vychodni a zapadni ¢asti Uzemi a koncipovani
zastavby ponechano pro feseni Uzemni studii.
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1.3.3

1.3.3.1

Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch prestavby

Plochy bydleni

Uzemni plan vymezuje nésledujici zastavitelné plochy bydleni:

Nameést’' nad Oslavou

Oznaceni ZpUsob vyuziti
vzlgi'?cyl,(é ’ P va, — V}\//rrrllzra Individuaini podminky vyuziti
tasti | Kod Podrobnéjsi cleneni
Z3 BI |bydleni — v rodinnych 0,88 | plocha zastavitelnd, ve vzdalenosti
domech — individudIni minimalné do 15 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upresnuijici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
nasledna stavebni fizeni
Z4 BI | bydleni — v rodinnych 1,88 |plocha zastavitelna
domech — individualni
Z5 BI |bydleni — v rodinnych 4,69 |plocha zastavitelna
domech — individualni
76 BI |bydleni — v rodinnych 1,12 | plocha zastavitelna, ve vzdalenosti
domech — individuaIni minimalné do 15 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upfesnujici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
nasledna stavebni fizeni
z7 BI |bydleni — v rodinnych 0,13 | plocha zastavitelnd, ve vzdalenosti
domech — individuaini minimalné do 25 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upfesnujici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
nasledna stavebni fizeni
Z8 BI |bydleni — v rodinnych 0,47 |plocha zastavitelnd, ve vzdalenosti
domech — individualni minimalné do 20 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upresiujici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
nasledna stavebni Fizeni
Z9 BI |bydleni — v rodinnych 0,19 | plocha zastavitelna
domech — individualni
Z10 BI |bydleni — v rodinnych 0,14 | plocha zastavitelnda, ve vzdalenosti
domech - individualni minimalné do 15 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upresnuijici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
6 Ing. arch. Jana Benesovd, Atelier URBI
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OS] Zplsob vyuZziti
vzlgérc)l,(é ’ P Vzw — Vy\//n:lzra Individualni podminky vyuZiti
Lasti | Kod Podrobnejsi Clenéni
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
naslednd stavebni Fizeni
Z11 BI | bydleni — v rodinnych 0,13 | plocha zastavitelna, ve vzdalenosti
domech — individuaIni minimalné do 20 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upfesnujici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
nasledna stavebni fizeni
Z12 BI |bydleni — v rodinnych 2,82 | plocha zastavitelnd, na dotCenych plochach
domech — individuaini byl zjistén vyskyt zvlasté chranénych
Zivocichd. Pred vydanim stavebniho
povoleni nebo Uzemniho rozhodnuti je
potteba v lokalité provést biologicky
prlizkum. Realizace je podminéné mozna
na zakladé aktualniho prizkumu a udélené
vyjimky dle zakona o ochrané pfirody k
zasahu do biotopu zvlasté chranéného
druhu. Ve vzdalenosti minimalné do 15 m
od okraje lesa nebudou umist'ovany kromé
oploceni zadné nové stavby. Konkrétni
a upresnujici podminky budou projednany
v podrobnéjsi dokumentaci k jednotlivym
zamérdm pro nasledna stavebni fizeni
Z16 BI |bydleni — v rodinnych 0,70 | plocha zastavitelna
domech — individualni
Z17 BI |bydleni — v rodinnych 0,22 |plocha zastavitelna
domech — individuaini
Z18 BI |bydleni — v rodinnych 2,17 |plocha zastavitelna
domech — individualni
Z19a |BI |bydleni — v rodinnych 2,29 | plocha zastavitelna
domech — individualni
Z19b |BI |bydleni — v rodinnych 1,78 | plocha zastavitelna, ve vzdalenosti
domech - individualni minimalné do 25 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upfresiujici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
nasledna stavebni fizeni
Z102 |BI |bydleni— v rodinnych 0,62 |plocha zastavitelna
domech — individualni
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Jedov
Oznaceni Zolisob VLSt
plochy Pl Vyméra o , s
v grafické — — v ha Individualni podminky vyuziti
tasti | Kod Podrobnéjsi Cleneni
720 BV | bydleni — v rodinnych 0,40 | plocha zastavitelna, ve vzdalenosti
domech — venkovského minimalné do 25 m od okraje lesa
charakteru nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upresnuijici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
nasledna stavebni fizeni
221 BV | bydleni — v rodinnych 0,24 | plocha zastavitelna, ve vzdalenosti
domech — venkovského minimalné do 25 m od okraje lesa
charakteru nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upfesnujici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
nasledna stavebni fizeni
722 BV | bydleni — v rodinnych 0,21 | plocha zastavitelna
domech — venkovského
charakteru
Otradice
Oznaceni Zoisob VUit
plochy P Vyméra L . s
v grafické [— — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti Kod Podrobnéjsi Clenéni
Z23 |BV |bydleni - v rodinnych 0,35 |plocha zastavitelna
domech — venkovského
charakteru
Z24 |BV | bydleni - v rodinnych 0,30 |plocha zastavitelna
domech — venkovského
charakteru
Z25 BV | bydleni — v rodinnych 0,12 | plocha zastavitelna
domech — venkovského
charakteru
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou

Néavrh

Znatky
Oznaceni Zoisob VUit
plochy Pl Vyméra o , s
v grafické [— — v ha Individualni podminky vyuziti
tasti | Kod Podrobnéjsi Cleneni
726 BV | bydleni — v rodinnych 0,46 | plocha zastavitelna
domech — venkovského
charakteru
227 BV | bydleni — v rodinnych 0,52 | plocha zastavitelna
domech — venkovského
charakteru
Z28 BV | bydleni — v rodinnych 0,26 | plocha zastavitelna
domech — venkovského
charakteru
Z29 BV | bydleni — v rodinnych 0,50 plocha zastavitelna
domech — venkovského
charakteru
1.3.3.2 Plochy rekreace

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy rekreace:

Namést’' nad Oslavou

Oznaceni Zoisob VUit
plochy pusob vyuzt Vyméra L , s
v grafické [— — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti | Kod Podrobnéjsi cleneni
230 RI |rekreace — plochy staveb pro | 0,31 |plocha zastavitelnd, ve vzdalenosti
rodinnou rekreaci minimalné do 25 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upresiujici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
nasledna stavebni fizeni
Z31 RI |rekreace — plochy staveb pro | 0,47 |plocha zastavitelna, do 15 m od okraje lesa
rodinnou rekreaci nebudou kromé oploceni umist'ovany
Zadné nové nadzemni stavby
Jedov
Oznaceni Zofisob VUit
plochy pUsoD vyuzit Vyméra o , s
v grafické |— — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti | Kod Podrobnejsi cleneni
732 RI |rekreace — plochy staveb pro | 0,64 |plocha zastavitelnda, ve vzdalenosti

rodinnou rekreaci

minimalné do 25 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upfesnujici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci k jednotlivym zamérdm pro
nasledna stavebni fizeni
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou

Néavrh

Znatky
Oznaceni Zoisob VUit
plochy Pl Vyméra o , s
v grafické — — v ha Individualni podminky vyuziti
tasti | Kod Podrobnéjsi cleneni
Z33 RI |rekreace — plochy staveb pro 0,35 |plocha zastavitelna, ve vzdalenosti
rodinnou rekreaci minimalné do 25 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni
a upresnujici podminky budou
projednany v podrobnéjsi dokumentaci
k jednotlivym zamérdm pro nasledna
stavebni fizeni
1.3.3.3 Plochy obcanského vybaveni

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy obCanského vybaveni:

Nameést’' nad Oslavou

Oznaceni Zofisob VUit
plochy Pl Vyméra L, , vt
v grafické — — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti | Kod Podrobnéjsi cleneni
Z34 OV | obcCanské vybaveni — verejna 0,27 | plocha zastavitelna
infrastruktura
Z35 OK | ob¢anské vybaveni — komercni | 0,95 |plocha zastavitelna
zarizeni
736 OK | ob¢anské vybaveni — komercni | 0,15 |plocha zastavitelna
zarizeni
Z37 OS | obcanské vybaveni — 1,95 |plocha zastavitelna, ve vzdalenosti
télovychovna a sportovni minimalné do 15 m od okraje lesa
zarizeni nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni
a upresnujici podminky budou
projednany v podrobnéjsi dokumentaci
k jednotlivym zamérlim pro nasledna
stavebni fizeni
Z39 OH | obCanské vybaveni — hibitovy 0,37 |plocha zastavitelna
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou

Néavrh

1.3.3.4 Plochy smiSené obytné

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy a plochy prestavby na smigené obytné plochy:

Nameést’' nad Oslavou

Oznaceni Zofisob VUit
plochy pUSOD vyuzitl Vyméra L , s
v grafické [— — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti Kod Podrobnéejsi Clenéni
P1 SC | plochy smiSené obytné — 1,75 | plocha prestavby
v centrech mést
P2 SC | plochy smiSené obytné — 0,75 | plocha prestavby
v centrech mést
P3 SM | plochy smiSené obytné — 1,58 | plocha prestavby
méstské
Z1 SM | plochy smiSené obytné — 3,20 |plocha zastavitelna
méstské
Z2 SM | plochy smiSené obytné — 2,18 | plocha zastavitelna
méstské
Z40 SM | plochy smiSené obytné 1,21 | plocha zastavitelna
méstské
zZ41 SM | plochy smiSené obytné 1,59 |plocha zastavitelna
méstské
743 SM | plochy smiSené obytné 0,84 |plocha zastavitelna
méstské
Z105 |SC | plochy smiSené obytné — 0,52 | plocha zastavitelna
v centrech mést
1.3.3.5 Plochy dopravni infrastruktury

Uzemni pldn vymezuje nasledujici zastavitelné plochy dopravni infrastruktury:

Nameést’' nad Oslavou

Oznaceni ZpUsob vyuziti
VZII%(];II’]C)I,(é , P va, — V)\I/n;(;ra Individualni podminky vyuziti
tasti | Kod Podrobnejsi cleneni
Z44 DS | dopravni infrastruktura — 0,32 | plocha zastavitelna; stavebnim feSenim
silni¢ni nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni
odtokovych pomérli a migracni
prostupnosti Uzemi, budou
minimalizovany zasahy do biehd a dna
feky Oslavy, konkrétni a upresnujici
podminky budou projednany
v podrobnéjsi dokumentaci pro nasledna
stavebni fizeni
Z45 DS | dopravni infrastruktura — 0,22 |plocha zastavitelna; stavebnim feSenim
silni¢ni nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou Névrh

OS] Zplsob vyuZziti
vzlgérc)l,(é ’ P Vzw — Vy\l/n;(;ra Individualni podminky vyuZiti
Lasti | Kod Podrobnéjsi Cleneni
odtokovych pomér{, umisténi mostnich
objektd bude FeSeno s dostatecnym
rozpétim mostnich oblouk{ pro zachovani
migracni prostupnosti Uzemi, budou
minimalizovany zasahy do bfehll a dna
feky Oslavy, konkrétni a upresnujici
podminky budou projednany v
dokumentaci pro nasledna stavebni fizeni
746 DS | dopravni infrastruktura — 0,28 | plocha zastavitelna
silni¢ni

1.3.3.6 Plochy technické infrastruktury

Zastavitelné plochy a plochy prestavby pro stavby a zafizeni technické infrastruktury nejsou navrzeny.

1.3.3.7 Plochy vyroby a skladovani

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy vyroby a skladovani:

Namést’' nad Oslavou

Oznaceni Z08is0b VYUt
plochy PR LA Vyméra L . s
v grafické F— — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti | Kod Podrobnejsi cleneni

Z42 VL |vyroba a skladovani - lehky 2,91 | plocha zastavitelnd, vyuziti plochy je
priimysl podminéno realizaci ploch ochranné zelené
mezi silnici I/23 a zeleznicni trati, ktera ve
sméru od rybnika Rathan vyrobni objekty
pohledové odcloni

749 VL |vyroba a skladovani - lehky 0,39 | plocha zastavitelna

primysl
Z50 VL |vyroba a skladovani - lehky 2,76 | plocha zastavitelnd, ve vzdalenosti
pramysl minimalné do 25 m od okraje lesa

nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upresnuijici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci pro nasledna stavebni fizeni

Z51 VD |vyroba a skladovani —drobnd | 0,57 |plocha zastavitelna
a femeslIna vyroba

Z52 VD | vyroba a skladovani —drobna | 0,99 |plocha zastavitelna, ve vzdalenosti

a femeslIna vyroba minimalné do 25 m od okraje lesa
nebudou umist'ovany kromé oploceni
Zadné nové stavby. Konkrétni a upfesnujici
podminky budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci pro nasledna stavebni fizeni

Z106 |VZ |vyroba a skladovani — 0,19 | plocha zastavitelna, v OP VN nebudou
zemédélska vyroba situovany zadné stavby mimo oploceni,
bude dohodnuta vystavba v OP lesa
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou

Néavrh

Znatky
Oznaceni Zoilsob VUit

plochy P L) Vyméra L , e
v grafické — — v ha Individualni podminky vyuziti

tasti | Kod Podrobnéjsi Cleneni

Z53 VD | vyroba a skladovani —drobna | 0,19 |plocha zastavitelna

a femeslIna vyroba

1.3.3.8 Plochy verejnych prostranstvi

Uzemni plan vymezuje nasledujici zastavitelné plochy a plochy prestavby pro verejna prostranstvi:

Nameést’' nad Oslavou

Oznaceni Zoisob VUit
plochy pusob vyuzt Vyméra L , s
v grafické — — v ha Individualni podminky vyuziti

tasti | Kod Podrobnéjsi cleneni

P4 PV | vefejna prostranstvi 1,76 | plocha prestavby

7254 PV | vefejna prostranstvi 1,99 | plocha zastavitelna

Z55 PV | vefejna prostranstvi 0,99 | plocha zastavitelna

756 PV | vefejna prostranstvi 0,42 | plocha zastavitelna

Z57 PV | vefejna prostranstvi 0,34 | plocha zastavitelna

758 PV | vefejna prostranstvi 0,12 | plocha zastavitelna

Z59 PV | vefejna prostranstvi 0,17 | plocha zastavitelna

Z60 PV | vefejna prostranstvi 0,29 |plocha zastavitelna

Z61 PV | vefejna prostranstvi 0,28 | plocha zastavitelna

7262 PV | vefejna prostranstvi 0,72 | plocha zastavitelna

7264 PV | vefejna prostranstvi 0,31 |plocha zastavitelna

7265 PV | vefejna prostranstvi 0,19 | plocha zastavitelna, vytvorit podminky
k umisténi mostnich objektl s dostate¢nym
rozpétim mostnich oblouk{ pro zachovani
migracni prostupnosti Uzemi, minimalizovat
zasahy do breh{ a dna reky Oslavy, nesmi
dojit k negativnimu ovlivnéni odtokovych
pomeérd, konkrétni a upfesnujici podminky
budou projednany v podrobnéjsi
dokumentaci pro nasledna stavebni fizeni

266 PV | vefejna prostranstvi 0,24 | plocha zastavitelna, vytvorit podminky
k umisténi mostnich objektd s dostatecnym
rozpétim mostnich oblouk{ pro zachovani
migracni prostupnosti Uzemi, minimalizovat
zasahy do brehd a dna feky Oslavy, nesmi
dojit k negativnimu ovlivnéni odtokovych
pomérd, konkrétni a upfesiujici podminky
budou projednany v podrobné&ijsi
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou Névrh

Oznaceni Zofisob VUit
plochy Pl Vyméra L . s
v grafické — — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti | Kod Podrobnéjsi cleneni
dokumentaci pro nasledna stavebni fizeni
767 PV | vefejna prostranstvi 0,14 | plocha zastavitelna
268 PV | vefejna prostranstvi 0,20 | plocha zastavitelna
7269 PV | vefejna prostranstvi 0,14 | plocha zastavitelna
Z70 PV | vefejna prostranstvi 0,06 |plocha zastavitelna
Z71 PV | vefejna prostranstvi 0,37 | plocha zastavitelna
772 PV | vefejna prostranstvi 0,14 | plocha zastavitelna; podminéné vyuzitelna
za podminky, Ze dojde k odstranéni
stavajici lavky v blizkosti této navrhové
plochy a za predpokladu, Ze pred vstupem
do Uzemi bude proveden biologicky
priizkum; stavebnim feSenim nesmi dojit
k negativnimu ovlivnéni odtokovych
pomeérd, umisténi mostnich objektl bude
feSeno s dostateCnym rozpétim mostnich
obloukd pro zachovani migracni
prostupnosti Uzemi, budou minimalizovany
zasahy do breh{ a dna reky Oslavy,
konkrétni a upresiujici podminky budou
projednany v podrobnéjsi dokumentaci pro
nasledna stavebni fizeni
Z73 PV | vefejna prostranstvi 0,78 | plocha zastavitelna
Z74a | PV |vefejna prostranstvi 0,14 | plocha zastavitelna
Z74b | PV |vefejna prostranstvi 0,21 | plocha zastavitelna
777 PV | vefejna prostranstvi 0,65 | plocha zastavitelna
778 PV | vefejna prostranstvi 1,17 |plocha zastavitelna
Z79 PV | vefejna prostranstvi 0,10 |plocha zastavitelna
Z80 PV | vefejna prostranstvi 0,29 | plocha zastavitelna
Z81 PV | vefejna prostranstvi 0,48 | plocha zastavitelna
782 PV | vefejna prostranstvi 0,14 | plocha zastavitelna
783 PV | vefejna prostranstvi 0,17 | plocha zastavitelna
784 PV | vefejna prostranstvi 0,06 |plocha zastavitelna
785 PV | vefejna prostranstvi 0,07 | plocha zastavitelna
786 PV | vefejna prostranstvi 0,12 | plocha zastavitelna
787 PV | vefejna prostranstvi 0,05 | plocha zastavitelna
Z103 |PV |verejna prostranstvi 0,03 | plocha zastavitelna
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou Névrh
Oznaceni Z0fisob VUit
plochy Pl Vyméra L . s
v grafické — — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti | Kod Podrobnejsi clenéni
Z104 |PV |verejna prostranstvi 0,12 | plocha zastavitelna
Z107 |PV |vefejna prostranstvi 0,06 |plocha zastavitelna
Otradice
Oznaceni Z0fisob VUit
plochy pUsoD vyuzit Vyméra o , s
v grafické [— — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti | Kod Podrobnejsi clenéni
788 PV | vefejna prostranstvi 0,05 | plocha zastavitelna
789 PV | vefejna prostranstvi 0,02 | plocha zastavitelna
Znatky
Oznaceni Z0fisob VUit
plochy pUsoD vyuzit Vyméra o , s
v grafické [— — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti | Kod Podrobnejsi clenéni
Z90 PV | vefejna prostranstvi 0,02 | plocha zastavitelna
791 PV | vefejna prostranstvi 0,13 | plocha zastavitelna
792 PV | vefejna prostranstvi 0,01 | plocha zastavitelna
793 PV | vefejna prostranstvi 0,03 | plocha zastavitelna

I.3.4 Sidelni zelen

Soucasti koncepce rozvoje obce je uceleny systém sidelni zelené tvoreny jednak samostatné
vymezenymi plochami zelené, jednak zeleni zastoupenou v ramci jinych ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti a to zejména v plochach vefejnych prostranstvi (PV, ZV), obcanského vybaveni, bydleni
a zahrad (ZS). Systém sidelni zelené dotvati také plochy zelené pfirodniho charakteru (ZP) uvnitf sidla
¢i ve vazbé na néj a dale doprovodna vegetace a brehové porosty podél vodnich tokl zahrnuté
v ramci ploch vodnich a vodohospodafskych (W).

Uzemni pldn stanovuje tyto zasady koncepce systému sidelni zelené:

chranit stabilizované plochy zelené pred nezadouci zastavbou a zménou zplsobu vyuziti, rozvijet
estetické a prirodni hodnoty téchto ploch,

vytvaret podminky pro realizaci verejné, prirodni a funkéné hodnotné zelené v navrzenych
plochach zmén v krajiné,

vytvaret podminky pro doplfiovani zelené i v ramci ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti jako jsou
plochy vetejnych prostranstvi nebo plochy obCanské vybavenosti,
v plochach verejné zelené pripustit umistovani drobnych a nerusicich hfist, drobné architektury,

mobiliafe, uméleckych instalaci apod. (jsou tedy do jisté miry zastavitelné pfi zachovani
charakteru verejného prostranstvi s pfevahou zelené),

zachovat stavajici a zalozit nové zahrady na okraji zastavby jako pfirozeny prechod do krajiny,

nové obytné plochy realizovat s prihlédnutim k této zasadé (objekty umistovat ve vazbé na
zastavbu a zahrady smérem do krajiny).
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Néavrh

V zastavéném Uzemi nebo ve vazbé na néj jsou vymezeny tyto navrhové plochy zafazené do

systému zelené:

Namést’' nad Oslavou

Oznaceni Znlisob vyusiti
plochy pUsoD vyuzit Vyméra o , s
v grafické [— — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti Kod Podrobnéejsi clenéni
7294 ZV | vefejna prostranstvi — vefejna 0,39 |plocha zastavitelna
zelen
795 ZV | verejna prostranstvi — vefejna 0,20 | plocha zastavitelna
zelen
796 ZV | vefejna prostranstvi — vefejna 0,93 | plocha zastavitelna; usporadani plochy
zelen vCetné vysadby zelené fesit tak, aby
nedoslo k negativnimu ovlivnéni
odtokovych poméri
797 ZV | verejna prostranstvi — vefejna 0,28 | plocha zastavitelna
zelen
Z98 ZV | vefejna prostranstvi — vefejna 0,20 | plocha zastavitelna
zelen
Z99 ZV | vefejna prostranstvi — vefejna 0,09 |plocha zastavitelna
zelen
K1 ZS | zelen — soukroma a vyhrazena | 0,29 |plocha zmény v krajiné
K15 ZO | zelen — ochranna a izolacni 1,93 |plocha zmény v krajiné
K16 ZO | zelen — ochranna a izolacni 0,27 | plocha zmény v krajiné
Otradice
Oznaceni Zntisob vyusiti
plochy Pl Vyméra L . s
v grafické — — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti | Kod Podrobnéjsi cleneni
Z100 |2V |vefejna prostranstvi — verejna 0,03 | plocha zastavitelna
zelen
Z101 |ZV |vefejna prostranstvi — verejna 0,49 |plocha zastavitelna
zelen
K2 ZS | zelen — soukroma a vyhrazena | 0,59 |plocha zmény v krajiné
K3 ZS | zelen — soukroma a vyhrazena 0,14 | plocha zmény v krajiné
Znatky
Oznaceni Znlisob vyt
plochy pusob vyuzt Vyméra L , ot
v grafické [— — v ha Individualni podminky vyuziti
tasti | Kod Podrobnéjsi cleneni
K4 ZS | zelen — soukroma a vyhrazena 0,31 |plocha zmény v krajiné
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I.4 Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji
umist'ovani, vymezeni ploch a koridorli pro verejnou
infrastrukturu, vcetné stanoveni podminek pro jejich
vyuziti

1.4.1 Obcanské vybaveni

Koncepce fedeni verejné oblanské vybavenosti v Uzemnim planu Namésté nad Oslavou vychazi ze
soucasného stavu vybavenosti v Uzemi a z predpokladaného nardstu poctu obyvatel.

Vymezeni zastavitelnych ploch viz kapitola 1.3.3.3.

UP umoziuje rozvoj a umistovani zafizeni oblanské vybavenosti jak v plochach obcanského vybaveni,
tak i v nékterych dalSich plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

I.4.1.1 Plochy obcanského vybaveni — vefejna infrastruktura

v V.v

vyznamu, tak pro zakladni oblanské vybaveni. Zakladni obcanské vybaveni bude v okrajovych
mistnich Castech doplnéno dle konkrétnich podminek a moznosti, v souladu s podminkami pro
vystavbu v plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti Gzemi. Nadmistni a celoméstska vybavenost bude
soustfedéna zejména v plochach smiSenych obytnych centralniho a méstského typu. Zakladni
obcanskou vybavenost Ize umistovat i ve stabilizovanych a navrhovych plochach bydleni (napt.
v polyfunkénich objektech v integraci s bydlenim).

1.4.1.1.1 VeFejna sprava a zakladni sluzby obc¢anlim, ochrana obyvatelstva

Méstsky UFad v centru mésta je v UP stabilizovan, rozvoj neni navrzen.

V UP je respektovano stavajici zafizeni ochrany obyvatelstva — aredly policie a hasi¢ské zbrojnice,
plosny rozvoj neni navrzen.

1.4.1.1.2  Vzdélani a vychova

Matefské Skoly (Husova, E.F.Buriana, Trebicska). PloSny rozvoj matefskych skol se nenavrhuje.

Arealy zakladnich Skol (zakladni Skola Komenského nam., zakladni Skola Husova) jsou v up
stabilizovany, stejné tak aredl ZUS na Masarykové ndm. a ZUS Husova. Objekt Obchodni akademie,
Hotelové skoly a Jazykové Skoly v ulici Trebicské je respektovan.
1.4.1.1.3  Zdravotni sluzby, zaFizeni socialni péce
Tato zafizeni jsou v feSeném Uzemi stabilizovana:

= Poliklinika, ulice Husova — Siroka nabidka zdravotnické péce pro verejnost, Iékarna,

= Lékarna Salvia, Masarykovo nam.,

= Penzion pro seniory, Husova ul.,

= Domov pro zdravotné postizené — ul. V. Nezvala,

= Détsky domov, ul. Kratka.

Stavajici zafizeni jsou Gzemnim planem chranéna pred komercni zastavbou stanovenymi podminkami
vyuziti pfislusnych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti. Zakladni zdravotni sluzby vcetné zafizeni
socialni pée mohou byt umistovany i mimo plochy obc¢anské vybavenosti, napf. v plochach bydleni.

1.4.1.1.4 Kultura a cirkevni objekty

Statni zamek Namést’ nad Oslavou, Galerie a klasterni manufaktura,
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Méstské a kulturni stfedisko na Masarykové nam.,
Méstska knihovna Trebicska ul.,

DGm déti a mladeZe, ulice Zerotinova,

Reznické museum, Masarykovo nam.,

Sokolovna a kino Sadova.

Prostory jsou v UP stabilizovany. Vybavenost tohoto typu je rozptylena v zastavbé mésta, v mistnich
Castech jsou spolecenské prostory soucasti komercniho vybaveni (restaurace v Otradicich).

V pripadé potieby (pfi navyseni poCtu obyvatel) je dalsi zafizeni mozno situovat v plochach smiSenych
obytnych v centralni zéné a v plochach smisenych obytnych méstskych.

Architektonicky cenné stavby jsou v Uzemnim planu respektovany, stejné jako pomniky, kfize a ostatni
drobna architektura. Objekty jsou stabilizovany v ramci prislusnych ploch dle zpdsobu vyuziti, drobna
architektura v ramci ploch verejnych prostranstvi.

1.4.1.1.5 Plochy obc¢anského vybaveni — télovychovna a sportovni zaFizeni

Stavajici sportovni aredly jsou stabilizovany. Jsou vytvofeny podminky pro rozvoj télovychovnych
a sportovnich zafizeni jak ve stavajicich plochach (areal Cervené Domky), tak v nové navrzenych
plochach (napf. v plochach prestavby mezi ulici Podhradi a fekou Oslavou).

Rozvojové plochy jsou navrzeny ve vazbé na novou obytnou zastavbu v lokalitach Za trati a PFihofi.

Dale viz rekreace na plochach pfirodniho charakteru.

1.4.1.1.6 Plochy obcanského vybaveni — hibitovy

Hibitov s hrobkou Haugwitzi je stabilizovan. Jsou vytvoreny podminky pro jeho rozsifeni
severovychodnim smérem.

1.4.1.2 Plochy obcanského vybaveni — komercni zarizeni

Stravovaci a ubytovaci zafizeni nachazejici se ve mésté (hotel ul. Husova, penziony) jsou
stabilizovana. Sluzby zakladni a nevyrobni jsou umoznény ve smiSenych plochach. Drobné femesiné
provozovny a vyrobni sluzby (bez negativnich vlivl nad ramec stanovenych limitd) je umoznéno
podminéné umistovat i v ramci obytného Uzemi (zejména v plochach bydleni v RD venkovského typu).
Ubytovaci kapacity Ize, dle podminek pro vyuziti ploch stanovenych v UP, umistit v plochach
obcanského vybaveni, v pfipadé penzion( i v plochach bydleni.

1.4.2 Verejna prostranstvi

V UP jsou vymezeny plochy vefejnych prostranstvi pro posileni a zachovani dopravni prostupnosti
a obsluZnosti Uzemi. Jedna se o Casti Uzemi (zpravidla se zpevnénym povrchem) slouzici zejména pro
dopravu, a to jak pési, tak cyklistickou a motorovou, ale také pro shromazdovani a pro pobyt
verejnosti. Jsou to prostory ulic, namésti, pripadné souvisejici verejné zelené — plochy verejnych
prostranstvi umoznuji Upravy a zkvalitnéni vefejného prostoru.

Vymezeni zastavitelnych ploch viz kapitola I1.3.3.8.

1.4.2.1 Plochy verejnych prostranstvi, plochy vefejnych prostranstvi — verejna
zelen

Zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi zajisti dobrou dopravni dostupnost navrhovanych
zastavitelnych ploch.

V ramci ploch vefejnych prostranstvi jsou navrzeny plochy verejné zeleng, které jsou zarazeny do
systému sidelni zelené, viz kapitola 1.3.4.
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1.4.3 Dopravni infrastruktura

1.4.3.1 Dopravni infrastruktura — silnicni

1.4.3.1.1 Silnice

Silnice I., II. a III. tfidy budou spolu s vyznamnymi mistnimi komunikacemi tvorfit zakladni
komunikacni skelet mésta.

Koncepce dopravniho feSeni UP Namésté nad Oslavou respektuje platné Zasady tzemniho rozvoje
Kraje VysoCina (ZUR), které vymezuiji koridor pro prelozku I/23 Nameést' nad Oslavou a koridor pro
homogenizaci stavajiciho tahu, ty jsou v ZUR oznaceny jako vefejné prosp€sna stavba (VPS) C. DKO3.
ZUR dale vymezuiji koridor Useku silnice II. t¥idy Cislo 399 pro homogenizaci stavajiciho tahu jako VPS
¢. DK26.

Koridory jsou dle pozadavku ZUR v ndvrhu UGzemniho pldnu zpfesnény a upraveny ve svych
parametrech.

Navrhovy koridor pro ,prelozku I/23 Namést' nad Oslavou" zasahuje do feSeného Uzemi pouze
okrajové v jeho vychodni Casti. Pro aktualni FeSeni problému kapacity silnice smérem na Kralice nad
Oslavou je do doby vybudovani prelozky silnice navrzeno rozsifeni komunikace o stoupaci pruh (lze
realizovat v ramci stavajicich ploch dopravni infrastruktury — silnicni, pFipadné v koridoru
homogenizace KD2 ¢i na Gzemi Kralic nad Oslavou).

V ramci tahu II/399 je v severovychodni ¢asti Nameésté nad Oslavou navrzen koridor pro homogenizaci
Sirky 80m.

Jsou vymezeny tyto koridory dopravni infrastruktury — silnicni:

Oznaceni | Nazev Individualni podminky vyuZiti

Zasahuje do feSeného Uzemi pouze okrajové v jeho vychodni ¢asti,
upresnén s ohledem na stavajici zastavbu, realizace se predpoklada
pfevazné na sousednim Uzemi obce Kralice nad Oslavou.

PFi umistovani stavby v koridoru minimalizovat zabory pld I. a II.
tfidy ochrany a zasahy do lesnich porostd, pfi prlichodu volnym
Uzemim vytvorit Gzemni podminky pro umisténi vhodnych migracnich
objektll vCetné navodnych opatfeni a opatfeni proti srazce vozidel se
ZVeri.

V koridoru je pfipustné situovat stavby DI a TI (vedlejsi stavby)

i v nezastavéném uzemi.

V koridoru nesmi byt znemoZnéno nebo ztizeno umisténi stavby, pro
niz je koridor vymezen.

Prelozka silnice
KD1 1/23 Nameést' nad
Oslavou

V zastavéném Uzemi zUzen na celkovou Sifi 30 m a upresnén

s ohledem na stavajici zastavbu, v zapadni ¢asti omezen télesem
Zeleznice a prirodnim prostfedim Rathanu, na vychodé omezen zdi
Nameést'ské obory. Ve zbyvajici ¢asti Gzemi je ponechana Sife 150 m.
PFi umist'ovani stavby v koridoru minimalizovat zabory pld I. a II.
Homogenizace tfidy ochrany a zasahy do lesnich porostd, pfi prlichodu volnym

tahu 1/23 Uzemim vytvorit Gzemni podminky pro umisténi vhodnych migracnich
objektd vCetné navodnych opatfeni a opatteni proti sraZce vozidel se
zveéfi. V koridoru je pFipustné situovat stavby DI a TI (vedlejsi
stavby) i v nezastavéném Gzemi.

V koridoru nesmi byt znemoznéno nebo ztizeno umisténi stavby, pro
niz je koridor vymezen.

KD2
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V zastavéném Uzemi zUzZen na celkovou Siti 15 m a upresnén

s ohledem na stavajici zastavbu, severovychodné nad méstem
ponechana $ite dle ZUR 80 m.

V koridoru je pripustné situovat stavby DI a TI (vedlejsi stavby)

i v nezastavéném Uzemi. Pfi umist'ovani stavby v koridoru
minimalizovat zabory pld I. a II. tfidy ochrany a zasahy do lesnich
porostd, pfi prichodu koridord volnym tizemim omezit zasahy do
jeho pfirodné cennych Casti. Vytvorit Uzemni podminky pro umisténi
Homogenizace vhodnych migracnich objektd vcetné navodnych opatieni a opatfeni
tahu I11/399 proti srazce vozidel se zvéfi.

V koridoru nesmi byt znemoZnéno nebo ztizeno umisténi stavby, pro
niz je koridor vymezen.

Pred realizaci staveb v koridoru KD3 zajistit hodnoceni podle § 45 i
zakona €. 114/1992 Sb. a biologicky prlizkum zaméfeny na vyskyt

a stanovisté zvlasté chranénych druhd hmyzu, minimalizovat zasahy
do téchto stanovist’.

Zachovat minimalné jednostrannou alej vzrostlych drevin a zaroven
zajistit vysadbu dfevin novych.

KD3

Ze silnic IIL. tfid je k Upravé navrhovana silnice I11/3995 v ulici Podhradi v oblasti kfizovatky s mistni
komunikaci v ulici Cervené domky.

Navrh pocitd s odsunutim silnice od aredlu byvalé tovarny na pravém bfehu Oslavy, vytvofenim
okruzni kfizovatky pro napojeni Cervenych domkd a nové mistni komunikace z arealu Habitatu
a s Upravou polohy této silnice od NalouCan v napojeni do okruzni kfizovatky. Navrzend plocha
dopravy umoznuje Upravy této silnice i vytvoreni kfiZovatky, potfebna je ale podrobnéjsi dopravni
studie Ci projekt.

1.4.3.1.2 Mistni komunikace

UP Namést' nad Oslavou povétSiné respektuje stavajici mistni komunikace v existujici zastavbé. Ty
mohou byt v nezbytné mire Sitkové a smérové upraveny v plochach verejnych prostranstvi (zejména
pro zlepSeni parametr{ kfizovatek).

Pro zlepseni kvality obsluhy Uzemi jsou v siti mistnich komunikaci navrhovana nova propojeni:

« mistni komunikace spojujici centrum Nameésté nad Oslavou se silnici III/3995 v kfizovatce
s ulici Cervené domky trasou pres areal a.s. Habitat vCetné nového premosténi feky Oslavy,

« mistni komunikace v lokalité Za trati, s pfipojenim na stavajici silnicni sit’ v oblasti dnes
uzavieného Uroviiového Zelezni¢niho prejezdu u rybnika Rathan (je navrzeno obnoveni
Urovnového prejezdu Zeleznice),

« mistni komunikace severné nadrazi, propojujici okruzni kfizovatku TrebiCska — Ocmanicka
s ulici Nadrazni, pficemz je navrzeno zruseni odstavné koleje nejblize méstu,

» je navrzeno zpfistupnéni lokality Za trati také z ulice Smetanovy premosténim feky Oslavy
v prostoru Zelezni¢niho viaduktu,

+ jako Uzemni rezerva je navrzeno mimouroviiové kfizeni silnice I. tfidy a ZelezniCni trati
nadjezdem, v zasadé dle dosud platného UP v prostoru zapadné od rozvodny CEZ.

Dalsi mistni komunikace jsou navrhovany pro obsluhu vymezenych zastavitelnych ploch, zejména pro
bydleni na severnim a jiznim okraji Namésté nad Oslavou.
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1.4.3.1.3 Doprava v klidu

Doprava v klidu (parkovani a garazovani vozidel) je feSena pro stupen motorizace 1 : 2,5. Vyuzivany
jsou stavajici odstavné a parkovaci plochy. Pro plochy bydleni, ob¢anského vybaveni a vyroby je
preferovano parkovani na vlastnim pozemku, to je umoznéno v ramci pfipustného vyuziti. Zfizovani
dalSich parkovist' a odstavnych ploch je umozZnéno v plochach vefejnych prostranstvi a plochach pro
silni¢ni dopravu. Nova kapacitni parkovisté jsou navrzena:

. severnd od nadrazi CD, v prostoru rudené nakladové koleje — bude zpresnéno Uizemni studii,

« jizné od nadrazi CD (lokalita Za trati), v prostoru rozvojovych ploch pro vystavbu — bude
zpresnéno Uzemni studi,

» severovychodné od Masarykova namésti v ramci ploch prestavby — bude zpfesnéno Uzemni
studii.
Dale je navrzeno zvysit poCet parkovacich mist ve stavajici zastavbé vhodnou organizaci dopravy.
Garaze budou soucasti navrhovanych objektl (viz podminky pro vystavbu v plochach s rozdilnym
zplsobem vyuziti). Halové garaze nejsou konkrétné navrzeny, Ize je realizovat v plochach prestavby.

V budoucnosti mize byt na halové garaZze prestavéna i lokalita koncentrovanych fadovych garazi
severné rybniku Rathan.

I1.4.3.1.4  Obsluha verejnou hromadnou dopravou

Verejnou hromadnou dopravu osob bude i nadale tvofit doprava Zelezni¢ni a doprava autobusova,
ktera u nadrazi CD vytvari prestupni terminal. Stavajici termindl i zastavky autobusové dopravy ve
mésté jsou respektovany.

Je navrzena Uprava prednadrazniho prostoru, s niz souvisi Uprava pfijezdu k terminalu (pfednadrazni
prostor je poZzadovano fesit izemni studii).
1.4.3.1.5 Pési doprava

V UP jsou koncepéné fedeny hlavni pé&si trasy, vedené bud’ jako samostatné pési komunikace
v plochach vefejnych prostranstvi anebo umoznény v ramci pfipustného vyuziti v jinych plochach
s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

1.4.3.1.6  Cyklisticka doprava

Sit’ cyklotras je doplnéna o nové trasy pro uceleni a propojeni celého systému. Nové trasy vyuZivaji
pfevazné mistnich a Ucelovych komunikaci, nékteré Useky jsou navrhovany jako cyklostezky se
smiSenym provozem s dopravou pési (podél feky). Dalsi cyklotrasy Ize trasovat po stavajicich mistnich
a Ucelovych komunikacich, resp. vyuzit vefejna prostranstvi.

1.4.3.2 Dopravni infrastruktura — Zeleznicni

Zelezni¢ni trat’ je stabilizovana. Upravy jsou pripravovany pro jeji elektrifikaci a pro rekonstrukci
nadrazi. Tyto zaméry jsou v UP respektovany.

Je navrzeno zruSeni odstavné koleje situované nejblize zastavby a Uprava prostoru pro parkovani
automobild.

1.4.3.3 Dopravni infrastruktura — letecka

Vrtulnikové letisté Nameést’ nad Oslavou nezasahuje do feSeného Uzemi. OP letisté jsou respektovana.
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I.4.4 Technicka infrastruktura

I14.4.1 Zasobovani vodou

Namést' nad Oslavou - je napojena na spolecny zdroj pro oblastni vodovod TiebiC z Gpravny vody
Stitary (povrchovy vodni zdroj Vranov). Pro méstskou Cast Namést' nad Oslavou se s novymi zdroji
neuvazuje. Predpoklada se CasteCnd obnova (rekonstrukce) vodovodni sité véetné souvisejicich
objektl. Déle se navrhuje dostavba vodovodni sité v lokalitach, kde dosud neni vybudovana. Uvazuje
se s rekonstrukci technologie VDI Namést’ — sever.

Jedov - predpoklada se Castecna obnova (rekonstrukce) vodovodni sité véetné souvisejicich objektd.
Mistni ¢ast bude napojena z VDI Namést' — sever s vyuzitim stavajiciho vodovodu do byvalé Upravny
vody a nasledné novym vodovodnim fadem kolem silnice do Jedova. Dale se navrhuje dostavba
vodovodni sité v lokalitach, kde dosud neni vybudovana.

Otradice — v mistni ¢asti bude vybudovan verejny vodovod, napojeny z VD] Namést—sever pres AT
stanici.

Znatky — v mistni ¢asti bude vybudovan verejny vodovod, napojeny na namést'skou vétev oblastniho
vodovodu Trebi¢ (VDI Namést' — jih).

Navrhuje se:

- pro zastavitelné plochy doplnit vodovodni fady, které budou pokud mozno zaokruhovany.
Zasobovani vodou bude feSeno tak, aby v Uzemi pro novou zastavbu byly zajiStény podminky
pro haseni pozard.

Jsou vymezeny tyto koridory technické infrastruktury — pro inzenyrské sité:

Oznaceni | Nazev Individualni podminky vyuZiti

UP navrhuje koridory technické infrastruktury pro pfipojeni mistnich
Casti Jedov, Otradice a Znatky na oblastni vodovod a dale doplnéni
KT1 vodovod mistni mistni sité vodovodnich fadll v Namésti nad Oslavou a jejich
zaokruhovani. Koridory se vymezuji v min. Sifce 4 m, v rdmci
koridor(i je mozné umist'ovat souvisejici stavby a zafizeni.

1.4.4.2 Odkanalizovani Uzemi

Nameést’ nad Oslavou

Vzhledem k technickému stavu casti kanalizaCni sité se predpoklada ¢astecna obnova (rekonstrukce)
kanalizaCni sité vCetné souvisejicich objektl. Dale se navrhuje dostavba kanalizacni sité v lokalitach,
kde dosud neni vybudovana. Destova kanalizace bude svedena do Oslavy a jejich pritokd.

Jedov

V mistni ¢asti budou odpadni vody z jednotlivych domacnosti zneskodnovany individualnim zplsobem
(napt. v domovnich distirnach odpadnich vod, v jimkach na vyvazeni).

Otradice

V mistni ¢asti budou odpadni vody z jednotlivych doméacnosti zneskodnovany individualnim zplsobem
(napf. v domovnich distirnach odpadnich vod, v jimkach na vyvazeni).

Znatky
V mistni Casti bude vybudovana nova splaskové kanalizace s Cerpanim splaskovych vod na COV
Vicenice u Namésté nad Oslavou.

Navrhuje se:
- pro zastavitelné plochy je navrzeno odkanalizovani oddilnou kanalizaci,
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- dle hydrogeologickych podminek bude v plochach zajisténo vsakovani destovych vod,

- plochy pro vyrobu a skladovani (lehky primysl, drobnd a femeslnd vyroba), u nichz se
nepiedpoklada vyznamnéjsi mnoZstvi odpadnich vod z vyroby, budou napojeny na stavajici
cov,

- plochy pro vyrobu a skladovéni (zemédélska vyroba) nebudou na COV napojeny, odpadni vody
budou likvidovany v souladu s platnou legislativou,

- pri feSeni verejnych prostranstvi bude preferovano hospodareni s destovymi vodami pomoci
vsakovacich pfikopl. Je nutno poditat s dostatecnou Sitkou uli¢nich prostorll pro travnaté
retencni pasy,

- ve Znatkach je navrzena nova splaskové kanalizace s Cerpanim splaskovych vod na COV
Vicenice u Namésté nad Oslavou.

Jsou vymezeny tyto koridory technické infrastruktury — pro inZenyrské sité:

Oznaceni | Nazev Individualni podminky vyuziti
UP navrhuje koridory technické infrastruktury pro dopinéni sité
KT2 jednotna kanalizacnich fadl v Namésti nad Oslavou. Koridory pro jednotnou
kanalizace kanalizaci se vymezuji v min. Sifce 4 m, v ramci koridord je mozné
umist'ovat souvisejici stavby a zafizeni.
UP navrhuje koridory technické infrastruktury pro dopInéni sité
splaskova kanalizacnich fad& v Namésti nad Oslavou a odkanalizovani Znatek.
KT3 kanalizace — Koridory pro oddilnou splaskovou kanalizaci se vymezuji v min. Sifce
gravitacni 4 m, v ramci koridor{ je moZné umist'ovat souvisejici stavby a
zarizeni.
UP navrhuje koridory technické infrastruktury pro dopinéni sité
splaskova kanalizacnich fadd v Namésti nad Oslavou a odkanalizovani Znatek.
KT4 kanalizace — Koridory pro oddilnou splaskovou kanalizaci se vymezuji v min. Sifce
vytlak 4 m, v ramci koridor{l je moZné umist'ovat souvisejici stavby
a zarizeni.
UP navrhuje koridory technické infrastruktury pro dopinéni sité
KT5 destova kanalizacnich fad v Namésti nad Oslavou. Koridory pro oddilnou
kanalizace dest'ovou kanalizaci se vymezuji v min. Sifce 4 m, v ramci koridor( je
mozné umist'ovat souvisejici stavby a zafizeni.

1.4.4.3 Odpadové hospodarstvi

Zplsob likvidace odpadd se neméni, souCasny stav je vyhovujici a stejny zplsob odstrafovani
komunalniho odpadu bude uplatnén i pro navrhové plochy. Plochy pro nakladani s odpady mohou byt
také soucasti ploch vyroby a skladovani — drobné a femeslné vyroby ¢ lehkého pr@imyslu, pfipadné
zemédélské vyroby. V pfiméfené mife mohou byt i souCasti ploch vefejnych prostranstvi (sbérna
hnizda, kontejnery na tfidény odpad apod.).

1.4.4.4 Zasobovani plynem a teplem

Stavajici vysokotlaké plynovody jsou respektovany.

Systém zasobovani mésta plynem se neméni — stfedotlaké rozvody s domovnimi regulatory STL/NTL
u jednotlivych objektl budou doplnény v rozvojovych plochach. Vyrobni aredly budou napojeny
prodlouzenim stavaijicich stfedotlakych fadu.

Teplarensky zdroj ani soustava se ve mésté nevyskytuji. Mistni tepelné zdroje a teplovody v ramci
jednotlivych sidlist’ jsou respektovany.

Mistni ¢ast Znatky je plynofikovana, plynofikace Jedova a Otradic se nenavrhuje.

Navrhuje se:
- pro zastavitelné plochy umistit nové plynovodni fady pro zasobovani rozvojovych ploch, dle
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potfeby zaokruhovat,

- vsouladu se ZUR je v Otradicich vymezen koridor pro VTL plynovod nad 40 bari a rozsiteni
kompresorové stanice Kralice nad Oslavou (koridor KT7).

Jsou vymezeny tyto koridory technické infrastruktury — pro inzenyrské sité:

Oznaceni | Nazev Individualni podminky vyuziti

UP navrhuje koridory technické infrastruktury pro dopInéni mistni
sité vedeni STL plynovodu v Namésti nad Oslavou. Koridory pro STL
plynovody se vymezuji v min. Sifce 4 m, v ramci koridor( je mozné
umist'ovat souvisejici stavby a zafizeni.

Koridor je vymezen pro umistnéni VTL plynovodu nad 40 bar(

a zaroven jako plocha pro rozsifeni kompresorové stanice Kralice nad
Oslavou. Koridor drzi celkovou Siti 600 m dle ZUR (prakticky kopiruje
VTL plynovod a bezpecnostni pasmo stavajicich VTL plynovod{) a zaroven je v ramci

KT6 STL plynovody

rozsireni koridoru zahrnuta plocha 90 000 m? pro rozsifeni kompresorové
KT7 kompresorové stanice.

stanice Vytvorit Uzemni podminky pro minimalizaci dotCeni zelené,

Kralice n. Osl. minimalizaci zasahu do ochranného pasma vodniho zdroje a zasahu

do migracné vyznamného Gzemi.
V koridoru nesmi byt znemoZnéno nebo ztizeno umisténi stavby, pro
niz je koridor vymezen.

1.4.4.5 Zasobovani el. energii

1.4.4.5.1 Nadrazené sité a zafizeni VVN

Stavajici jednoduché vedeni VVN 110kV — odbocka z VVN 502 bude rekonstruovano ve stavaijici trase
na dvojité (stavba bude provedena ve stavajici trase bez narokl na rozsiteni ochranného pasma) a
zalsténo do nové vybudované rozvodny 110kV v ramci stavajiciho aredlu transformace 110/22 kv
Nameést’ nad Oslavou. V UP je respektovan stavajici koridor VVN 110 kV a navrzen novy koridor KT9
v Sifi 40 m pro Upravu zausténi venkovniho VVN 110 kV do rozvodny.

1.4.4.5.2 Sité a zaFizeni VN

Koncepce zasobovani mésta Namést' nad Oslavou elektrickou energii se neméni, mésto bude nadale
zasobovano elektrickou energii pomoci sité venkovnich a kabelovych vedeni vysokého napéti
VN 22 kV.

Navrhuje se:

- kabelizace stavajicich volnych vedeni VN jizné od Zelezni¢ni drahy (lokality Za Trati, Nad
Splavem, Kleinovka) a v pfednadraznim prostoru v ramci akce ,Rekonstrukce VN1, 98, 313,
321, 391",

- novy kabel VN a nové trafostanice pro napojeni rozvojovych ploch v lokalité Za trati
s napojenim na stavajici kabel VN v ul. Nové,

- novy kabelovy propoj VN TS Pod zamkem a TS Podhradi ZZN,
- novy kabel VN pro napojeni TS Zamek z TS Pod zamkem k pfipojce VN k TS Komaxit,

- prelozka volného vedeni do kabelu pro uvolnéni plochy Z18, nova trafostanice pro zasobovani
ploch v lokalité Za Tradem el. energii,

- pro zajisténi pfikonu pro budouci zastavbu na plochach vyroby Z49 a Z50 v lokalité Nad
Zamkem doplnit novou trafostanici.

Rekonstrukce a Upravy na zafizeni VN Uzemni plan umoznuje. V plochach navrZené zastavby budou
vybudovany nové kabelové rozvody NN a navrzena zastavba bude napojena z téchto novych siti.

V obcich Otradice, Znatky a Jedov se rozsiteni sité VN nenavrhuje, navrZzena zastavba bude napojena
z rozSirené sité NN.
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Jsou vymezeny tyto koridory technické infrastruktury — pro inzenyrské sité:

Oznaceni | Nazev Individualni podminky vyuziti
kabelové veden up nayrhuje kgrlidory technicke’; inflla_struktury kabelovy'/_ch vedeni
KT8 el. energie vysokého napéti VN 22 kVy Nilyestl nad O§Iavpu. I_(orlcio_ry pro
VN 22 KV kabely VN se vymezuji v min. sirce 4 m, v ramci koridort je mozné
umist'ovat souvisejici stavby a zarizeni.
venkovni vedent up navrljuje koridgr technicl§é infrastruktury pro Upravu gaﬂst,éni
KT9 el. energie ve,nkovmho Yedgm el. energie WN 110 kv do ro,zvodny, JeQna se
VVN 110 kV O Upravu v ramci rtlakvgvnstrukce stavajiciho vedeni VVN. Koridor se
vymezuje v celkove Sirce 40 m.
1.4.4.6 Telekomunikacni sité

Komunikacni zafizeni a sité jsou v Uzemi stabilizovany, zastavitelné plochy nebo koridory nebyly pro
jejich rozvoj navrhovany, pfipadna nova vedeni a zafizeni Ize realizovat v ramci ploch s rozdilnym

zplsobem vyuziti.
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I.5 Koncepce usporadani krajiny vcetné vymezeni ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti, ploch zmén v krajiné
a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, Gzemniho systému
ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich
opatreni, ochrany pred povodnémi, rekreace, dobyvani
loZisek nerostnych surovin a podobné

1.5.1 Zakladni zasady usporadani krajiny

Koncepce usporadani krajiny vychazi ze zakladnich krajinnych charakteristik danych umisténim
feSeného Uzemi v lesozemédélské krajiné na pomezi JeviSovické pahorkatiny a Kfizanovské vrchoviny,
v oblasti krajinného razu Moravskokrumlovsko. Krajinu vyrazné formuje zafiznuté Gdoli feky Oslavy
a jeji pritoky. V severni Casti Uzemi ve sméru na Naloucany je niva Oslavy lemovana loukami
s harmonickym charakterem lesozemédelské kulturni krajiny (lesozemédélsky harmonicky krajinny
typ). V jizni Casti Uzemi prechazi feka do zafiznutého zalesnéného kanonu pfirodni rezervace Udoli
Oslavy a Chvojnice, Uzemi spada do lesniho krajinné typu (zaroven evropsky vyznamna lokalita).
Z vychodu zasahuje do feSeného Uzemi lesni komplex Namést'ské obory (pfirodni pamatka, evropsky
vyznamna lokalita) s vyhlasenou krajinnou pamatkovou zénou Namést'sko. Na zapadé izemi dominuje
rybnik Rathan, krajina se otevira, ziskava zemédélsky charakter krajinné oblasti TrebiCsko —
Velkomezifi¢sko.

Soucasti koncepce usporadani krajiny je predevsim rozclenéni krajiny do ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti, vymezeni Uzemniho systému ekologické stability, zabezpeceni prostupnosti krajiny, stanoveni
zplsobu feSeni protieroznich a protipovodnovych opatreni a vytvofeni podminek pro pfimérené vyuziti
krajiny a ochranu krajinného razu.

Uzemni plan hlavni pfirodni hodnoty stabilizuje, zvlaété chranénd Gzemi ani evropsky vyznamné
lokality doteny nejsou. V koncepci jsou upfednostnény mékké nepobytové formy rekreace (turistika,
cykloturistika), rozvoj rekreace je navrzen predevSim na plochach pfirodniho charakteru bez
stavebnich objektl (jizni bfeh Rathanu, nové pfirodni koupalisté u feky Oslavy). V UP je vymezen
a doplnén systém sidelni zelené (plochy zelené pfirodniho charakteru, plochy zelené soukromé
a vyhrazené, plochy verejnych prostranstvi — verejné zelené, plochy zelené ochranné a izolacni).

Uzemni plan prebird a upfesfiuje FeSeni Uzemniho systému ekologické stability (USES) dle
zpracovanych pland mistnich USES, ¢imz jsou vytvoreny podminky pro zlepSeni biologické prostupnosti
Uzemi, protierozni ochranu zemédélské plidy a posileni pfirozené retence vody v krajiné. Vyznamné
cesty ve volné krajiné jsou stabilizovany jako plochy vefejnych prostranstvi, rozvoj je mozny
predevsim v ramci pfipustného vyufziti v plochach zemédélskych a lesnich.

Zakladni zasady koncepce usporadani krajiny:

« ochrana nezastavéného Uzemi, zejména prirodné nejhodnotnéjsich &asti krajiny (PR/EVL Udoli
Oslavy a Chvojnice, PP/EVL Nameést'ska obora, EVL Namést' nad Oslavou — zamecek, KPZ
Namést'sko, pamatné stromy),

« ochrana stavajicich ploch trvalé vegetace, zejména lesd a dalSich segment( krajinné zeleng,
vCetné zelené v zastavéném Uzemi,

+ podpora Clenéni velkych blokd orné pldy prvky rozptylené krajinné zelené pro posileni
ekologické stability a prostorové struktury krajiny,

« podpora polyfunkéniho vyuzivani krajiny (stanoveni podminek vyuziti ploch v krajing),

» posileni moznosti rekreacniho vyuzivani, zejména ,,mékkych" forem rekreace,

« podpora protieroznich opatfeni, protipovodnovych opatfeni a opatfeni k pfirozenému
zadrzovani vody v krajing,

« ochrana skladebnych &asti USES, doplnéni chybéjicich ¢asti, zajisténi spojitosti systému,

. zIepsenl prostupnosti krajiny pro cIoveka a blologlcke prostupnostl pro zivé organismy (cestni
sit, USES minimalizace dopadu feSeni UP na migracné vyznamné Uzemi velkych savcl).
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1.5.2 Uzemni systém ekologické stability

Koncepce fedeni lizemniho systému ekologické stability krajiny (USES) je zaloZena na principu tvorby
ucelené ekologické sité, sestavajici se z logickych sleddl vzajemné navazujicich, typové pfibuznych
a funkéné souvisejicich biocenter a biokoridorl. Zahrnuje vzajemné provazané feSeni mistnich
i nadmistnich hierarchickych arovni — nadregionalni, regionalni a lokalni (mistni). Nadregionalni Groven
neni v feSeném Uzemi zastoupena. V UP jsou vymezeny skladebné casti regionalni a lokalni Grovné.

Regionalni uroven:

« 2 regionalni biocentra:
0 RBC 249 Namést'ska obora
o RBC 359 Karion Oslavy
» 2 regionalni biokoridory (do nich jsou vilozena celkem 3 lokalni biocentra):
o RBK 1461 Namést'ska obora — Cikovska doubrava
0 RBK 1462 Namést'ska obora — udoli Oslavy

Mistni (lokalni) uroven:

+ 12 lokdlnich biocenter:
0 LBC 1 Nad Zamkem (vlozené do RBK 1461)
0 LBC 2 Nad Otradickym potokem (vloZzené do RBK 1461)
o LBC 3 Jedle (vlozené do RBK 1461)
o LBC4 U Dvorka
o LBC5 U Hristé
o LBC 6 Porici
o LBC 7 Rathan
0 LBC 8 Pucovsky potok
o LBC 9 Na Kopci
o LBC 10 Rakovec
0o LBC 11 Na Okareckém
o LBC 12 U Cisticky
« lokalni biokoridory: celkem 26 lokalnich biokoridor(.

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén pro Gizemni systém ekologické stability:

Nameést’ nad Oslavou

Oznaceni Zntisob vyusiti
plochy pusob vyuzit Vyméra L, . vt
v grafické — — v ha Individualni podminky vyuziti
tasti | Kod Podrobnejsi clenéni
K9 NP | plochy pfirodni 0,75 | plocha zmény v krajiné pro zalozeni Casti
LBC
K10 NP | plochy pfirodni 1,11 |plocha zmény v krajiné pro zaloZeni Casti
LBC; nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni
odtokovych poméri
Ki1 ZP | zelen — ptirodniho charakteru | 0,21 | plocha zmény v krajiné pro zalozeni Casti
lokalniho biokoridoru
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Oznaceni Z08is0b VYUt
plochy PR LA Vyméra L . s
v grafické F— — v ha Individualni podminky vyuziti
Lasti | Kod Podrobnejsi cleneni

K13 ZP | zelen — prirodniho charakteru | 0,02 | plocha zmény v krajiné pro zalozeni Casti
lokalniho biokoridoru

Ki4 |ZP |zelen — pfirodniho charakteru | 0,09 |plocha zmény v krajiné pro zaloZeni Casti
lokalniho biokoridoru; plocha zahrnuje
stavajici koryto Okareckého potoka

a zbytky bfehovych porosti v Useku
prochazejicim lomem kamene na hranicich
s Vicenicemi, stavajici zelen bude
zachovana, oSetfena a doplnéna novou
vysadbou, koryto potoka nesmi byt dale
narusovano a zavazeno, cilem je postupna
revitalizace toku v celém Useku lomu

Znatky
Oznaceni Z0fisob VUit
plochy Pl Vyméra o , s
v grafické — — v ha Individualni podminky vyuziti
tasti | Kod Podrobnejsi clenéni

K12 ZP | zelen — ptirodniho charakteru | 0,09 |plocha zmény v krajiné pro zaloZeni Casti
lokalniho biokoridoru

I.5.3  Prostupnost krajiny

Stavaijici prostupnost krajiny je relativné dobra, ve volné krajiné je stabilizovana sit’ GCelovych polnich
a lesnich cest, Uzemim mésta prochazi nékolik turistickych tras a cyklotras. Snizena prostupnost je na
scelenych lanech orné pddy navazujicich na zastavéna uUzemi jak v Namésti nad Oslavou, tak
v mistnich ¢astech.

Uzemni plan stabilizuje vyznamné mistni a Gcelové komunikace v krajiné jako plochy vefejnych
prostranstvi. Uzemni plan fesi predevsim prostupnost sidla ve vazbé na krajinu v rdmci urbanistického
feSeni. Nové Ucelové komunikace ve volné krajiné nejsou Uzemnim planem fixovany, navrh cestni sité
v krajiné bude feSen v pozemkovych Upravach. Ve vefejném zajmu je mozné v krajiné dale zfizovat
cesty dle pripustného vyuziti v plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti — predevsim v plochach
zemédeélskych a lesnich.

Biologicka prostupnost krajiny je feSena vymezenim Uzemniho systému ekologické stability krajiny.
V zajmu zachovani prostupnosti krajiny je také u vybranych ploch s rozdiinym zplsobem vyuziti
vylouceno oplocovani pozemkd z pfipustnych zplsobl vyuZiti.

1.5.4 Protierozni opatreni, meliorace

Dochovana krajinna struktura je v maximalni mife respektovana, v zemédélské krajiné jsou v ramci
ploch s rozdiinym zplisobem vyuziti stabilizovany vyznamné vegetacni formace a krajinné prvky
s protieroznim vyznamem.

Uzemni pldn nenavrhuje konkrétni protierozni opatfeni (napf. prikopy, prélehy apod.), ta jsou
pripustna prakticky v ramci vSech ploch nezastavéného Uzemi. Fixace protieroznich opatfeni liniového
charakteru bude feSena v pozemkovych Upravach. Pozitivni vliv na protierozni ochranu bude mit
vymezeny USES.

V pfipadé stretu jakéhokoliv zaméru s melioraCnimi zafizenimi, je nutné provéfit, zda tento zamér
neovlivni negativné funkénost sytému melioraci.
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1.5.5 Ochrana pred povodnémi

V feSeném Uzemi je Ufedné stanoveno zaplavové Uzemi Qi @ jeho aktivni zona na fece Oslavé.
Zaplavové Gzemi Qop @ omezeneé i jeho aktivni zéna zasahuiji do stavajici zastavby mésta.

V aktivni zéné zaplavového Uzemi neni navrzen plosny stavebni rozvoj nad ramec jiZz zastavénych
ploch. Potencialni stfet se zaplavovym Uzemim Qg Se tyka ploch prestavby P1, P2, P3 a zastavitelné
plochy Z105, kterd na aredl prestavby navazuje. V téchto plochach je podminkou vyfeSeni
protipovodriové ochrany, tak aby nedoSlo k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérd. K prliniku
s Q100 @ V omezené rozsahu i s jeho aktivni zdnou dochazi u zastavitelnych ploch navrZzenych pro nova
premosténi Oslavy a s nimi souvisejici Upravy dopravniho FeSeni (Z44, Z45, Z72 a 265, Z66), stavby
budou projekcné feSeny tak, aby nezplsobily negativni ovlivnéni odtokovych pomérd.

Na zakladé studie ,Namést' nad Oslavou — prirodé blizka protipovodniova opatfeni™ byly vymezeny
plochy pro pravobrezni protipovodriovou ochranu centra mésta (severné od historického mostu) a dale
vytvofeny podminky pro mozné umistnéni levobfezni protipovodiiové ochrany sportovnich ploch
v Cervenych domcich. Pravobrezni protipovodiiova ochrana bude realizovana v navrzenych plochach
verejnych prostranstvi Z71, Z72 a 773, zamér bude koordinovan s umisténim cyklostezky a zaroven
bude zohlednéno nové dopravni feSeni v arealu Habitat (mistni komunikace a nové premosténi feky
Oslavy). Na levém brehu bude vybudovana protipovodiiova hraz a zdi (v€etné mobilnich), jejich
umisténi je umoznéno v pfipustném vyuziti ve stavajicich plochach OS. Dalsi protipovodiiova opatieni
Ize realizovat dle pfipustného vyufZiti i v jinych plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti.

1.5.6 Dobyvani loZisek nerostnych surovin

Na zdpadnim okraji k.U. Namést nad Oslavou ve sméru na Vicenice je situovan kamenolom
s probihajici tézbou stavebniho kamene. Jedna se o dobyvaci prostor ¢. 70441, ktery je zaroven
evidovan jako vyhradni loZisko stavebniho kamene ¢. 3152200 (ve stejném Uzemnim rozsahu). Plocha
kamenolomu je stabilizovana jako plocha téZby nerostl (NT), nové plochy pro téZbu nerostl

navrhovany nejsou. CHLU ani prognézni zdroje se v fe$eném Gzemi nevyskytuj.

1.5.7 Rekreace

V feSeném Uzemi jsou stabilizovany plochy rekreace individualni — plochy staveb pro rodinnou
rekreaci (RI) a zahradkové osady (RZ). Pro doplnéni staveb pro rodinnou rekreaci jsou navrzeny pouze
tfi mensi plochy RI ve vazbé na stavajici lokality anebo prebrany z platné UPD, jedna v Namésti nad
Oslavou Za Tradem, dalsi v Jedové a Znatkach. Plochy hromadné rekreace se v feSeném Uzemi
nevyskytuiji.

Uzemni pldn podporuje predevéim rekreaci nepobytovou (bez stavebnich objektd). Jsou navrzeny
plochy pro rekreaci na plochach pfirodniho charakteru (RN) v okoli Rathanu (zlepSeni zazemi pro
koupani). Dale jsou vymezeny plochy u jezu na pravém brehu feky Oslavy nad Cervenymi domku pro
nové piirodni koupalisté vcetné souvisejicich odpocinkovych ploch a plocha RN mezi kynologickym
cviistém a fotbalovym stadionem v Cervenych domcich. Zapadné od navrhovaného pfirodniho
koupalisté je doplnéna plocha RN s oznacCenim K7, ta predstavuje nové plochy pro kratkodobou
rekreaci s prevahou zelené (bez stavebnich objektll) v souvislosti s vystavbou bydleni Za Tradem.
V Uzemnim planu jsou dale podporovany predevsim ,mékké" formy rekreace, tj. turistika,
cykloturistika.
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Uzemni plan vymezuie nasleduiici plochy zmén pro rekreaci:

Nameést’ nad Oslavou

Oznaceni

plochy Zplsob vyuziti

v grafické
Casti

Va.vrs

Kod

Vyméra
v ha

Individualni podminky vyuZziti

K5 RN |rekreace — na plochach

prirodniho charakteru

3,46

plocha zmény v krajiné; zajistit vhodné
parkovaci plochy pro navstévniky vcetné
zabezpeceni parkovacich ploch odlu¢ovacem
ropnych latek

K6 RN |rekreace — na plochach

prirodniho charakteru

3,09

plocha zmény v krajiné; zajistit vhodné
parkovaci plochy pro navstévniky vcetné
zabezpeceni parkovacich ploch odluc¢ovacem
ropnych latek. Ve vzdalenosti minimalné do
25 m od okraje lesa nebudou umist'ovany
kromé oploceni Zadné nové stavby.
Usporadani plochy fesit, tak aby nedoslo

k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérd.
Konkrétni a upfesnujici podminky budou
projednany v podrobnéjsi dokumentaci pro
nasledna stavebni Fizeni.

K7 RN |rekreace — na plochach

prirodniho charakteru

0,94

plocha zmény v krajiné; zajistit vhodné
parkovaci plochy pro navstévniky vcetné
zabezpeceni parkovacich ploch odluc¢ovacem
ropnych latek. Ve vzdalenosti minimalné do
25 m od okraje lesa nebudou umist'ovany
kromé oploceni Zadné nové stavby.
Konkrétni a upfesnujici podminky budou
projednany v podrobnéjsi dokumentaci pro
nasledna stavebni Fizeni.

K8 RN |rekreace — na plochach

prirodniho charakteru

0,46

plocha zmény v krajiné; zajistit vhodné
parkovaci plochy pro navstévniky vcetné
zabezpeceni parkovacich ploch odlucovacem
ropnych latek. Ve vzdalenosti minimalné do
25 m od okraje lesa nebudou umist'ovany
kromé oploceni Zadné nové stavby.
Usporadani plochy fesit, tak aby nedoslo

k negativnimu ovlivnéni odtokovych pomérd.
Konkrétni a upfesnujici podminky budou
projednany v podrobnéjsi dokumentaci pro
nasledna stavebni fizeni.
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1.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zplisobem vyuziti s urcenim prevazujiciho Gcelu vyuziti
(hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pripustného
vyuziti, nepripustného vyuziti (vCetné stanoveni, ve
kterych plochach je vylouceno umist'ovani staveb, zarizeni
a jinych opatreni pro ucely uvedené v 8§18 odst. 5
stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, vcetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napriklad vyskové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni
rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemki
a intenzity jejich vyuziti)

1.6.1 Clenéni izemi mésta na plochy s rozdilnym zpisobem vyuziti

Zakladni clenéni Uzemi mésta vychazi z déleni na Uzemi zastavéné a urcené k zastavéni (zastavitelné
plochy) a na Uzemi nezastavéné. V nezastavéném Uzemi jsou zpravidla vymezovany plochy
s navrzenou zménou vyuziti krajiny (plochy zmén v krajiné), které nejsou uréeny primarné k zastavéeni.
Ke zméné stavajici zastavby, k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného Uzemi jsou
vymezovany plochy prestavby.

Dale je celé fesené Uzemi clenéno na plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti (¢asti Uzemi s rlznymi
podminkami pro jejich vyuziti a s rliznymi predpoklady rozvoje), tyto plochy maji stanoveny podminky
pro své vyuziti a dale se Cleni na:

plochy stabilizované, bez vétsich planovanych zasahl (maji podminky pro vyuZiti
a prostorové usporadani shodné se soucasnym stavem),

plochy zmé&n, plochy snavrzenou zménou vyuziti, se stanovenymi podminkami vyuZziti
a prostorového usporadani, cleni se na zastavitelné plochy, plochy prestavby a plochy zmén v krajing,

Uzemni rezervy, plochy se stanovenim mozného budouciho vyuZiti a podminkami pro jeho
provéreni.
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V FeSeném (zemi jsou vymezeny tyto plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:
Plochy bydleni

BH bydleni — v bytovych domech

BI bydleni — v rodinnych domech — individuaini
BV bydleni — v rodinnych domech — venkovského charakteru
Plochy rekreace

RI rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci
RZ rekreace — zahradkové osady

RN rekreace — na plochach ptirodniho charakteru
Plochy obcanského vybaveni

ov obcanské vybaveni — verfejna infrastruktura
OK obcanské vybaveni — komercni zafizeni

0s obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni
OH obcanské vybaveni — hibitovy

Plochy smisené obytné

SC plochy smiSené obytné — v centrech meést

SM plochy smiSené obytné — méstské

sV plochy smiSené obytné — venkovské

Plochy dopravni infrastruktury

DS dopravni infrastruktura — silni¢ni

Dz dopravni infrastruktura — Zeleznicni

Plochy technické infrastruktury

TI technicka infrastruktura — inZzenyrské sité
Plochy vyroby a skladovani

VD vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba
VL vyroba a skladovani — lehky prlimysl

vz vyroba a skladovani — zemédeélska vyroba

VX vyroba a skladovani — se specifickym vyuzitim
Plochy vefFejnych prostranstvi

PV verfejna prostranstvi

zv verejna prostranstvi — verejna zelen

Plochy zelené

zs zelen — soukroma a vyhrazena

ydo] zelen — ochranna a izolacni

zZP zelen — pfirodniho charakteru

Plochy vodni a vodohospodaiské
w plochy vodni a vodohospodarské

Plochy zemédélské

Nz plochy zemédélské
Plochy lesni

NL plochy lesni

NLx plochy lesni — specifické
Plochy pfirodni

NP plochy pfirodni
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Plochy smisené nezastavéného uzemi

NS

plochy smiSené nezastavéného Gzemi

Plochy téZzby nerosti

NT

plochy téZzby nerostd

I.6.1.1 Definice pojmt

Podzemni podlazi

Podlazi, které ma vice nez polovinu plochy podlahy alespor 0,8 m pod Urovni terénu.

Nadzemni podlazi

Podlazi, které neni podzemnim.

Podkrovi

Pfistupny prostor nad nadzemnim podlaZim, vymezeny konstrukci krovu a dalSimi stavebnimi
konstrukcemi, urceny k ucelovému vyuziti.

Koeficient zastavénosti

Pomér zastavéné plochy pozemku k celkové vymére pozemku.

Koeficient zelené

1.6.2

Pomér vyméry Casti pozemku schopné vsakovani dest'ové vody k celkové vymére pozemku.

Stanoveni obecnych podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zplisobem vyuziti

Pro vSechny plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti plati Zasady pro ochranu zdravych
Zivotnich podminek:

nové vymezené chranéné prostory definované platnymi pravnimi predpisy na Useku ochrany
verejného zdravi, resp. ochrany zdravi pfed nepfiznivymi GcCinky hluku a vibraci, Ize umistit
pouze do lokality, v niz celkova hlukova zatéz neprekracuje hodnoty stanovenych hygienickych
limitd hluku pro tyto prostory; priikaz souladu hlukové zatéze se stanovenymi limity musi byt
v od@vodnénych pripadech doloZzen nejpozdéji v ramci Uzemniho fizeni s tim, Zze musi byt
zohlednéna i zatéz z povolenych, doposud vSak nerealizovanych zamérl, zastavbu do ploch
priléhajicich k silnicim Ize umistit pouze pokud nebudou vznaseny naroky na omezovani
provozu nebo stavebni Upravy na prilehlych silnicich. Plochy v blizkosti silnice I/23 s objekty
pro bydleni, obCanskou vybavenost apod., jsou podminéné pfipustné pro bydleni a pod. s tim,
Ze v nasledném stavebnim Fizeni musi byt posouzeny z hlediska vlivll z provozu dopravy
(zejména hluku) na vyhledové obdobi 30 let, tzn. je tfeba zajistit, aby nebyly prekroceny
hygienické limity vyplyvajici z nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., v platném znéni, ptipadné
z pravnich predpis platnych v dobé realizace staveb,

v nové vymezenych rozvojovych lokalitach ¢i plochach prestavby v blizkosti Zeleznicni traté
jsou objekty a zafizeni, pro které jsou stanoveny hygienické hlukové limity, podminéné
pripustné. Podminkou je, Ze v dalSim stupni projektové pFipravy bude prokazano neprekroceni
maximalni pripustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech staveb
a venkovnich prostorech,

pfi umistovani novych zdrojd hluku (napf. dopravni stavby, plochy vyroby atd.) musi byt
respektovany stavajici i nové navrhované resp. v Uzemné planovaci dokumentaci vymezené
chranéné prostory definované platnymi pravnimi predpisy v oblasti ochrany zdravi pied
nepriznivymi UCinky hluku a vibraci; prikaz souladu se stanovenymi limity musi byt doloZen
v ramci Uzemniho fizeni, v od@vodnénych prFipadech v dalSich Fizenich dle stavebniho zakona,
s tim, ze musi byt zohlednéna i zatéz z povolenych, doposud vSak nerealizovanych zamérg.
U ploch, kde ma byt umisténé bydleni na vychodnim okraji Nameésté n. O a jizné od zeleznicni
trati je podminkou, aby dopravni napojeni téchto ploch hlukové nadlimitné neovlivnilo stavajici
zastavéné Uzemi. Prlikaz souladu se stanovenymi limity hluku z dopravy musi byt doloZen
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v ramci Uzemi studie popf. v ramci Uzemniho fizeni dopravniho napojeni jednotlivych ploch,
naprt. 26, 29, Z40, Z41,

v plochach pro vyrobu, komercnich aktivit a na plochach funkéné obdobnych Ize umistit
chranéné prostory definované platnymi pravnimi predpisy na Useku ochrany verejného zdravi
po doloZeni splnéni povinnosti stanovenych pravnimi predpisy v oblasti ochrany vefejného
zdravi na Useku hluku a vibraci; prikaz souladu se stanovenymi limity musi byt doloZen
v ramci Uzemniho fizeni, v odlvodnénych pfipadech v dalSich Fizenich dle stavebniho zakona,
s tim, Ze musi byt zohlednéna i zatéz z povolenych, doposud vsak nerealizovanych, zamérd,

u vybranych ploch (napf. obcanského vybaveni, pfipadné u ploch dalSich, funkéné obdobnych)
je podminéné piipustné v omezeném rozsahu dopliikové bydleni (byt spravce, maijitele,
ostrahy apod.), pro které bude v Uzemnim fizeni, v odfvodnénych pfipadech v dalsich Fizenich
dle stavebniho zakona, prokazano, Ze v chranénych vnitfnich prostorech staveb nebudou
prekraovany hygienické limity hluku stanovené pravnim predpisem na Useku ochrany
verejného zdravi; hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni
prostor stavby se na takovou stavbu nevztahuji; bez moznosti pronajmu,

u ploch primarné uréenych k umisténi chranénych prostor definovanych platnymi pravnimi
predpisy na Useku ochrany vefejného zdravi je podminéné prfipustné vyuZiti pro stavby,
zarizeni a cinnosti, které mohou byt zdrojem hluku a vibraci (obCanské vybaveni komercniho
charakteru, drobna vyroba apod.), stim, ze vramci Uzemniho Fizeni, v oddvodnénych
pripadech v dalSich Fizenich dle stavebniho zakona, bude prokdzano, Zze v chranénych
venkovnich prostorech, v chranénych venkovnich prostorech staveb a chranénych vnitinich
prostorech staveb nebudou prekracovany hygienické limity hluku stanovené pravnim
predpisem na Useku ochrany vefejného zdravi, nepfipustné je vyuziti pro vSechny druhy
staveb, zafizeni a cCinnosti, jejichz negativni GCinky na Zivotni prostfedi a verejné zdravi
prekraCuji nad pfipustnou mez limity stanovené v souvisejicich pravnich predpisech nebo
takové dUsledky vyvolavaji druhotné.

Dale plati zasady:

34

dopravni obsluha veskerych nové navrhovanych lokalit situovanych u silnice I/23 bude feSena
prednostné ze stavaijicich (pfilehlych) mistnich komunikaci a sjezdd, bez naroku na pfimé
pfipojeni na stavajici silnici 1/23,

u ploch pro dopravu v co nejvétSi mife navrhnout opatieni, ktera by eliminovala negativni
ovlivnéni odtokovych pomér{l a zachovala vsak povrchové vody do pédy,

pro vSechny plochy plati, Ze stavby nelze realizovat bez potfebné technické infrastruktury a je
tfeba v co nejvétsi mife navrhovat opatfeni pro eliminaci negativniho ovlivnéni odtokovych
pomeérd - zachovat vsakovani na pozemku (pokud to umoZiuji geologické podminky),

u vSech ploch zasahujicich do zaplavovych uzemi respektovat podminky organ( statni spravy
a spravce vodniho toku.
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V4 V4

1.6.3 Stanoveni podminek vyuziti a prostorového usporadani ploch
s rozdilnym zpiisobem vyuziti

1.6.3.1 Plochy bydleni
1.6.3.1.1 Plochy bydleni — v bytovych domech (BH)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

bydleni v bytovych domech

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni souvisejici s bydlenim v bytovych domech i bydleni
podmifiujici, vCetné terénnich Uprav, potfebnych k Fadnému a bezpetnému
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich
ddvodd mozno zabezpecit uvedené funkce ve stavbé pro bydleni

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury (parkovisté, hromadné
garaze, trafostanice apod.)

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni ob¢anského vybaveni, pokud nesnizuji kvalitu prostredi
a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména
obyvatelllm v takto vymezené plose (napf. klubova zafizeni pro Cinnost déti
a mladeze, zafizeni pro zdravotnickou a socialni péci, mala zafizeni pro sport -
fitthes-centra, soucasti objektd pro bydleni mohou byt nevyrobni sluzby typu
kadefnictvi, drobné dilny - napt. krejcovstvi),

pozemky budov obchodniho prodeje a provozoven vefejného stravovani lze
situovat pouze s podminkou, Ze provoz zafizeni nebude mit negativni viiv na
sousedni chranéné prostory, situovani ubytovacich kapacit (napf. formou
penziont) je omezeno kapacitou tak, aby provoz nemél negativni vliv na sousedni
chranéné prostory

pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud bude v Gzemnim fizeni prokdzano, Zze nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi

pozemky staveb a zafizeni souvisejici s bydlenim v rodinnych domech (pouze
tam, kde doplfuji bydleni v nizkopodlaznich bytovych domech)

Nepripustné
vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi (negativné ovliviiuji okoli prachem, hlukem, pachem apod.
jako napf. prlmyslova vyroba, femesiné provozovny a vyrobni sluzby,
zemédélstvi, které svym charakterem a kapacitou zvySuje dopravni zatéz v Uzemi,
technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu obytného prostfedi napfr.
Cerpaci stanice pohonnych hmot),

pozemky budov obchodniho prodeje o vyméFe vétéi nez 1000 m?,

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (chaty)
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Podminky prostorového uspofadani ploch:

nova bytova zastavba ve mésté neprekroci 4NP + ustupujici podlazi

Vyskova v X " vy . : ..
) podlaznost v plochach zmén bude fesena v navaznosti na okolni zastavbu (na
regulace: Ly " ; v 7o
okraji mésta ve vazbé na nizkopodlazni zastavbu max. 3NP)
Koeficient dle stavajici zastavby
zastavenosti:
Koeficient zelené: | minimalné 0,3

Dalsi podminky vyuziti:

VSechny nové obytné objekty musi byt vybaveny min. 1 odstavnou plochou nebo garazovym stanim
v ramci plochy bydleni pro 1 bytovou jednotku.

1.6.3.1.2  Plochy bydleni — v rodinnych domech - individualni (BI)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

bydleni v rodinnych domech bez hospodarského zazemi

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni souvisejici s bydlenim v rodinnych domech ¢i bydleni
podmifiujici, vCetné terénnich Uprav, potfebnych k Fadnému a bezpetnému
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich
dlvodl mozno zabezpecit uvedené funkce ve stavbé pro bydleni

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury (parkovani, garaze,
trafostanice apod.)

stavby a zafizeni oblanského vybaveni provozované v ramci rodinnych domd,
které jsou slucitelné s bydlenim (napf. nevyrobni sluzby, jako kadefnictvi, malé
prodejny - napf. kolonialy, administrativa)

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

verejna prostranstvi véetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti i dospélé

Podminéné
PFipustné vyuZiti:

pozemky bydleni v nizkopodlaznich bytovych domech pouze tam, kde doplfiuji
rodinné domy a svym objemem zastavbu nenarusuji

na pozemcich RD Ize umistit jednu stavbu pro podnikatelskou Cinnost, pokud
nepresahne 25 m? zastavéné plochy a 5 m vysky s jednim nadzemnim podlazim,
podsklepenou nejvyse do hloubky 3 m

pozemky staveb a zafizeni obcanského vybaveni — maloobchod, pokud bude
v Uzemnim fizeni prokazano, ze provoz zafizeni nebude mit negativni vliv na
sousedni chranéné prostory,
administrativni budovy, ubytovaci kapacity formou penzionl, pokud bude
v Uzemnim fizeni prokazano, Ze provoz zafizeni nebude mit negativni viiv na
sousedni chranéné prostory

pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud bude v Gzemnim fizeni prokdzano, Zze nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi

Nepripustné
vyuZziti:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi (negativné ovliviiuji okoli prachem, hlukem, pachem apod.
jako napf. prlmyslova vyroba, femesiné provozovny a vyrobni sluzby,
zemédélstvi, které svym charakterem a kapacitou zvySuje dopravni zatéz v Uzemi,
technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu obytného prostfedi napfr.
Cerpaci stanice pohonnych hmot),

pozemky budov obchodniho prodeje o vyméFe vétéi nez 1000 m?,

kapacitni parkovisté, hromadné garaze,

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (chaty)
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Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskova nizkopodlazni zastavba
regulace: podlaznost v plochach zmén 2 nadzemni podlazi a obytné podkrovi s moZnosti
podsklepeni,
bytové domy situované doplikové v plochach individudlniho bydleni budou
vySkové omezeny na 3NP,
ve stabilizovanych plochach respektovat vyskovou hladinu okolni zastavby
Koeficient maximalné 0,3 (soucet pldorysnych ploch staveb),
zastavenosti: min. velikost pozemku pro samostatné stojici domy je stanovena na 700m?
Koeficient zelené: | u fadového rodinného domu a bytového domu minimalné 0,3, u samostatné

stojiciho rodinného domu minimalné 0,4

Dalsi podminky vyuZziti:

VSechny nové obytné objekty musi byt vybaveny min. 1 odstavnou plochou a 1 garaZzovym stanim
v ramci plochy bydleni pro 1 bytovou jednotku.

1.6.3.1.3 Plochy bydleni — v rodinnych domech - venkovské (BV)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

bydleni v rodinnych domech s moZnosti hospodarského zazemi

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni souvisejici s bydlenim v rodinnych domech ¢i bydleni
podmifiujici, vCetné terénnich Uprav, potfebnych k Fadnému a bezpetnému
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich
dlvodl mozno zabezpecit uvedené funkce ve stavbé pro bydleni

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury (parkovani, garaze,
trafostanice apod.)

stavby a zafizeni obCanského vybaveni provozované v ramci rodinnych domd,
které jsou slucitelné s bydlenim (napf. nevyrobni sluzby, jako tfeba kadefnictvi,
malé prodejny - napf. kolonialy, administrativa)

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

verejna prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti i dospélé

nekomercni chov drobného domaciho zvifectva

na pozemcich RD Ize umistit jednu stavbu pro podnikatelskou Cinnost, pokud
nepresahne 25 m? zastav&né plochy a 5 m vyéky s jednim nadzemnim podlazim,
podsklepenou nejvyse do hloubky 3 m

pozemky staveb a zafizeni oblanského vybaveni — maloobchod, pokud bude
v Uzemnim fizeni prokazano, Ze provoz zafizeni nebude mit negativni viiv na
sousedni chranéné prostory,

ubytovaci kapacity formou penziond, pokud bude v Uzemnim Fizeni prokazano, ze
provoz zafizeni nebude mit negativni vliv na sousedni chranéné prostory

pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud bude v Uzemnim fizeni prokdzano, Zze nesnizi kvalitu prostifedi
souvisejiciho Uzemi

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, tj. vyuziti objektd jako chalupy
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Nepripustné
vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi (negativné ovliviwuji okoli prachem, hlukem, pachem apod.
jako napf. pr@myslova vyroba, Femesiné provozovny a vyrobni sluzby,
zemédélstvi, které svym charakterem a kapacitou zvySuje dopravni zatéz v Gzemi,
technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu obytného prostfedi napf.
Cerpaci stanice pohonnych hmot),

pozemky budov obchodniho prodeje o vyméFe vétsi nez 1000 m?,

kapacitni parkovisté, hromadné garaze,

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci (chaty)

Podminky prost

orového uspofadani ploch:

Vyskova nizkopodlazni zastavba

regulace: podlaznost v plochach zmén —na okraji zastavby mistnich ¢asti 1NP + podkrovi,
s moznosti podsklepeni,
ve stabilizovanych plochach respektovat vyskovou hladinu a zplsob zastreSeni
okolni zastavby

Koeficient maximalné 0,3 (soucet pldorysnych ploch staveb),

zastavénosti; min. velikost pozemku pro samostatné stojici domy je stanovena na 700m?

Koeficient zelené: | u fadového rodinného domu minimalné 0,3, u samostatné stojiciho rodinného

domu minimalné 0,4

Dalsi podminky

vyuziti:

VSechny nové obytné objekty musi byt vybaveny min. 1 odstavnou plochou a 1 garaZzovym stanim

v ramci plochy bydl

eni pro 1 bytovou jednotku.

V plochach, ve kte

Uzemniho fizeni prokazano, ze nebude negativné ovlivnéna jejich funkce a hydrogeologické poméry

v Uzemi.

rych mohou byt ovlivnény investice do plidy — melioracni zafizeni, bude v ramci
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou Névrh

1.6.3.2 Plochy rekreace

1.6.3.2.1 Plochy rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

pobytova individualni rekreace

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb rodinné rekreace v samostatnych objektech nebo jejich
soustfedéni

pozemky staveb a zafizeni, podminujici nebo dopliujici hlavni vyuZiti (napf.
bazény, vodni plochy, altany, objekty pro uskladnéni zahradniho naradi, upravena
prostranstvi pro volnocasové aktivity, rekreacni louky a jiné nekomercni aktivity
dopliujici hlavni vyuZiti)

trvalé oplocovani pozemk{

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

Podminéné
DPFipustné vyuZiti:

pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud jde o stavby i zafizeni ve vefejném zajmu a nesnizi kvalitu
prostredi souvisejiciho Uzemi

Nepripustné
vyuZits:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu rekreacniho
prostfedi, napfiklad pozemky vyroby a vyrobnich sluZzeb vietné zemédélské
vyroby, které svym charakterem a kapacitou zvySuje dopravni zatéz v Uzemi,
technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu prostfedi napf. Cerpaci stanice
pohonnych hmot, kapacitni parkovisté

pozemky staveb pro bydleni a obCanské vybaveni

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky:

Vyskovéd podlaznost: maximalné 1 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni a obytného

regulace: podkrovi

Koeficient maximalni intenzita vyuziti stavebnich pozemkd pro nové stavby 20% (soucet

zastavénosti; pldorysnych ploch staveb), maximalni pddorysna plocha bude pro nové hlavni
stavby omezena na 80 m?

Koeficient zelené:

minimalné 0,7

Dalsi podminky vyuziti:

VSechny nové objekty musi mit feSenu likvidaci odpadnich vod dle platné legislativy.

Charakter novych staveb bude respektovat stavajici zastavbu v lokalité.

Garaze — integrované nebo formou pristfeskll pro auta se pripoustéji.
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Néavrh

1.6.3.2.2

Plochy rekreace — zahradkové osady (RZ)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

individualIni rekreace v plochach zahradkovych osad

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni nepobytového charakteru vyuzivanych vyhradné pro
zahradkareni a drobnou péstitelskou ¢innost (zahradni chaty a domky)

pozemky staveb a zafizeni, podminujici nebo doplnujici hlavni vyuziti (napf. kdiny
pro uskladnéni zahradniho naradi, altany, seniky, bazény apod.)

trvalé oplocovani pozemk{

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

Podminéné
PFipustné vyuZiti:

pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud jde o stavby i zafizeni ve vefejném zajmu a nesnizi kvalitu
prostredi souvisejiciho Uzemi

Nepripustné
vyuZits:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu rekreacniho
prostfedi, napfiklad pozemky vyroby a vyrobnich sluZzeb vietné zemédélské
vyroby, které svym charakterem a kapacitou zvySuje dopravni zatéz v Uzemi,
technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu prostfedi napf. Cerpaci stanice
pohonnych hmot, kapacitni parkovisté

pozemky staveb pro bydleni a obCanské vybaveni, samostatné stojici garaze

pozemky staveb pro rodinnou rekreaci pobytového charakteru (rekreacni chaty)

Podminky prostorového uspotfadani ploch:

Vyskova podlaznost: maximalné 1 nadzemni podlaZi s moznosti podsklepeni
regulace:
) maximalni intenzita vyuZiti stavebnich pozemkd pro nové stavby 4% (soucet
Koeficient o , TN X ]
- . pudorysnych ploch staveb), maximalni pldorysna plocha hlavni stavby bude
zastavenosti: 2 "y v v v ) , - .
omezena na 25 m%; v lokalité severné zelezni¢niho viaduktu neni max. intenzita
vyuziti stavebnich pozemkd stanovena, hlavni stavby budou pfizplsobeny
soutasnému stavu v Uzemi - omezeny na 60 m?
Koeficient zelené: | minimalne 0,85

Dalsi podminky vyuZiti nejsou stanoveny.

Charakter novych staveb bude respektovat stavajici zastavbu v lokalité.
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1.6.3.2.3 Plochy rekreace — rekreace na plochach prirodniho charakteru (RN)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

plochy pro nepobytovou rekreaci v pfirodé, bez stavebnich objektl

Pripustné vyuZiti:

pozemky vefejnych tabofist, pfirodnich koupalist, rekreacnich luk apod.

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a protipovodiiova
opatreni

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

Podminéné

PFipustné vyuZiti:

stavby pouze ty, které jsou pfipustné v nezastavéném Uzemi (viz §18 odst.5,
stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb.). s vyjimkou budov, objektl, zafizeni a typl
stezek, které by mohly negativné ovlivnit vyznamné krajinné prvky

Nepripustné
vyuZits:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu rekreacniho
prostfedi, napfiklad pozemky vyroby a vyrobnich sluZzeb vietné zemédélské
vyroby, které svym charakterem a kapacitou zvySuje dopravni zatéz v Uzemi,
technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu prostfedi napf. Cerpaci stanice
pohonnych hmot, kapacitni parkovisté

pozemky staveb pro bydleni a obCanské vybaveni

pozemky staveb pro rodinnou a individualni rekreaci (rekreacni chaty, zahradni
domky)

Podminky prostorového uspofadani ploch nejsou stanoveny.
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou

Néavrh

1.6.3.3

1.6.3.3.1

Plochy obcanského vybaveni

Obcanské vybaveni - veFejna infrastruktura (OV)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

obcanské vybaveni zfizované nebo uzivané ve verejném zajmu

Pripustné vyuZiti:

pozemky obcanské vybavenosti prevazné nekomercniho charakteru, nezbytné pro
zajisténi a ochranu kvality Zivota obyvatel, jejichZ existence v Uzemi je v zajmu
verejnosti (vzdélavani a vychova, zdravotnictvi a socialni sluzby, ostatni sluzby
nevyrobniho charakteru, kultura, vefejna sprava, ochrana obyvatelstva)

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (parkovani vc.
navstévniky, garaze) a pozemky technické infrastruktury

parkovani pro

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

pozemky staveb pro chranéné bydleni a bydleni pro socidlné znevyhodnéné
obyvatele

bydleni spravce nebo majitele staveb na pozemcich OV

Podminéené
PFipustné vyuZiti:

pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud bude v Gzemnim fizeni prokdzano, Zze nesnizi kvalitu prostifedi
souvisejiciho Uzemi

pozemky pro télovychovu a sport — za predpokladu nenaruseni hlavni funkce
(vhodné napft. hfisté u Skol, nevhodné napf. u zdravotnickych zafizeni)

doprovodna komercni obcanskd vybavenost ve vazbé€ na hlavni vyuziti, napf.
bufety, prodejny novin a Casopisli, copy centra apod., pokud nenarusuji pohodu
prosttedi (napf. hlukem, pachy apod.)

Nepripustné
vyuZits:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu okolniho
prosttedi, napfiklad pozemky vyroby a vyrobnich sluzeb, zemédélstvi, které svym
charakterem a kapacitou zvySuje dopravni zatéz v Gzemi, technicka a dopravni
infrastruktura snizujici kvalitu prostredi napf. Cerpaci stanice pohonnych hmot,
kapacitni parkovisté, hromadné garaze,

pozemky staveb pro trvalé bydleni a obCanské vybaveni (mimo vySe uvedené),
pozemky staveb pro rodinnou a individualni rekreaci

Podminky prostorového uspofadani ploch:

dostavbu ve stabilizovanych plochach fesit dle charakteru a vyznamu staveb

Vyskovd ) _ kolni z&stavb

regulace: av navazn?stl na okolni zastavbu _ , .
vyska novych staveb bude odpovidat jejich vyznamu a funkci s ohledem na
zaclenéni do okolni krajiny nebo zastavby, v pfipadé cirkevni stavby nebo stavby
pro vzdélavani mlze vytvorit dominantu, pokud bude prokazano, Ze nedojde
k negativnimu ovlivnéni panoramatu mésta

Koeficient maximalné 0,7

zastavenosti:

Koeficient zelené: | neni stanoven
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1.6.3.3.2  Obcanské vybaveni - komercni zaFizeni (OK)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hiavni vyuZiti- komercni obcanské vybaveni v zastavbé mésta

pozemky obcanské vybavenosti prevazné komer¢niho charakteru, tj. obchodni
a stravovaci sluzby (napf. prodejny potravin, restaurace, pohostinstvi a dalsi
stavby a zafizeni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani a zafizeni
nevyrobnich sluZeb)

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (parkovani, garaze) a technické
infrastruktury

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni nekomercniho obcanského vybaveni doprovazejici
hlavni vyuziti

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

Podminéné pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
piipustné vyusiti: | Vyuzitim, pokud bude v Gzemnim fizeni prokazano, Ze nesnizi kvalitu prostfedi
souvisejiciho Uzemi

dopliikové bydleni (byt spravce, majitele, ostrahy apod.), pokud bude
v navazujicim fizeni prokazano, Ze v chranénych vnitfnich prostorech staveb
nebudou prekracovany hygienické limity hluku stanovené pravnim predpisem na
Useku ochrany verejného zdravi

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu okolniho
prostfedi, napfiklad pozemky vyroby a vyrobnich sluZzeb, zemédélské vyroby,
technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu prostfedi,

pozemky staveb pro trvalé bydleni a verejnou ob¢anskou vybavenost (mimo vyse
uvedené),

pozemky staveb obchodniho prodeje velkych objem{,

pozemky staveb pro rodinnou a individualni rekreaci.

Nepripustné
vyuZiti:

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyékové vystavbu ve stabilizovanych plochach tesit dle charakteru a vyznamu staveb
requlace: a v navaznosti na okolni zastavbu

Koeficient maximalné 0,8

zastavenosti:

Koeficient zelend: | neni stanoven

Dalsi podminky vyuZziti:

VSechny nové komercni arealy musi mit vyfeSeno parkovani na vlastnim pozemku
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Néavrh

1.6.3.3.3

Obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zaFizeni (0OS)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

plochy a zafizeni pro sportovni vyziti obyvatel mésta (nikoliv doprovodna hristé
v obytné zastavbé nebo u obCanského vybaveni - Skolni apod.)

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni, urCené pro aktivni nebo pasivni sportovni Cinnost
a regeneraci organismu (zpevnéna hfisté, bazény, sportovni haly a jina zatizeni
pro télovychovu a sport)

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury (parkovani, garaze,
trafostanice apod.)

pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni — mald a stfedni komercni
zarizeni nevyrobniho charakteru doprovazejici hlavni vyuZiti napf. stavby pro
stravovani a prechodné ubytovani + doplrkové sluzby pro sportovni Gcely

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

Podminéené
DPFipustné vyuziti:

pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud bude v Gzemnim fizeni prokdzano, Zze nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi

pozemky staveb pro bydleni pokud jsou urceny pro spravce ¢i majitele arealu

Nepripustné
vyuZits:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu okolniho
prostfedi, napfiklad pozemky vyroby a vyrobnich sluzeb, zemédélské vyroby,
technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu prostfedi,

pozemky staveb pro trvalé bydleni a vefejnou obc¢anskou vybavenost (mimo vysSe
uvedené),

pozemky staveb pro rodinnou a individualni rekreaci

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskova vystavbu ve stabilizovanych plochach feSit dle charakteru a vyznamu staveb
regulace: a v navaznosti na okolni zastavbu

Koeficient maximalné 0,3 pro nadzemni objekty

zastavenosti:

Koeficient zelené: | min. 0,2

Dalsi podminky vyuZziti:

Vystavba na plochach, zasahujicich do zaplavovych Uzemi je podminéna realizaci protipovodnovych

opatreni.
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Néavrh

1.6.3.3.4

Obcanské vybaveni - hibitovy (OH)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

pohibivani na verejnych pohfebistich

Pripustné vyuZiti:

pozemky a zarizeni urCené pro pohrbeni nebo ulozZeni lidskych ostatkll — hibitovy
vCetné provozniho zazemi (marnice, krematoria, obfadni sing, kaple, urnové haje,
drobné odpadové hospodaistvi pro potieby hitbitova apod.)

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (parkovani) a technické infrastruktury

pozemky staveb a zafizeni oblanského vybaveni — mald komercni zafizeni
nevyrobniho charakteru doprovazejici hlavni vyuziti

pozemky vefejnych prostranstvi véetné verejné zelené

Podminéné
DPFipustné vyuziti:

pozemky technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud bude v Gzemnim fizeni prokdzano, Zze nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi

pozemky provozoven sluzeb, souvisejicich s funkci hlavniho vyuZiti (napft.
kamenictvi), pokud bude v Uzemnim Fizeni prokazano, ze svym rozsahem
a provozni naplni neomezi hlavni vyuZiti a nesnizi kvalitu prostiedi souvisejiciho
Uzemi

Nepripustné
vyuZits:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu okolniho
prostfedi nebo narusujici pietu mista, napriklad pozemky vyroby a vyrobnich
sluzeb, zemédélské vyroby, technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu
prostredi,

pozemky staveb pro trvalé bydleni a vefejnou obc¢anskou vybavenost (mimo vysSe
uvedené),

pozemky staveb pro rodinnou a individualni rekreaci

Podminky prostorového uspofadani ploch nejsou stanoveny.

Vyskovd
regulace:

nova zastavba bude max. dvoupodlazni

Koeficient
zastavenosti:

neni stanoven

Koeficient zelené:

neni stanoven
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1.6.3.4 Plochy smiSené obytné

1.6.3.4.1 Plochy smisené obytné - v centrech mést (SC)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

smiSené vyuziti centralni zény pro vefejnou i komercni vybavenost mistniho
i nadmistniho vyznamu, spravu a bydleni

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb pro bydleni v nizkopodlaznich bytovych domech i rodinnych
domech a zafizeni souvisejicich s bydlenim ¢ bydleni podminujici, vcetné
terénnich Uprav, potfebnych k fadnému a bezpecnému uzivani pozemkd, staveb
a zarizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich d@vodl mozno zabezpecit
uvedené funkce ve stavbé pro bydleni

komercni zafizeni obCanského vybaveni, které Ize umistit do parteru domd, napr.
sluzby, nekapacitni prodejny

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

pozemky souvisejici dopravni infrastruktury (parkovani, garaze) a technické
infrastruktury

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

Podminéné
DPFipustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni ostatniho obcanského vybaveni, administrativy
asluzeb, které svym charakterem, provozovanim a technickym zafizenim
nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, pokud bude v Gzemnim fizeni
prokazano, Ze nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi

pozemky staveb drobné a femesIné vyroby, pokud bude v ramci Gzemniho Fizeni
prokazano, Ze uvedené Cinnosti nesnizi kvalitu prostiedi souvisejiciho Uzemi

pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud bude v Gzemnim fizeni prokdzano, Zze nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi

Nepripustné
vyuZziti:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu okolniho
prosttedi, napfiklad pozemky vyroby a obtéZujicich vyrobnich sluzeb, zemédélské
vyroby, pozemky technické a dopravni infrastruktury snizujici kvalitu prostredi,
pozemky staveb pro rodinnou a individualni rekreaci

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyékovd podlaznost: maximalné 3 nadzemni podlaZi s moznosti podsklepeni a obytného
regulace: podkrovi, stavajici objekty dle soucasného stavu

/(oeﬁC/gm‘ _ maximalné 0,7

zastavenosti:

Koeficient zelend: | Minimalne 0,2

Dalsi podminky vyuZziti:

VSechny nové obytné objekty musi byt vybaveny min. 1 odstavnou plochou nebo garazovym stanim
v ramci plochy smiSené pro 1 bytovou jednotku.

VSechny komercni,

vyrobni a skladovaci arealy musi mit vyfeSeno parkovani na vlastnim pozemku.

Vystavba na plochach, zasahujicich do zaplavovych Uzemi je podminéna realizaci protipovodnovych

opatfeni.

Veskeré stavby v sousedstvi vyznamnych pamatek musi byt navrzeny tak, aby respektovaly
podminky ochrany téchto pamatek, nenarusovaly charakter méstské zastavby centra a vySkovou
hladinu zastavby a jeji dominanty.
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1.6.3.4.2  Plochy smisené obytné - méstské (SM)

Podminky pro vyuziti ploch:

o smiSené vyuziti méstského charakteru - bydleni s vysSim podilem vefejné nebo
Hiavni vyuziti: komercni vybavenosti, vyrobnich a nevyrobnich sluZeb (femeslnicka vyroba)

pozemky staveb pro bydleni v bytovych i rodinnych domech a zafizeni
souvisejicich s bydlenim ¢ bydleni podminujicich, vcetné terénnich Uprav,
potfebnych k fadnému a bezpecnému uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich,
neni-li z prostorovych a provoznich dlvodl mozno zabezpecit uvedené funkce ve
stavbé pro bydleni

komercni zafizeni obCanského vybaveni, které Ize umistit do parteru domd, napr.
sluzby, nekapacitni prodejny

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury (parkovani, garaze,
trafostanice apod.)

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

pozemky staveb a zafizeni ostatniho obcanského vybaveni, administrativy
asluzeb, které svym charakterem, provozovanim a technickym zafizenim
nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, pokud bude v Gzemnim fizeni
prokazano, Ze nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi

pozemky staveb drobné a femesiné vyroby, pokud bude v ramci Gzemniho Fizeni
prokazano, Ze uvedené Cinnosti nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi

pozemky technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud bude v Gzemnim fizeni prokdzano, Zze nesnizi kvalitu prostifedi
souvisejiciho Uzemi

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu okolniho
prosttedi, napriklad pozemky vyroby a obtéZujicich vyrobnich sluzeb, pozemky
zemédélské vyroby, pozemky technické a dopravni infrastruktury snizujici kvalitu
prostredi,

pozemky staveb pro rodinnou a individualni rekreaci

Pripustné vyuZiti:

Podminéené
PFipustné vyuZiti:

Nepripustné
vyuZiti:

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskova podlaznost: maximalné 3 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni a obytného
regulace: podkrovi

/(oeﬁC/ev’nt . maximalné 0,5

zastavenosti:

Koeficient zelené: | minimalné 0,4

Dalsi podminky vyuziti:

Vystavba na plochach, zasahujicich do zaplavovych Uzemi je podminéna realizaci protipovodnovych
opatfeni.
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Néavrh

1.6.3.4.3

Plochy smisené obytné — venkovské (SV)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

smiSené vyuZiti Uzemi venkovského charakteru - bydleni s podilem vefejné nebo
komercni vybavenosti, vyrobnich a nevyrobnich sluzeb (femeslnicka vyroba,
hospodarské zazemi)

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni souvisejicich s bydlenim v rodinnych domech ¢i bydleni
podmifiujici, vCetné terénnich Uprav, potfebnych k Fadnému a bezpecnému
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni na nich, neni-li z prostorovych a provoznich
ddvodd mozno zabezpecit uvedené funkce ve stavbé pro bydleni

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury (parkovani, garaze,
trafostanice apod.)

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

pozemky staveb a zafizeni komercniho i nekomercniho obcanského vybaveni,
které jsou slucitelné s bydlenim (napf. nevyrobni sluzby, malé prodejny potravin
nebo smieného zboZi do max. 1000m?), bez negativnich dopadd na chranéné
prostory

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

Podminéné
DPFipustné vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni — stravovaci zafizeni a vyrobni
sluzby, pokud bude v Uzemnim Fizeni prokazano, Ze provoz zafizeni nebude mit
negativni vliv na sousedni chranéné prostory,

ubytovaci kapacity formou penziond Ize umistit pouze v pfipadé, Ze jejich provoz
nebude mit negativni vliv na sousedni chranéné prostory

pozemky technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
vyuzitim, pokud bude v Gzemnim fizeni prokdzano, Zze nesnizi kvalitu prostifedi
souvisejiciho Uzemi

Nepripustné
vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu okolniho
prosttedi, napfiklad pozemky vyroby a obtéZujicich vyrobnich sluzeb, zemédélské
vyroby, pozemky technické a dopravni infrastruktury sniZujici kvalitu prostfedi
(kapacitni parkovisté, hromadné garaze, CSPH)

pozemky staveb pro rodinnou a individualni rekreaci (chaty)

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskova
regulace:

podlaznost: maximalné 2 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni

Koeficient
zastavénosti:

maximalné 0,6

Koeficient zelené:

minimalné 0,3

Dalsi podminky vyuziti:

VSechny nové obytné objekty musi byt vybaveny min. 1 odstavnou plochou a 1 garaZzovym stanim
v ramci plochy smiSené pro 1 bytovou jednotku.

VSechny komercni,

vyrobni a skladovaci prostory musi mit vyfeSeno parkovani na vlastnim pozemku.
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1.6.3.5 Plochy dopravni infrastruktury

I1.6.3.5.1 Dopravni infrastruktura - silnicni (DS)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hiavni vyuZitic silnicni dopravni koridory a zafizeni pro pozemni dopravu a dopravni sluzby

Pjpustné vyuziti- | pozemky silnic 1., II. a III. tfidy pfipadné sbérnych mistnich komunikaci, vCetné
dopravnich zafizeni, ploch Udrzby a ochrannych a protihlukovych opatteni

pozemky souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napt. vedeni a stavby
technické infrastruktury, parkovani, odstavovani vozidel, Cerpaci stanice
pohonnych hmot), plochy dopravy silni¢ni zahrnuji mimo vyse uvedené zpravidla
i plochy naspl, zarezll, opérnych zdi, mostl a doprovodné zelené

pozemky a zafizeni linkové osobni a hromadné vefejné dopravy, autobusové
zastavky a stanice

pozemky infrastruktury pro pési a cyklistickou dopravu, obsluha pozemkd
v nezastavéném Uzemi

Podminéné pozemky technické infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim vyuZitim (napf.
pripustné vyuziti- | vedeni technické infrastruktury) pokud bude v rémci Uzemniho fizeni prokazano,
Ze uvedené Cinnosti neohrozi uzivani dopravni infrastruktury

pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu, bydleni, obCanské vybaveni, rekreaci
a technickou a dopravni infrastrukturu zabranujici uzivani ploch v souladu
s hlavnim vyuzitim

Nepripustné
vyuZziti:

Podminky prostorového uspotfadani ploch nejsou stanoveny.

Dalsi podminky vyuZziti:

Pripustné jsou parkovaci a odstavna stani a garaze osobnich vozidel ve vSech zastavitelnych
plochach. V plochach s chranénymi prostory jsou kapacity limitovany - negativni Gcinky téchto
zarizeni nesmi do chranénych ploch zasahovat.
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1.6.3.5.2  Dopravni infrastruktura - Zeleznicni (DZ)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

Zelezni¢ni dopravni koridory a zafizeni pro drazni dopravu a dopravni sluzby

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb Zeleznicni drahy

pozemky staveb souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. zelezni¢ni
stanice, zastavky, nastupisté a pristupové cesty, prejezdy, jiné ucelové objekty
pro zZelezni¢ni dopravu, plochy pro nakladku a vykladku a jiné manipulacni plochy
souvisejici s provozem Zeleznice), dale provozni budovy a pozemky dep, opraven,
vozoven, prekladist’ a spravnich budov

pozemky staveb a zafizeni stavebné souvisejicich se stavbou hlavni (napf. naspy,
zarezy, opérné zdi, mosty, propustky, vodohospodarské stavby a zafizeni pro
udrzbu vodnich tokd protinajici plochy drazni dopravy, apod.)

pozemky staveb ochrannych a protihlukovych opatfeni

pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby
technické infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného
vyuziti, chodniky apod.) nevylucujici hlavni vyuziti

pozemky s doprovodnou a izolacni zeleni

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

pozemky staveb pro jiné sluzby a provozovny malého rozsahu, které svym
provozem negativné neovlivni funkci hlavniho vyuziti

pozemky pro bydleni typu sluzebni byty, pokud bude v Gzemnim Fizeni
prokazano, 7e nebudou prekroceny maximalné pripustné hladiny hluku
v chranénych vnitfnich prostorach staveb

Nepripustné
vyuZziti:

pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu, bydleni, obCanské vybaveni, rekreaci
a technickou a dopravni infrastrukturu zabranujici uzivani ploch v souladu
s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspotfadani ploch nejsou stanoveny.

Dalsi podminky vyuZiti nejsou stanoveny.
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1.6.3.6 Plochy technické infrastruktury
1.6.3.6.1  Technicka infrastruktura — inZenyrské sité (TI)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hiavni vyuZiti- technicka infrastruktura

pozemky vedeni technické infrastruktury a staveb s nimi provozné souvisejicich
zarizeni (napriklad vodovodl, vodojemd, kanalizace, Cistiren odpadnich vod,
trafostanic, energetickych vedeni, komunikacnich vedeni verejné komunikacni
sité, elektronickych komunikaCnich zafizeni vefejné komunikacni sité
a produktovod()

pozemky staveb souvisejici dopravni infrastruktury a verfejnych prostranstvi (napf.
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuZiti, chodniky apod.)

protipovodniova opatreni

Pripustné vyuZiti:

pozemky pro zelen

Podminéné pozemky staveb ostatni dopravni infrastruktury, pokud nezabrafuji uzivani ploch

pozemky staveb ostatnich vefejnych prostranstvi pokud negativné neovliviiuji
hlavni vyuziti

Nepiipustné pozemky staveb jinych nez vySe uvedenych (pro bydleni, rekreaci, obCanské
vyuZiti- vybaveni, vyrobu, smiSené funkce atd.)

Podminky prostorového uspofadani ploch nejsou stanoveny.

Dalsi podminky vyuZiti nejsou stanoveny:
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1.6.3.7 Plochy vyroby a skladovani

1.6.3.7.1  Vyroba a skladovani — drobna a femeslna vyroba (VD)

Podminky pro vyuziti ploch:

malovyroba, pfidruZzend vyroba a vyrobni sluzby s moznymi rusivymi Ucinky na
Hiavni vyuzitic okoli (nelze je umistit v plochach bydleni, vefejné a komercni vybavenosti
a rekreace)

pozemky staveb a zafizeni pro drobnou vyrobu a skladovani, malovyrobu
a pridruzenou vyrobu, pro vyrobni sluzby a femeslnou vyrobu (napf. pekarny,
autoservisy, pneuservisy, zamecnictvi, stolarny apod.), nakladani s odpady
(sbérné dvory apod.)

pozemky staveb a zafizeni pomocnych nevyrobnich provozd (laboratore,
technické archivy, zafizeni pro civilni obranu apod.)

pozemky staveb pro administrativu v¢. podnik. stravovani, ordinaci zavod. Iékare,
prostory pro ostrahu apod.)

pozemky staveb souvisejici dopravni a technické infrastruktury (parkovani,
garaze, trafostanice, Cerpaci stanice PHM apod.)

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

Pripustné vyuZiti:

plochy ochranné zelené se stromovou a kefovou zeleni (pfip. doplnéné
odpocinkovymi plochami pro relaxaci a odpocinek zaméstnanc()

pozemky staveb dopravni a technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim a pozemky staveb pro nakladani s odpady (sbérné dvory), pokud bude
zachovana funkce hlavniho a pripustného vyuziti

pozemky staveb pro bydleni, pokud se jedna o bydleni spravce nebo maijitele
Ucelovych staveb

pozemky staveb jinych nez vySe uvedenych (pro bydleni, rekreaci, obCanské
vybaveni, smiSené funkce atd.), dale pro tézkou préimyslovou vyrobu, pro
technickou a dopravni infrastrukturu zabranujici uzivani ploch v souladu s hlavnim
vyuzitim

pozemky staveb pro skladovani biologického a radiacniho odpadu, fotovoltaické
elektrarny, vyjma fotovoltaickych panelll na stfechach budov

Podminéené
PFipustné vyuZiti:

Nepripustné
vyuZits:

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskova u novostaveb a rekonstrukci nesmi vyska staveb presahovat okolni objekty
regulace:

Koeficient maximalné 0,7

zastavenosti:

Koeficient zelené: | Mmin. 0,2

Dalsi podminky vyuziti:

VSechny arealy musi mit vyfeSeno parkovani na viastnim pozemku.

Vystavba na plochach, zasahujicich do zaplavovych Uzemi je podminéna realizaci protipovodnovych
opatreni.
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1.6.3.7.2

Vyroba a skladovani — lehky primysl (VL)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

prdmyslova vyroba a skladovani hromadného, tovarniho a velkosériového
charakteru

Pripustné vyuZiti:

pozemky staveb pro lehkou primyslovou vyrobu a skladovani (napfiklad
strojirenstvi, potravinarstvi, védu a vyzkum)

pozemky staveb pro administrativu, zafizeni pro hasi¢sky sbor a civilni obranu

pozemky staveb souvisejici dopravni infrastruktury (parkovani, garaze)
a technické infrastruktury (likvidace odpadd)

pozemky staveb a zafizeni dopliikovych sluzeb (podnikové stravovani, drobny
prodej, ordinace zavodniho Iékafe, rehabilitace, prostory pro ostrahu, apod.)

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

pozemky ochranné zelené

Podminéné
DPFipustné vyuZiti:

pozemky staveb dopravni a technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuZitim a pozemky staveb pro nakladani s odpady (sbérné dvory), pokud bude
zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuziti

Nepripustné
vyuZiti:

pozemky staveb jinych nez vySe uvedenych (pro bydleni, rekreaci, obCanské
vybaveni, smisené funkce atd.) a technickd a dopravni infrastruktura zabranujici
uzivani ploch v souladu s hlavnim vyuzitim

pozemky staveb pro skladovani biologického a radiacniho odpadu, fotovoltaické
elektrarny, vyjma fotovoltaickych panelll na stfechach budov

Podminky prostorového uspofadani ploch:

u novostaveb a rekonstrukci nesmi vyska staveb presahovat okolni objekty,

Vyskovd AR oy Y ooy o
) . v primyslové zoné BiteSska bude celkova vyska staveb vietné zastieSeni
regulace: A v / ; .
omezena na max. 8m (s tim, ze je bude mozné zakryt vzrostlou zeleni) a bude
provéreno, 7e stavby nenarusi siluetu mésta v dalkovych pohledech
Koeficient maximalné 0,7
zastavenosti:
. v i 0,
Koeficient zelené: | Min. 20%

Dalsi podminky vyuZziti:

VSechny vyrobni a skladovaci arealy musi mit vyfeSeno parkovani na vlastnim pozemku

V prlimyslové zoné BiteSska budou vytvoreny Uzemni podminky pro zajisténi migracni prostupnosti
Uzemi (k realizaci migracnich objektl bude vyuZit také koridor KD3). Aredly budou oddéleny
vyraznymi pasy zelené a dale bude prlmyslova zona pokud mozno clenéna na mensi celky
(jednotlivé provozovny v priimyslové zoné BiteSska budou od sebe oddéleny dalsimi plochami zelené
nebo zelenymi pasy).

Ve mésté nebudou situovany provozovny zneCist'ujici ovzdusi nad stanovené limity, umistovani
vyznamnych zdrojli zneciSt'ovani ovzdusi se nepfipousti

Ing. arch. Jana Benesova, Atelier URBI

53




Uzemni plan Namést’ nad Oslavou Névrh

1.6.3.7.3  Vyroba a skladovani - zemédélska vyroba (VZ)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti: zemédélska rostlinna a zivociSna vyroba a lesnicka vyroba neslucitelna s bydlenim

Pripustne vyuziti: | hozemky staveb a zafizeni pro zemédélskou vyrobu rostlinnou i Zivociénou,
zpracovatelské provozy, sklady, odpadové hospodaistvi

pozemky staveb a zafizeni pro zpracovani dfeva a pfidruzena lesni a drevarska
vyroba

pozemky staveb a zafizeni pomocnych nevyrobnich provozd a administrativy

pozemky staveb souvisejici dopravni a technické infrastruktury, Cerpaci stanice
pohonnych hmot

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

pozemky vefejnych prostranstvi a ochranné zelené

Podminene | plochy lehké vyroby, skladovani, komercnich zafizeni a sluzeb, pokud bude
pripustne vyuzili: | zachovana funkce hlavniho a pripustného vyuZiti véetné komeréni vybavenosti
souvisejici se zplsobem vyufZiti plochy

dopliikové bydleni (bydleni spravce nebo majitele UCelovych staveb), pokud bude
v navazujicim Fizeni prokazano, Ze v chranénych vnitfnich prostorech staveb
nebudou prekracovany hygienické limity hluku stanovené pravnim predpisem
na Useku ochrany verejného zdravi

Nep/:"/_b,ustné vystavba  bioplynovych, vétrnych  a fotovoltaickych  elektraren, vyjma
vyuziti: fotovoltaickych panelli na stfechach budov

vyroba, bydleni, obcanské vybaveni, rekreace a technickd a dopravni
infrastruktura zabranuijici uzivani ploch v souladu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani ploch:

2’552';‘; maximalni vyskova hladina zastavby nepfesahne soucasnou vyskovou hladinu
g ’ hospodafskych staveb

Koeficient

zastavénosti: maximainé 0,7

Koeficient zelene: | minimainé 0,2

Dalsi podminky vyuZziti:

VSechny aredly musi mit vyfeSeno parkovani na vlastnim pozemku.

Vystavba na plochach, zasahujicich do zaplavovych Uzemi je podminéna realizaci protipovodnovych
opatreni.
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou Névrh

1.6.3.7.4  Vyroba a skladovani — specificka vyroba (VX)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

vyroba elektrické energie z udrzitelnych zdrojd

Pripustné vyuZiti:

fotovoltaické elektrarny

pozemky staveb pro administrativu, zafizeni pro hasi¢sky sbor a civilni obranu

pozemky staveb souvisejici dopravni infrastruktury (parkovani, garaze)
a technické infrastruktury (likvidace odpadd)

pozemky ochranné zelené

Podminéené
pripustné vyuZiti:

pozemky staveb dopravni a technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim
vyuzitim, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyuZiti

Nepripustné
vyuZits:

pozemky staveb jinych nez vySe uvedenych (pro bydleni, rekreaci, obCanské
vybaveni, smisené funkce atd.) a technickd a dopravni infrastruktura zabranujici
uzivani ploch v souladu s hlavnim vyuzitim

pozemky staveb pro skladovani biologického a radiacniho odpadu

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.
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1.6.3.8 Plochy verejnych prostranstvi

1.6.3.8.1  Verejna prostranstvi (PV)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

pozemky verejné pristupnych ploch pro pobyt a komunikaci, zajist'uji dostupnost
pozemkd jinych funkci, bez oploceni

Pripustné vyuZiti:

pozemky vefejnych prostranstvi vCetné verejné zelené a drobnych hfist’ pro déti
i dospélé

pozemky zpevnénych i nezpevnénych ploch véetné objektl drobné architektury -
sakralni stavby (kfize, boZi muka), pamatniky a umélecka dila, vodni prvky

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

pozemky technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni a Gcelové komunikace, parkovani, chodniky, cyklotrasy
apod.)

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

situovani drobnych staveb obcanského vybaveni doplfujicich funkci hlavniho
vyuZiti — obecni mobiliar (lavicky, odpadkové kose, poulicni osvétleni atd.), pddia,
predzahradky, prenosné konstrukce, komercni stanky, hygienicka a informacni
zarizeni, atp. za podminky, Ze svoji funkci, architektonickym vyrazem a umisténim
odpovidaji vyznamu a charakteru verejného prostranstvi

pozemky kapacitnich parkovacich ploch a plosné naro¢néjsi stavby technické
a obcanské vybavenosti (pouze pokud svou velikosti a provozem nenarusi okolni
zastavbu a zelen na verejnych prostranstvich)

Nepripustné
vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu okolniho
prostfedi nebo narusujici pietu mista, napfiklad pozemky vyroby a vyrobnich
sluzeb, zemédélské vyroby, technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu
prostredi,

pozemky staveb pro trvalé bydleni a obcCanskou vybavenost (mimo vyse
uvedené),

pozemky staveb pro rodinnou a individualni rekreaci

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.
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Uzemni plan Namést’ nad Oslavou Névrh

1.6.3.8.2  Verejna prostranstvi — vefejna zelen (ZV)

Podminky pro vyuziti ploch:

plochy verejnych prostranstvi s vysokym podilem zelené v zastavéném Uzemi,
Hilavni vyuZiti- jedna se o plochy vefejné pristupné zelené nezahrnuté do jinych ploch
s rozdilnym zplsobem vyuziti
Piipustné vyusiti: parky, dalsi uméle zaloZend zelen, veSkeré vegetacni prvky (napf. travnikové
plochy, skupiny bylin a dievin)

pozemky vefejnych prostranstvi véetné drobnych hFist’ pro déti i dospélé

pozemky zpevnénych i nezpevnénych ploch véetné objektl drobné architektury -
sakralni stavby (kfize, bozi muka), pamatniky a umélecka dila, vodni prvky

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

pozemky technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni a Ucelové komunikace, parkovani, chodniky, cyklotrasy
apod.)

Podminéné situovani drobnych staveb obcanského vybaveni doplfiujicich funkci hlavniho
pripustné vyuziti: | VYuZiti — obecni mobiliaf (lavicky, odpadkové kose, poulicni osvétleni atd.), pddia,
prenosné konstrukce, komercni stanky, hygienicka a informacni zarizeni, atp. za
podminky, Ze nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho vyuziti
pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim
narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu okolniho
prostfedi nebo narusujici pietu mista, napfiklad pozemky vyroby a vyrobnich
sluzeb, zemédélské vyroby, technicka a dopravni infrastruktura snizujici kvalitu
prostredi,

pozemky staveb pro trvalé bydleni a obCanskou vybavenost (mimo vyse
uvedené),

pozemky staveb pro rodinnou a individualni rekreaci,
parkovaci plochy

Nepripustné
vyuZiti:

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.
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1.6.3.9 Plochy zelené

1.6.3.9.1 Zelen - soukroma a vyhrazena (ZS)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

soukroma a vyhrazena zelen, verejnosti nepfistupna

Pripustné vyuZiti:

péstovani okrasnych i uzitkovych rostlin v zeleni sadll, zahrad a zahradkarskych
osad

doprovodné zemédélské stavby napt. kolny, pristfesky, stavby pro chov vcelstev,
oploceni, stavby pro uskladnéni vypéstk{

vodni hospodafstvi a meliorace doprovazejici hlavni vyuziti

opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (napfiklad protierozni, plidoochranna,
retenCni opatteni, drobna informacni zafizeni - cedule), revitalizace

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

stavby a zafizeni, které svym charakterem odpovidaji zplsobu vyuZivani ploch
soukromych zahrad (napf. bazény, altdny, mald détskd hristé, kdlny,
za podminky, Ze tyto plochy jsou soucasti zastavéného Uzemi

opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napfriklad stezky pro pési a cyklisty — pokud jsou ve verejném
zajmu a nelze je umistit v jiné Casti Uzemi a bude minimalizovano negativni
ovlivnéni hlavniho vyuziti

vodni plochy, pokud nedojde k podstatnému naruseni hlavniho vyuziti

opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledkl — pokud je nelze umistit v jiné Casti Uzemi
a bude minimalizovano negativni ovlivnéni hlavniho vyuziti

stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, pokud jsou ve vefejném
zajmu, nelze je umistit v jiné Casti dzemi a bude minimalizovano negativni
ovlivnéni hlavniho vyuziti

Nepripustné
vyuZziti:

stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu, sluzby a technicka a dopravni infrastruktura
zabranujici uzivani ploch a snizujici kvalitu soukromé zelenég, téZzba nerost(

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskova R . .

regulace: maximalni vyskova hladina zastavby 1 NP

Koeficient - , . v o v

Zastavénosti: pripustné stavby nepiekro¢i vyméru zastavéné plochy 25m?
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1.6.3.9.2  Zelen - ochranna a izolacni (Z0)

Podminky pro vyuziti ploch:

o zelen urcena k izolaci funkci negativné ovliviujicich své okoli za Ucelem sniZeni
Hiavni vyuziti: hluénosti a prasnosti nebo pohledového odclonéni

Pripustné vyuZiti: | liniové i plodné dfevinné vegetaéni prvky

vodni hospodafstvi a meliorace doprovazejici hlavni vyuziti

opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny (napfiklad protierozni, plidoochranna,
retenCni opatteni, drobna informacni zafizeni - cedule), revitalizace

stavby a zarizeni, které svym charakterem odpovidaji zplsobu vyuZivani ploch
zelené a doplnuji ji: napf. drobna architektura a umélecké plastiky

Podminénd opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro UcCely rekreace
pripustné vyuziti: | @ cestovniho ruchu, napfiklad stezky pro pési a cyklisty — pokud jsou ve vefejném
zajmu a nelze je umistit v jiné casti uzemi a bude minimalizovano negativni
ovlivnéni hlavniho vyuziti

vodni plochy, pokud nedojde k podstatnému naruseni hlavniho vyuziti

opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a pfirodnich katastrof
a pro odstranovani jejich dlsledkd — pokud je nelze umistit v jiné Casti Uzemi
a bude minimalizovano negativni ovlivnéni hlavniho vyuziti

stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury pokud jsou ve verejném
zajmu, nelze je umistit v jiné Casti dzemi a bude minimalizovano negativni
ovlivnéni hlavniho vyuziti

veskeré stavby nesouvisejici s hlavni funkci plochy jako napf. stavby pro bydleni,
rekreaci, vyrobu, sluzby a technicka a dopravni infrastruktura zabranujici uzivani
ploch a snizujici funkci ochranné zelené, tézba nerosti

Nepripustné
vyuZiti:

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.
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1.6.3.9.3  Zelen — pfirodniho charakteru (ZP)
Podminky pro vyuziti plochy:

krajinna zelen v nezastavéném Uzemi, jedna se predevsim o vegetacni formace

Hiavnl vyuzit: (dfevinné, kfovinné, bylinné) bez primarniho hospodarského, produkéniho vyuziti

Pripustné vyuZiti: | doprovodné a izolaéni zelefs
skladebné &asti USES
plochy a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

mokifady a jiné prirodé blizké vodou ovlivnéné ekosystémy podporujici
biodiverzitu Uzemi (nepfevazuje-li vodohospodaisky Ucel)

protierozni a protipovodniova opatfeni pfirodniho charakteru (napf. vétrolamy,
meze, zasakovaci pasy, prilehy, protipovodnové hrazky apod.)

P fom/hev’]é .. |zména na PUPFL - pokud hospodafenim nedojde k podstatnému snizeni
PrIpustné vyuziti: | piologické funkce

stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve verejném
zajmu a nelze je umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho ovlivnéni
hlavni funkce (napt. je pripustné kfizeni — cesty nebo vedeni inzenyrskych siti,
neni mozny soubéh, ktery by znamenal vyznamné omezeni pfirodnich hodnot)

stavby, Cinnosti a zafizeni které zlepsi podminky vyuZiti Gzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napriklad cyklistické stezky — pokud nedojde k naruseni
hlavniho vyuziti

Nepripustne trvalé oplocovéni pozemkd
vyuziti:

plantaze rychle rostoucich (energetickych) drevin

veskeré stavby, zafizeni a opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pripustnym vyuzitim, zejména pokud mlZou negativné ovlivnit
ekologickou stabilitu plochy nebo nevratné zménit pfirozené podminky stanoviste,
vCetné staveb a zafizeni pro rekreaci a cestovni ruch, ekologicka a infomacni
centra, zemédélstvi, lesnictvi a téZbu nerost(

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.
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1.6.3.10 Plochy vodni a vodohospodarské
1.6.3.10.1 Plochy vodni a vodohospodarské (W)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti: plochy vodnich nadrzi a tokd véetné nezbytné technické a dopravni infrastruktury

Pripustné vyuZiti: | .. , , - .
P 4 prirozené vodni toky a plochy a umélé vodni nadrze

pfirozena i upravena koryta vodnich tokd{, bfehové porosty, mokfady a jiné vodou
ovlivnéné ekosystémy

suché retencni nadrze, stale zatopené Casti suchych nadrzi (stalé nadrzeni)

veskeré dalSi vodohospodaiské pozemky a plochy, které slouzi k zajisténi
podminek pro nakladani s vodami, ochranu pred jejich Skodlivymi Gcinky
a suchem, regulaci vodniho rezimu Gzemi ¢i k dalSim vodohospodarskym Gceltim

stavby a zatizeni souvisejiciho technického vybaveni (napf. télesa hrazi, vypustné
objekty apod.), protipovodiiova opatteni a jiné pozemky urcené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti

skladebné &asti USES, plochy a opateni pro ochranu pfirody a krajiny

Podminéené _ . v , vt .
FDustnd vyusit: stavby a,opatrenl, kter(va, zlepsi  podminky yvy,uzm Uzemi pro ucely rekreace
p " |a cestovniho ruchu, napriklad stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost,
pristavisté, kotvisté a dalSi zafizeni spojené s rekreacni plavbou, drobny mobiliaf

— ve vSech pripadech pokud nedojde k podstatnému naruseni hlavni funkce

dalsi stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve
verejném zajmu a nelze je umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho
ovlivnéni hlavni funkce

Nepripustné v v . o , - .

it veskeré stavby, zarizeni a opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pripustnym
vyuzit. a podminené pripustnym vyuzitim, vCetné staveb, zarizeni a jinych opatreni pro
individudIni rekreaci, ekologickd a informacCni centra, zemédélstvi, lesnictvi

a tézbu nerostl

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.
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1.6.3.11 Plochy zemédélské

I.6.3.11.1

Plochy zemédélské (NZ)

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

plochy s prevazujicim zemédélskym vyuzitim

Pripustné vyuZiti:

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

drevinné, kiovinné i bylinné vegetace prirodniho charakteru jako napt. remize,
extenzivni louky, meze, lada

louky, pastviny, sady

protierozni, protipovodnova a ekostabilizacni opatfeni (napf. rozptylena zelen,
meze, prilehy, terasy a podobné)

plochy a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, skladebné &asti USES

opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Gzemi pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu vyjma ekologickych a informacnich center, napiiklad stezky
pro pési a cyklisty a jejich vybavenost

pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani a retenci
dest'ovych vod

drobné vodni plochy a toky

Podminéné

PFipustné vyuZiti:

stavby pro zemédélstvi pouze nevyrobniho charakteru, bez oploceni, jako jsou
seniky, pristteSky pro ustdjeni hospodarskych zvifat, pfipadné uskladnéni
zemédélskych potfeb a produkce - za predpokladu, Ze nenarusi pohodu
sousedicich ploch bydleni, rekreacniho vyuZiti souvisejictho Uzemi a jejich
umisténi neni v rozporu se zajmy ochrany pfirody a krajiny

dalsi stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve
verejném zajmu a nelze je umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho
ovlivnéni hlavni funkce

vvvvvv

ohrazeni (bez stavebnich zaklad{) — pouze v pfipadé pastvin

stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve verejném
zajmu a nelze je umistit jinde

stavby a zafizeni pro nakladani s odpady vyprodukované v souvislosti se
zemédélskou vyrobou, pokud bude zachovana funkce hlavniho a pfipustného
vyuziti a nedojde k omezeni prostupnosti krajiny, napf. hnojisté

Nepripustné
vyuZiti:

oplocovani pozemkd

plantaze rychle rostoucich (energetickych) drevin

veskeré stavby, zafizeni a opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim, véetné staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro
rekreaci a cestovni ruch, ekologicka a infomacni centra, lesnictvi a téZbu nerostd

Podminky prostorového uspofadani ploch:

Vyskovéa e , . . .
reygu/ace: do maximalni vysky stavby 8 m nad terénem (po hreben strechy), nepodsklepenée
/(oeﬁc/ev’m‘ pripustné hospodarské stavby nepiekrodi vyméru zastavéné plochy 60m? a budou
zastavenosti: feSeny tak, aby nenarusily krajinny raz
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1.6.3.12 Plochy lesni

1.6.3.12.1 Plochy lesni (NL)
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti: pozemky urcené k plnéni funkci lesa

Pripustn€ vyuZiti: | stayby a zafizeni lesniho hospodafstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

protierozni, protipovodnova a ekostabilizacni opatteni

plochy a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

skladebné ¢&asti USES

vodni plochy

P owdm/ne/]e . |opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti Uzemi pro Ucely rekreace
pripustne vyuziti: | a cestovniho ruchu (s vyjimkou ekologickych a informacnich center), napfiklad
stezky pro pési a cyklisty a jejich vybavenost - pokud nedojde k podstatnému
naruseni hlavniho vyuZiti

dalsi stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury — pokud jsou ve
verejném zajmu a nelze je umistit jinde, za predpokladu minimalizace negativniho
ovlivnéni hlavni funkce

Nepripustné veskeré stavby, zafizeni a opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym

vyuZiti: a podminéné pfipustnym vyuzitim, véetné staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro
rekreaci a cestovni ruch, ekologicka a infomacni centra, zemédélstvi a tézbu
nerostl

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.

1.6.3.12.2 Plochy lesni — specifické (NLx)
Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti: lesni plochy ptiléhajici ke kamenolomu

Pripustne vyuZiti: | stavby a zafizeni lesniho hospodafstvi

souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

protierozni, protipovodnova a ekostabilizacni opatteni

plochy a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny

skladebné ¢&asti USES

vodni plochy

Podminéné | p¥ijezdova komunikace do lomu a to za podminky, e nedojde k podstatnému
pripustne Vyuzil: | narudeni vzrostlé zelend, kterd kryje pohledové exponovanou plochu téZby
a dojde k rekultivaci pGvodni pfijezdové komunikace

Nepripustné veskeré stavby, zafizeni a opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym

vyuZiti: a podminéné pfipustnym vyuzitim, véetné staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro
rekreaci a cestovni ruch, ekologicka a infomacni centra, zemédélstvi a tézbu
nerostl

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.
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1.6.3.13  Plochy prirodni

I.6.3.13.1

Plochy pfirodni (NP)

Podminky pro vyuziti plochy:

Hlavni vyuZiti:

plochy a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, biocentra

Pripustné vyuZiti:

prirodni, pfirozena nebo prirodé blizka vegetace (drevinna, kiovinna i bylinna)

skladebné ¢&asti USES

vodni toky a plochy, mokfady a jiné vodou ovlivnéné ekosystémy

Podminéné

PFipustné vyuZiti:

protierozni, protipovodfiova a ekostabilizatni opatfeni - pokud nedojde
k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho vyuziti

Ucelové nezpevnéné komunikace, stezky pro pési a cyklisty - pokud jsou ve
vefejném zajmu, nelze je umistit jinde a nedojde k podstatnému naruseni Ci
omezeni hlavniho vyuziti

liniova vedeni technické infrastruktury — pokud jsou ve vetrejném zajmu, nelze je
umistit jinde a nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho vyuziti

Nepripustné
vyuZits:

plantaze rychle rostoucich (energetickych) drevin

trvalé oplocovani pozemkd

veskeré stavby, zafizeni a opatfeni nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuZzitim, zejména pokud mdlzou negativné ovlivnit
ekologickou stabilitu plochy nebo nevratné zménit pfirozené podminky stanoviste,
vCetné staveb a zafizeni pro rekreaci a cestovni ruch, ekologickd a infomacni
centra, zemédélstvi, lesnictvi a téZbu nerost(

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.
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1.6.3.14 Plochy smisené nezastavéného izemi

1.6.3.14.1 Plochy smisené nezastavéného Gzemi (NS)

Podminky pro vyuziti ploch:

L extenzivni zahrady a sady v krajing, zemédélska pdda v drobné drzbé, krajinna
Hiavni vyuziti: zelen, louky, pastviny

Pripustné vyuZiti: | (zemni systém ekologické stability
protierozni a protipovodniova opatfeni

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

pozemky vefejnych prostranstvi (pfistupové cesty, chodniky) a verejné zelené

Podminéné pozemky staveb technické a dopravni infrastruktury nesouvisejici pfimo s hlavnim
pripustné vyuziti: vyuzitim, pokud bude v Gzemnim fizeni prokdzano, Zze nesnizi kvalitu prostredi
souvisejiciho Uzemi

zahrady a sady bez oploceni

Nepripustné veékerél VStavaY,’ zaFl'lzenl' a 9patF<van|' vnesouvisejl'cvl', s hIavnll'm, pFl'Qus'En{/m
VWusiti: a podminené pripustnym vyuzitim, vCetné staveb, zarizeni a jinych opatreni pro
rekreaci a cestovni ruch, ekologicka a informacni centra, lesnictvi a téZbu nerostd
anebo pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym
zarizenim narusuji uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a snizuji tak kvalitu
rekreacniho prostredi

pozemky staveb pro trvalé bydleni a obCanské vybaveni

pozemky staveb pro individualni rekreaci pobytového i nepobytového charakteru
(vCetné zahradnich chat a domkd) mimo stavajici stavby

plantaze rychle rostoucich (energetickych) drevin

trvalé oplocovani pozemkd

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.
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1.6.3.14.2 Plochy tézby nerostli (NT)

Podminky pro vyuziti ploch:

Hlavni vyuZiti:

téZba nerostnych surovin

Pripustné vyuZiti:

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

pozemky vefejnych prostranstvi (pfistupové cesty, chodniky) a verejné zelené

pozemky technické a biologické rekultivace, vysadby zelené s izolacnim,
hygienickym ¢i ekologickym vyznamem, skladebné casti USES

Podminéné

DPFipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro provozni potieby lomu, které zlepsi Zivotni prostfedi a snizi
ekologickou zatéz Gzemi (vaha a socialni budova), za podminky zaloZeni
chybéjicich Casti a revitalizace dochovanych Casti lokalniho biokoridoru (LBK)
vymezeného na Okareckém potoce (realizace LBK bude provedena v parametrech
v souladu s metodickymi postupy projektovani USES), vcetné Casti LBK
vymezeného v k.U. Vicenice u Namésté na Oslavou

Nepripustné
vyuZziti:

v k.U. Namést’ nad Oslavou pozemky staveb a technologickych zafizeni pro tézbu
nerostnych surovin, napf. pozemky povrchovych doll, lom& a piskoven, pozemky
pro ukladani docasné nevyuZivanych nerostnych surovin a odpadd, kterymi jsou
vysypky, odvaly a kalisté, oploceni, recyklace stavebniho odpadu

vSechny jiné druhy staveb a Cinnosti, které nesouviseji s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pripustnym vyuzitim, zejména stavby pro rekreaci a cestovni ruch,
pozemky staveb pro bydleni, obCanské vybaveni, vyrobu, sluzby a technicka
a dopravni infrastruktura zabranujici uzivani ploch v souladu s hlavnim vyuzitim

Podminky prostorového uspofadani ploch a dalsi podminky nejsou stanoveny.
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1.6.4 Podminky pro vyuziti ploch USES

Pro vSechny Casti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti zaclenéné do vymezenych skladebnych &asti
USES plati kromé podminek vyuZiti stanovenych pro pfislusny typ plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti
nasledujici podminky vyuZiti (v pfipadé rozpor{ jsou podminky pro USES nadfazeny podminkam vyuZiti
ploch s rozdilnym zplsobem vyufZiti):

Hilavni vyuZitic vyuZiti slouzici k zachovani Ci posileni funkénosti USES

Pripustné vyuZiti: | vysadby porostl geograficky plvodnich dfevin (mimo plochy, kde jiné typy
regulaci vysadby dfevin neumoznuji), zmény drevinné skladby lesnich porostl ve
prospéch geograficky plivodnich dfevin

do doby realizace jednotlivych prvk& USES stavajici vyuZiti, pfip. jiné vyuziti, které
nenarusi nevratné prirozené podminky stanovisté a nesnizi aktualni ekologickou
stabilitu Uzemi

signalni a stabilizacni kameny a jiné znacky pro geodetické Ucely

Podminéné takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy
piipustné vyusiti: | S rozdilnym zplsobem vyuZiti jako hlavni, pfipustné & podminéné pfipustné,
pokud nenarusi nevratné prirozené podminky stanovisté a nesnizi aktualni miru
ekologické stability uzemi

ve skladebnych &astech USES v zastavéném Uzemi & v pfimé vazbé na néj, tj.
v ,urbannich" biokoridorech a biocentrech (LBC 5 U HFisté, LBC 7 Rathan) Ize ve
verejném zajmu pripustit realizaci protipovodriovych opatfeni, cyklistickych
a p&sich stezek a dalSich staveb a opatfeni pro rekreaci a vefejnou infrastrukturu,
pokud bude prokazan verejny zajem a minimalizovan vliv na funkénost USES

Nepripustné jakékoliv vyuZiti, podstatné omezujici aktudlni & potenciani funkénost USES,
VyuzZiti- véetné staveb, zafizeni a opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi, té€zbu nerostd,
oploceni (nevztahuje se na docasné oploceni vysadeb) a staveb, které zlepsi
podminky vyuziti pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu (napf. hygienicka
zafizeni, ekologicka a informacni centra apod.; pfipustné jsou stezky pro pesi
a cyklisty za predpokladu minimalizace negativniho dopadu na funkénost USES)

Pfipustnost vyuZiti v piipadé mozného negativniho ovlivnéni funkénosti USES je tfeba posuzovat vzdy
ve spolupraci s pfisluSnym organem ochrany prfirody. V existujicich skladebnych castech USES -
biokoridorech a biocentrech je potfebné postupné preménovat druhovou skladbu dfevin ve prospéch
autochtonnich druhd, nové vysadby realizovat podle projektové dokumentace, pouZity vysadbovy
material musi mit mistni (autochtonni) plivod a odpovidat stanovistnim podminkam (skupiné typ(
geobiocénll — STG).
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I.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné
prospésnych opatreni, staveb a opatreni k zajist'ovani
obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemki{m a stavbam vyvlastnit

1.7.1 Verejné prospésné stavby

1.7.1.1 Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury
VD1 prelozka silnice I/23 Namést’ nad Oslavou (hlavni stavba i jeji soucasti, pfisluSenstvi a stavby
souvisejici - vyvolané)

VD2 homogenizace tahu I/23 (hlavni stavby i jejich soucasti, pfisluSenstvi a stavby souvisejici -
vyvolané)

VD3 homogenizace tahu 1I/399 (hlavni stavby i jejich soucasti, pfisluSenstvi a stavby souvisejici -
vyvolané)

VD5 plocha pro Upravu silnice III/3995 a ulice Podhradi v souvislosti s kruhovou kfizovatkou
a novym pfipojenim centra

VD6 mistni komunikace v lokalité Za trati
VD7 mistni komunikace v lokalité Za trati
VD8 mistni komunikace v lokalité Za trati

VD9 komunikaéni propojeni ulic U Zel. Mostu a Smetanova novym premosténi Oslavy v prostoru
Zelezni¢niho viaduktu

VD10 komunikacni propojeni centra mésta s ulici Podhradi novym premosténim Oslavy, jako VPS
bude v ploSe feSena pravobiezni protipovodiiova ochrana s umisténim vicetcelové nabrezni
komunikace

VD11 mistni komunikace — pfistup k lokalité PFihofi
VD12 mistni komunikace v lokalité Za Tradem
VD13 mistni komunikace v lokalité Za Tradem

VD14 mistni komunikace ve Znatkach

1.7.1.2 Verejné prospésné stavby technické infrastruktury

VT1 vodovod mistni (koridor KT1)

VT2 kanalizace jednotna (koridor KT2)

VT3  kanalizace splaskova - gravitacni (koridor KT3)

VT4  kanalizace splaskova - vytlak (koridor KT4)

VT5  kanalizace destova (koridor KT5)

VT6 plynovod stfedotlaky (koridor KT6)

VT7 VTL plynovod nad 40 bard a rozsifeni kompresorové stanice Kralice n. Osl. (koridor KT7)
VT8  kabelové vedeni elektrické energie VN 22 kV (koridor KT8)

VT9 venkovni vedeni elektrické energie VN 110 kV (koridor KT9)
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VT10

1.7.2

pravobiezni protipovodniova ochrana s umisténim viceucelové nabiezni komunikace (v ramci
rozvojovych ploch 271,72,73/PV)

Verejné prospésna opatreni

1.7.2.1 ZaloZeni prvki USES

VUl
vu2
vu3
vuU4
VU5
vué

1.7.3

zaloZeni Casti lokalniho biocentra LBC7
zalozeni Casti lokalniho biocentra LBC4
zalozeni Casti lokalniho biokoridoru LBK5
zaloZeni &asti lokalniho biokoridoru LBK24
zaloZeni Casti lokalniho biokoridoru LBK15

zalozeni Casti lokalniho biokoridoru LBK21

Stavby a opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu

Stavby ani opatieni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti statu nejsou vymezeny.

1.7.4

Plochy k asanaci

K asanaci jsou vymezeny tyto plochy:

VAl

VA2

1.8

1.8.1
PO1

1.8.2
PP1

asanace objektu v arealu odtahové sluzby, v ploSe prestavby prednadrazniho prostoru
(v ramci plochy P4/PV)

asanace objektu skladu v plose prestavby prednadrazniho prostoru (v ramci plochy P4/PV)

Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych
prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni pravo
s uvedenim v Ci prospéch je predkupni pravo zrizovano,
parcelnich cisel pozemkl, nazvu katastralniho Uzemi
a pripadné dalsich Gdajd podle § 8 katastralniho zakona

Verejné prospésné stavby
rozsifeni hibitova (v ramci plochy Z39/0H)
- dotcené pozemkové parcely: p. ¢. 290/1, 290/2, 290/4 v k. 4. Namést' nad Oslavou

- predkupni pravo je vymezeno ve prospéch opravnéné osoby: Mésto Namést' nad
Oslavou

Verejna prostranstvi

pristupova komunikace k rozsifeni hrbitova s vazbou na navrzené plochy smiSené centralni
(v ramci plochy Z68/PV)

- dotcené pozemkové parcely: p. €. 284/5, 290/3 a 290/5 v k. U. Namést' nad Oslavou

- predkupni pravo je vymezeno ve prospéch opravnéné osoby: Mésto Namést' nad
Oslavou
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1.9 Stanoveni kompenzacnich opatreni podle § 50 odst. 6
stavebniho zakona

Kompenzacni opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona nejsou stanovena.

I1.10 Vymezeni ploch a koridorli Uzemnich rezerv a stanoveni
mozného budouciho vyuziti, vCetné podminek pro jeho
provéreni

Byly vymezeny tyto plochy a koridory Uzemnich rezerv vcetné podminek pro provéreni mozného

budouciho vyuziti:

Oznaceni Mozné budouci vyuZiti _
plochy . Qs Podminky provéreni budouciho vyuziti
v grafické | | o o v ha
Casti Kod Podrobnejsi cleneni
. ] lokalita Za trati — proveéfit potfebu plochy a
R1 M plochy smiSené obytné 3.11 |podminky  prostorového usporadani
mestske ' provéfit ve zméné tzemniho planu
lokalita Za trati — provéfit dopravni
propojeni v kontextu obsluhy celé lokality
R2 PV |vefejna prostranstvi 0,63 |Za trati ve vazbé na uzemni rezervu pro
nadjezd nad silnici 1. tfidy a Zzeleznici,
feSenou nad zastavitelnou plochou PV
provéefit mozné dopravni propojeni nové
L. . lokality pro bydleni Za Tradem (Kozenec)
R3 PV | verejna prostranstvi 0,51  |a Cervenych domk@ s pfemosténim pres
feku Oslavu
] o lokalita Nad Zamkem - po doZiti
RS yp |Vyroba a skladovani — 167 |fotovoltaické elektrdrny provéfit mozné
drobna a femesina vyroba ' umisténi drobné a femesiné vyroby
lokalita Nad Zamkem - po doziti
vyroba a skladovani - lehky fotovoltaické elektrarny provéfit mozné
R6 VL oremys 8,09 |umist&ni  prlmyslové  vyroby  nebo
skladovani
bydleni — v rodinnych Otradice — provéfit potfebu plochy
R9 BV |domech — venkovského 0,40 |apodminky  prostoroveho  usporadani
charakteru provefit ve zméné izemniho planu

Plochy Uzemnich rezerv mohou byt vyuzivany v souladu s podminkami vyuziti stanovenymi Uzemnim
planem (stabilizované plochy). Potfebu a ploSné naroky Uzemnich rezerv pro budouci vyuZiti je nutno
proveéfit, v plochach Gzemnich rezerv jsou nepfipustné zmény v Uzemi, které by mohly mozné budouci
vyuZiti podstatné ztizit nebo znemoznit.
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I.11 Vymezeni ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach
v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni studie, stanoveni
podminek pro jeji porizeni a primérené lhiity pro viozeni
dat o této studii do evidence 1zemné planovaci cinnosti

Pro zpracovani Uzemnich studii byly vymezeny tyto plochy:

US1 — Za trati

« Dotcené zastavitelné plochy:
Z1, 72 pro smiSené obytné — méstské (SM)
Z3, 74, Z5 pro bydleni — v rodinnych domech — individualni (BI)

Z35 pro obcanské vybaveni — komercni zafizeni (OK) a Z37 obcanské vybaveni — télovychovna
a sportovni zafizeni (OS)
740, Z41 pro plochy smiSené obytné — méstské (SM)

754 (Cast), Z55, 756, Z57, 758, 759, Z60 pro verejna prostranstvi (PV) a Z94, 795 pro verejna
prostranstvi — vefejnou zelen (ZV)

* Podminky pro pofizeni:

Uzemni studie zpfesni koncepci vyuziti ploch Za trati, danou jiz zpracovanou studii a to na
zakladé navrhu UP, kde je Castetné zménéna koncepce dopravniho feSeni. Provéfi moznosti
urbanistického feSeni v pohledové exponované poloze, s akcentem vyfeSeni podruzného
centra obcanské vybavenosti ve vazbé na podchod pod Zelezni¢nim nadrazim.

Ve vazbé na feeni US3 provéfi dopravni obsluznost jednotlivych objekt@ a jejich napojeni na
technickou infrastrukturu. U ploch u Zelezni¢ni trati, kde ma byt umisténo bydleni je
podminkou, aby byly spinény limity hluku. Dopravni napojeni téchto ploch nesmi hlukové
nadlimitné ovlivnit stavajici zastavéné Gzemi. Prlkaz souladu se stanovenymi limity hluku
z dopravy musi byt doloZen v ramci Uzemi studie popf. v ramci Uzemniho Fizeni dopravniho
napojeni jednotlivych ploch, napf. Z40, Z41.

Studie stanovi podrobné podminky prostorového usporadani ploch, v dostatecném rozsahu
navrhne verejna prostranstvi a vymezi parcelaci pozemkd, ulicni a stavebni Cary zastavby.
V celé lokalité upresni vySkovou hladinu zastavby, navrhne objekty vhodné pro svahové
polohy a vymezi pozemky technickych i pfirodé blizkych opatfeni a staveb pro vsakovani
a retenci dest'ovych vod. Uli¢ni prostor musi obsahovat vzrostlou zelen.

Budou stanoveny 3 etapy vystavby. Vystavba ve II. etapé bude moZna po zastavéni 75 %
ploch v etapé I.

e Lhlta pro vyhotoveni studie a jeji vlozeni do evidence uzemné
planovaci ¢innosti:

Lhita je stanovena na 10 let od nabyti Gc¢innosti Uzemniho planu.

US2 — Za Tradem (Kozenec)

« Dotcené zastavitelné plochy:
Z18, Z19a, Z19b, 2102 pro bydleni — v rodinnych domech — individualni (BI)
Z43 pro plochy smiSené obytné — méstské (SM)
Z78, Z80, Z81, 782, Z83, Z104 pro verejna prostranstvi (PV) a Z97 pro verejna prostranstvi —
verejnou zelen (ZV)
* Podminky pro potizeni:

Uzemni studie koncep&né provéFi moznosti vyuziti izemi pro vystavbu rodinnych dom@ véetné
moznosti rozsifeni téchto ploch v budoucnosti - formou Uzemnich rezerv. Vymezi dopravni
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skelet obsluznych komunikaci vCetné toho, Zze dofesi situovani pfijezdové komunikace do
lokality — pfijezdova komunikace po parcele p.¢. 377/1 bude oddélovat plochy obcanského
vybaveni v ulici Ocmanické od budouci zastavby RD a v kfiZzovatce se silnici III. tfidy bude
zajisténo dostatecné rozhledové pole. Provéfi podrobné Clenéni ploch a jejich kapacity a vyresi
napojeni zastavby na technickou infrastrukturu. Technicka infrastruktura bude dimenzovana
s rezervou na budouci mozné rozsifeni zastavby nad ramec UP.

Studie stanovi podrobné podminky prostorového usporadani ploch, v dostateCném rozsahu
navrhne verejnd prostranstvi a vymezi parcelaci pozemkd, ulicni a stavebni Cary zastavby.
Dale stanovi vySkovou hladinu zastavby a navrhne zde objekty vhodné pro prechod zastavby
mésta do krajiny. Uli¢ni prostor musi obsahovat vzrostlou zelen.

Budou stanoveny 2 etapy vystavby. Vystavba ve II. etapé bude mozna po zastavéni 75 %
ploch v etapé I.

Lhdta pro vyhotoveni studie a jeji vlozeni do evidence U(zemné
planovaci ¢innosti:

Lhdta je stanovena na 10 let od nabyti Ucinnosti izemniho planu.

US3 — Pirednadrazni prostor

Dotcené plochy pfestavby:
P4 pro verejna prostranstvi (PV)

Podminky pro poftizeni:

Uzemni studie koncepéné provéfi moznosti organizace ploch v prednadraznim prostoru véetné
trasovani ulice Nadrazni v prostoru mezi nadrazim a objektem hasicl (pod terénnim zlomem).
Dopravni terminal (autobusové zastavky u nadrazni budovy) bude respektovan a pfipadné
napojen na Nadrazni ulici ze severozapadu. Podminkou feSeni je zruseni vieckové koleje,
situované nejblize zastavby v Nadrazni ulici. P&Si trasa k nadrazi a k podchodu pod Zeleznicni
trati bude FeSena samostatnym chodnikem.

Dale studie vymezi prostor pro parkovisté automobilll a rozsifeni Nadrazni ulice tak, aby byla
zprljezdnéna az k okruzni kfizovatce na silnici 1/23 u rozvodny. Aredl firmy CARNEX
(odtahova sluzba, autobazar, servis) je proto uren na premisténi a navrzena asanace
objektl. Benzinova Cerpaci stanice bude ptipojena na ulici Nadrazni a pfipojeni z kruhového
objezdu bude zruseno.

Lhdta pro vyhotoveni studie a jeji vlozeni do evidence U(zemné
planovaci ¢innosti:

Lhdta je stanovena na 4 roky od nabyti Gcinnosti tzemniho planu.

US4 — Areal Habitat
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DotCené zastavitelné plochy a plochy pfestavby:

P1, P2 a Z105 pro plochy smiSené obytné — v centrech mést (SC)

768, 769, 770, Z71 (Cast), Z72 (Cast) a Z73 (Cast) pro verejna prostranstvi (PV)
Z44 (Cast), Z45 pro dopravni infrastrukturu — silni¢ni

Podminky pro poftizeni:

Uzemni studie koncepéné provéli moznosti vyuziti Uizemi aredlu byvalé tovarny na vyrobu
kobercl a sousednich ploch, navazujicich na historické jadro mésta. Provéfi moZnosti
urbanistického a architektonického fesSeni objektd v pohledové exponované poloze (zejména
vySkovou hladinu zastavby a navrhne zde objekty vhodné pro bydleni v kombinaci s vyuzitim
pro obcanské vybaveni, napf. v parteru domd). Provéfi dopravni obsluznost navrhované
zastavby a moznosti napojeni na technickou infrastrukturu. Studie bude koordinovat vystavbu
cyklostezky a FeSeni protipovodiové ochrany na pravém biehu feky Oslavy. Bude provéreno
dopravni feSeni — redlnost navrzeného kruhového objezdu v prostoru plochy Z45. Zastavbu
v této lokalité je nutno fesit tak, aby nedoslo ke zhorSeni odtokovych pomérll v Gzemi.

Ing. arch. Jana Benesovd, Atelier URBI




Uzemni plan Namést’ nad Oslavou Névrh

Studie stanovi podrobné podminky prostorového usporadani plochy, v dostatecném rozsahu
navrhne verejna prostranstvi a vymezi parcelaci pozemkd, uli¢ni a stavebni ¢ary zastavby.

LhdGta pro vyhotoveni studie a jeji vloZzeni do evidence Uzemné
planovaci ¢innosti:

Lhdta je stanovena na 4 roky od nabyti Ucinnosti Gzemniho planu.

USS — Sadky

Dotcené plochy pfestavby:
P3 pro plochy smiSené obytné — méstské (SM)

Podminky pro pofizeni:

Uzemni studie koncepéné provéii moznosti vyuziti izemi mezi ulici Podhradi a fekou Oslavou,
v souCasné dobé se zde nachazi nedostateCné vyuzivané podnikatelské aredly ve Spatném
stavebnim stavu a sadky. Provéfi moznosti urbanistického fesSeni v pohledové exponované
poloze nedaleko historického jadra mésta (zejména vyskovou hladinu zastavby a navrhne zde
vhodné vyuziti Gzemi jako soucast ploch smiSenych obytnych méstskych). Provéfi dopravni
obsluznost navrhované zastavby (rozsifeni ulice Podhradi) a moznosti napojeni na technickou
infrastrukturu.

Studie stanovi podrobné podminky prostorového uspofadani plochy, je mozné provérit
situovani krytého bazénu resp. dalSich objektd obCanské vybavenosti v kombinaci s bydlenim.
Studie vymezi parcelaci pozemkd, uli¢ni a stavebni Cary zastavby.

Lhdta pro vyhotoveni studie a jeji vlozeni do evidence UGzemné
planovaci ¢innosti:

Lhdta je stanovena na 4 roky od nabyti Ucinnosti Gzemniho planu.

US6 — Prihori

Dotcené zastavitelné plochy:
¢ast Z12 pro bydleni — v rodinnych domech — individualni (BI)

Podminky pro poftizeni:

Uzemni studie koncep&né provéfi moznosti vyuziti vychodni ¢asti lokality Pfihofi. Na zapadni
Cast tohoto Uzemi byla jiz zpracovana dokumentace pro Uzemni fizeni a méstské pozemky
v lokalité jsou nabidnuty k prodeji. Studie provéri dopravni obsluznost lokality jako celku
(rozSireni ulice Prihofi a zejména jeji propojeni s ulicemi v zépadni Casti lokality), vcetné
napojeni na technickou infrastrukturu.

Studie stanovi podrobné podminky prostorového usporadani ploch a navrhne pfimérena
vefejna prostranstvi. Dale upravi parcelaci pozemk( a dle potfeby stanovi uliéni a stavebni
cary zastavby. Upresni vyskovou hladinu zastavby a navrhne objekty vhodné pro situovani na
severnim svahu.

Lhdta pro vyhotoveni studie a jeji vlozeni do evidence U(zemné
planovaci ¢innosti:

Lhdta je stanovena na 4 roky od nabyti Gcinnosti zemniho planu.

I.12 Stanoveni poradi zmén v izemi (etapizace)

Uzemni plan vymezuje plochy ndvrhové a plochy Gzemnich rezerv. Podrobnou etapizaci vystavby

neresi.

Podrobna etapizace bude feSena v Gzemnich studiich US1 a US2.
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I.13 Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych
staveb

Nebyly vymezeny.

I.14 Udaje o poctu listd Gzemniho planu a poctu vykrest
grafické casti
Textova cast feseni UP mé celkem 74 stran, bez pfiloh.

Pocet vykres( grafické Casti:

1 Vykres zakladniho clenéni Gzemi 1:5000
2 Hlavni vykres 1:5000
3 Verejné prospésné stavby, opatieni a asanace 1:5000
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